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Nos produits

INNOVATION

Une équipe d'ingénieurs et de prototypeurs

motivée travaille chaque jour pour élargir la

gamme Locinox avec de nouvelles solutions
techniques.

Dans ce catalogue vous trouverez nos derniéres

innovations.

RESISTANT AUX INTEMPERIES

Il est essentiel d'utiliser des matériaux et d'appliquer
des traitements de surface destinés & éfre utilisés en 1Hin
extérieur pendant de longues années. C'est pourquoi

Locinox n'utilise que des aciers inoxydables ef non-ferreux comme
matiéres premieres pour ses produits.

Pour le traitements de surface, nous choisissons de chromer nos
produits ou de les galvaniser & chaud. Ainsi, nos produits ont un
cycle de vie plus long que celui de certaines alternatives moins
cheres.

5 ANS DE GARANTIE PREMIUM

QUALITE INDUSTRIELLE C
Tous nos produifs subissent des tests approfondis 0

dans des conditions extrémes.

Nous tesfons tous nos produits sur un minimum de
500.000 cycles avant de les lancer sur le marché. L'intégration
des produits Locinox prolonge la vie de vos portes et clétures!

INSTALLATION RAPIDE

"Time is money", vous étes probablement d‘accord
avec nous. C'est pourquoi nos produits sonf concus
pour un montage simple et rapide.

Gréace a des outils spécifiques, & la fixation brevetée Quick-Fix
et au systtme Plug & Play, I'installation se fait en un clin d'celil.

La fixation Quick-Fix pré-montée assure un montage ultra-rapide

et extrémement résistante.

Profitez de 5 ans d'ufilisation sans souci sur tous nos produits mécaniques. Rendez-vous sur locinox.com /garantie

ef activez votre garantie supplémentaire de 2 ans pour profiter de 5 ans de tranquillité d'esprit.

Parce que nous ne faisons pas de compromis sur la sécurité

(LOoCINOX)
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Nos engagements

MODULARITE

Notre gamme de produits a ét¢ développée en vue d'une
interchangeabilit¢ maximale. Plusieurs combinaisons sont
possibles afin d'assurer une flexibilité optimale en fonction
des besoins de vos clients.

Meéme aprés montage, nos produits peuvent étre facilement
adaptés et/ou remplacés.

SUR MESURE
La modularité de nos produits vous permet de %/

choisir parmi plusieurs configurations. Locinox ,\
adapte chaque configuration & vos souhaits.

En plus, notre service logistique efficace garantit I'envoi
des produits du catalogue dans les 24 heures suite & voire
commande. Cela vous permet de répondre rapidement
aux besoins de vos clients!

A VOTRE SERVICE!

Notre équipe de vente facilement accessible et
plurilingue répond volontiers & vos questions par
téléphone ou e-mail.

Vous recevez les informations technique correctes et

vous pouvez compter sur un suivi parfait de votre projet.

Votre commande est confirmée le méme jour!

LOC < SHOP

order when it suits you

Dans un monde ou le commerce ne s'arréte jamais
et oU un service rapide est d'une importance vitale,
Locinox est déterminé & rester en téte de la concurrence.

Commandez nos produits 24,/7 grace au loc-eshop.
Consultez le Loc-eshop sur locinox.com

(LOCINOX)
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RESIDENTIEL

INTERIO Ferme-portail hydraulique, intégré et réversible (p.13) | SLIMSTONE-2 Clavier & codes robuste et étanche & I'eau (IP68) (p.27)
FIFTYLOCK Serrure & encastrer tout inox avec axe de 30 mm (p.81) | MODULEC-SF Géche électrique en applique pour serrures & encastrer (p.103)
3006FIX Paire de poignées en aluminium anodisé fixe et/ ou manoeuvrable (p.161) | TRICONE Lampe LED design pour poteau (IP54) (p.44)

PISCINES

FORTIMA (p.75)

La serrure magnétique de sécurité
enfants, élégante et robuste, pour les
piscines et les parcs.

TIGER (p.15)
Charniére compacte et ferme-portail tout
enun

PUMA (p.130)
Charniére en applique design & visser,
ouverture 180° et réglable sur

2 dimensions

(LOCINOX)




TRICONE

VERTICLOSE-2 = ' SLIMSTONE-2

N-LINE-B-MAG

MAMMOTH

T

\

JLE
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HAUTE SECURITE

VERTICLOSE-2 (p.22)
Ferme-portail hydraulique polyvalent

SLIMSTONE-2 (p.27)
Clavier a codes robuste et étanche a I'eau
(IP68)

B-MAG (p.33)
Ventouse électromagnétique & encastrer
pour portails battants

N-LINE-B-MAG (p.35)
Profil en aluminium pour portails battants

GBMU4D20 (p.114)
Charniére 180° avec réglage
quadridimensionnel

3006PULL (p.165)
Poignée de tirage avec design élégant
en aluminium thermolaqué.

TRICONE (p.44)
Lampe LED design pour poteau (IP54)

COMMERCIAL

MAMMOTH (p.16)
Charniére et ferme-portail
180° hydraulique en un

SLIMSTONE-2 (p.27)
Clavier a codes robuste et étanche a I'eau
(1P68)

LIKQ U2 (p.69)
Serrure électrique

SHKL QF (p.91)
Gache de sécurité

DINO (p.126)
Charniére 180° & double roulements

DVK-HD (p.47)
Gaine de passage renforcée anti-
cisaillement en acier inoxydable tressé

TRICONE (p.44)
Lampe LED design pour poteau (IP54)

(LOCINOX)




Nos derniéres innovations

“Solutions intelligentes,
meilleures clétures”

Protéger ce qui compte. Tout le monde veut &fre en sécurité, non2 A la maison,
au travail, & I'école, & I'extérieur, etc.... locinox offre ce degré de sécurité et de
confort. En tant que créateur de tendances, fabricant et leader sur le marchg,
nous veillons & votre tranquillité d'esprit.

Gréce a une innovation continue, des confréles de qualité approfondies et des
méthodes d'installation efficaces, Locinox est le partenaire idéal pour vos projets
de portails et de clétures. Chaque produit est concu et fabriqué avec le souci du
détail, une résistance extréme aux infempéries ef une valeur ajoutée. Tout cela pour
garantir une durabilité accrue ainsi que beaucoup de modularité et de flexibilité.
Nos produits sont déterminés & étre vos partenaires & long terme.

Avec chaque innovation que nous lancons; la qualité, la durabilité et la facilité d'in-
stallation sont des éléments clés. Nous nous appuyons sur les meilleurs composants
pour les meilleures solutions possibles. Les résultats de nos tests ne mentent pas: les
produits Locinox résistent & I'épreuve du temps!

—

(LOoCINOX)

FORTIMA

FortiMa est une serrure magnétique de sécurité
enfants qui assure la sécurité d'un acces piscine,
d'une aire de jeux, d'un parc. Dotée d'une force
magnétique la plus forte du marché, cette serrure
de sécurité se ferme toujours de maniére stre

et sécuritaire, l'action du levier interne brevetée
permet une ouverture souple et facile.

Les composants en aluminium anodisé et thermo-
laqué rendent la FortiMa aussi aftrayante que
fonctionnelle.

La ForiMa peut s'adapter & n'importe quelle
serrure existante et s'installe sur presque tous les

matériaux.

En savoir plus sur p. 75

SLIMSTONE-X & SWITCHSTONE-STD

Assurez une sécurité maximale grace au clavier
a codes extérieur SlimStone-X et au relais
externe SwitchStone-STD

En savoir plus sur p. 26



PANTHER

Ferme-portail hydraulique complet pour montage sur poteau acier ou pilier béton

En savoir plus sur p. 19

LA SHROUD

Coffre de sécurité pour serrures en
applique avec configuration en sortie

libre

En savoir plus sur p. 169

LF SHROUD

Coffre de sécurité pour serrures
& codes avec sorfie libre

En savoir plus sur p. 169

U-SAFE

Cable anti-chute en acier inoxydable
pour portails jusqu'a 500 kg

En savoir plus sur p. 181

SA SHROUD

Plaque de profection pour éviter
l'acces & la poignée depuis I'extérieur

En savoir plus sur p. 169

(LOCINOX)
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Ferme-portails

les ferme-portails hydrauliques transformeront tous
portails en une solution & fermeture automatique.
le confort, la sécurité et la tranquillité d'esprit sont
garanties par une puissance hydraulique maitrisée.
Des composants de haute qualité  rendent
nos  ferme-portails ~ 100%  résistants  aux
infempéries, sans entretien, extrémement
durables et garantissent un  fonctionnement
constant que ce soit dans le froid ou le chaud.
Lle concept unique assure une installation simple et
efficace gréice au systéme breveté Quick-Fix. De plus,
la vitesse de fermeture ef I'a-coup final peuvent étre
ajustés tres précisément et & 100% selon les souhaits

de vos clients.
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Interio

Tiger
Mammoth
Mammoth-HD
Samson-2
Panther

Lion

Rhino

Verticlose-2

Verticlose-2 Walll
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TECHNOLOGIE DE POINTE POUR
FERMETURE AUTOMATIQUE

o VITESSE DE FERMETURE CONSTANTE,
INDEPENDANTE DE LA TEMPE$ATURE
EXTERIEURE

Si votre portail se ferme trop lentement, vos enfants ou vos animaux pourraient
s'échapper. Si votre portail se ferme trop rapidement, cela devient un probléme
pour les utilisateurs & mobilité réduite. Un portail qui|claque fort n'est pas
seulement agacant pour vos voisins, mais cela peut devenir un probléme pour
la structure du portail.
Gréce au systéme thermique actif, développement de pointe propre & LOCINOX,
la vitesse de fermeture est constante, quelle que soit la température extérieure.

TROP VITE |

Probleme de

ZONE DE
COMFORT

. TROP LENT

! Probleme de sécurité !

e

confort

_J

O i Parfait pourconforl et sécurité |
5 1 :
2 : : .
NES 1K
g
£
R
80° |- III III II (i) lorsqu'il fait 40°C & l'extérieur, un ferme-portail
Locinox fermera la porte en 15 secondes.
Le portail se ferme confortablement.
60° |-
o (i) lorsqu'il fait 40°C & l'extérieur, le ferme-portail
[~ d'une marque concurrente ne prend que 10
secondes pour claquer le portail.
20°41—

J

Temps en
secondes

-10°

-20°

e— CoOnNcurrence

v Testé & un angle de 90°

9 AJUSTEZ LA VITESSE ET L’A-COUP FINAL
AVEC PRECISION

Certains clients préférent une fermeture lente de leur portail, tandis que d'autres
souhaitent qu'elle soit un peu plus rapide. Aucun probléme! Tous nos ferme-portails
peuvent étre facilement réglés en quelques secondes & la demande de vos clients.

L'a-coup final permet au portail d'accélérer en fin de course: ainsi, votre client est
certain que le portail est correctement fermé. L'a-coup final peut également étre

réglé ajusté avec précision.

(LOCINOX)
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e FONCTIONNEMENT CONFORTABLE

La vis High-Helix développée en interne garantit une fonctionnalité

constante et une vitesse d'ouverture confortable pour les personnes &gées

ou & mobilité réduite.

o FERMETURE GARANTIE

Le puissant ressort de torsion garantit la force de fermeture nécessaire.

De cette facon, votre portail se fermera toujours: insensible aux vents

forts, supprimer ou & la température extérieure. Vous pouvez étre

rassuré.

° ETANCHE A LA POUSSIERE ET A L’'EAU

Nos ferme-portails sont équipés de joints rotatifs. Cela protége les ferme-
portails des particules de saleté ou de poussiére qui pourraient pénétrer

dans le mécanisme, assurant & vos clients une fonctionnalité sans souci

pour de nombreuses années.

portail.

0 100% PROTEGE

Le boitier en aluminium thermolaqué garantit une protection totale
contre les intempéries. Le boitier est étanche au vent, & la poussiére,

a l'eau et au gel, garantissant ainsi un fonctionnement parfait de votre

.

i 3
0 mm Q00 mm 1100 mm 1500 mm 2000 mm
\ \ \ \
‘lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllll’
CHARNIERES NON REQUISES r
TIGER & 75kg
FABRICATION INTERIO ﬂ 150 kg
MAMMOTH
MAMMOTH-HD B 200k
CHARNIERES REQUISES =
LION s B 75kg
PANTHER
RENOVATION 1 ' | RHINO
I ﬁ 150 kg
VERTICLOSE-2
SAMSON-2
Largeur de porte recommandée
ANGLE D'OUVERTURE
TOUS LES FERME-PORTAILS LOCINOX SAMSON-2 INTERIO (125°) & PANTHER (120°)
X
% Y, 3 <
T Reppmerore #TURe £ preRmEn OuvERTURE®
— oo coupin P i
J

Choisissez le ferme-portail qui vous convient avec notre configurateur pratique sur locinox.com

(LOCINOX)
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Kit de fixation murale pour ferme-portail Interio
INTERIO-WALL-Q005

LA Ll

Spécifications

@ Plague murale en acier galvanisé & chaud RAL9005
@ Distance entre le portail et le mur: min. 29 mm

@ Réglage de la profondeur: 15 mm

@ Réglage en hauteur: 10 mm

@ Ouverture minimale sous la porte: 15mm

@ Compatible uniquement avec le ferme-portail Interio

Code de commande

Kit de fixation murale, compatible uniquement avec le
ferme-portail Interio

INTERIO-WALL-9005

Kit de fixation mural pour ferme-portail Interio . Cet ensemble est composé de deux
plaques murales en acier galvanisé & chaud. Toutes les fixations sont incluses.
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Ferme-portail compatible

f
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INTERIO
P13

[
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Kit de fixation au sol pour ferme-portail INTERIO
INTERIO-GROUND-2005

1

Spécifications

W

@ Plagque murale en acier galvanisé & chaud RAL9005
@ Bloc de fixation pour charniére inférieure en aluminium
@ Boulons d'ancrage inclus

@ Distance entre la porte et le mur: min. 29 mm - max. 54 mm

@ Réglage de la profondeur: 15 mm

@ Réglage en hauteur: 10 mm

@ Quverture minimale sous la porte: 22,5 mm

@ Compatible uniquement avec le ferme-portail Interio

Code de commande

INTERIO-GROUND-9005 Kit de flxchcrn au s.o|, compatible uniquement avec le
ferme-portail Interio

(LOoCINOX)

Kit pour fixer le ferme-portail Interio directement au sol. Cet ensemble comprend une
chamiére et une platine murale. Fixations incluses.

Ferme-portail compatible

"~

[

ko

INTERIO
P13



NOUVEAU Ferme-portail hydraulique, intégré et réversible

INTERIO (Breveté)

. Le ferme-portail invisible Interio est livré avec les gonds et est totalement dissimulé
’ dans le profil. Cette solution allie I'esthétisme au confort d'utilisation.

La prétension intégrée assure une installation simple et rapide ou la vitesse et I'd-coup
final sont ajustés selon les besoins. Une vitesse de fermeture constante, insensible aux
variations de température sans aucun réglage est garantie. L'Inferio est réversible et
donc parfaitement adapté pour les portillons avec ouverture gauche ou droite.

"6 . til
v
|
[\ B\ @ @)
<« R > 150 vgk 9
KG WARRANTY, 500 K
CYCLES
%

&
i
N
AR
le X
8
*Q
g
(<
Z
Q

Options de couleur

Spécifications

@ Rappel de fermeture 125° (dépendant de la
situation) avec vitesse de fermeture et &-coup final
réglable -

@ Vitesse de fermeture insensible & I'humidité et aux
variations de températures

Q

Anti-vandalisme

Réversible pour portes gauches et droites
Disponible pour profil de 50 et 60mm avec une
épaisseur maximale de 2mm

Kits de fixation optionnels disponibles pour
montage sur sol ou sur mur

@ Quverture 125° maximum (Gatestop
recommandé)

Q

Q

Q

Code de commande

INTERIO  Ferme-portail hydraulique et invisible pour portails jusqu'a 150 kg

30

min. 25

Produits compatibles

2 ll

o e

INTERIO-GROUND-9005  INTERIO-WALL-9005
P12 P12

r—

(LOCINOX)
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: OUVERTURE ET : ,° . ‘I.ES PERSONNES A‘
\ FERMETURE ! e J MOBILITE REDUITE
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o ,’ REGLAGE EXTREMEMENT
! PRECIS DE LA VITESSEDE |
| FERMETURE ET DE :
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POINTS ESSENTIELS

A SAVOIR SUR
LES FERME-PORTAILS
LOCINOX , |
PINSTALLATION *
7 EFFICACE  \
] ] I SIMPLE ET RAPIDE i
| ENFANTS 9 ; \ o
\ ET ANIMAUX/ o . \ /
\DOMESTIQUES Y 7 N N e
/ DURABLE | 777
_-~1 _TESTEPOUR i
" ,500 000 /
K \\ CYCLES /(-’ » N

-7 ’\_\ :II ,'/ ' 3
Qé, ' :‘ ' GARANTIE !
~100% \ \ VITESSE B; I:E;;AETURE 3 A N S
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ECOLOGIQUE ET */ CONDITION " ,' e
SANS ENTRETIEN ! EXTREME ‘:

~~~~~ ! -30° > +70°C '

/
L /
7
4
7
‘/

/777 7"
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Charniére compacte et ferme-portail tout en un
TIGER (Breveté)

Charniére hydraulique & fermeture automatique & 180° avec réglages précis de la
vitesse et de I'a-coup final. Le boitier en aluminium thermolaqué et les composants de
haute technologie uniques permettent au Tiger de fonctionner parfaitement par tous
les temps. Nous recommandons fortement le Tigerdrill pour une installation encore
plus efficace. La charniére Puma est incluse.

Options de couleur

Spécifications

@ Rappel de fermeture 180° avec vitesse de
fermeture réglable

@ Design esthétique

@ Coffre en aluminium thermolaqué I W%

215 (6x)

@ Vitesse de fermeture insensible & I'humidité et aux /
variations de températures 107 /;

@ Pour portes gauches et droites 2 7

@ Fixation simple et rapide par Quick-Fix

@ Ajustabilité horizontale de 15 mm

@ Ajustabilité verticale de 20 mm s N

47 7
@ Souplesse d'ouverture: Maximum 14 Nm 2/

%

Code de commande

Ferme-portail hydraulique et charniére 180° Puma pour portails

TIGER
G jusqu'a 75 kg

—
(%]

Gy

!
:1

<>
20

Ovutils d'installation recommandés

w: @
w o

TIGERDRILL DRILLVISE-II DRILLVISE-IV CLB-TIGER

P 152 P 155 P 155 P.173

(LOCINOX)
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Charniére avec ferme-portail hydraulique 180° intégré
MAMMOTH-180 (Breveté)

Charniére & fermeture automatique élégante et puissante avec ouverture & 180°.

Lle Mammoth est parfaitement adapté pour les portes d'un poids max de 150 kg et
de largeur max 1500 mm. Il est équipé d'un double roulement pour une utilisation
encore plus confortable. Le systtme d'amortissement hydraulique garantit une vitesse

de fermeture constante insensible aux variations de température. La charniére basse
DINO estincluse.

A

B5OBHO®
KG WARRANTY, At +70°C
H @@

Options de couleur

Spécifications

<

Code de commande ~—1

Charniére & fermeture automatique avec V4 N N
M
amortissement hydraulique breveté /\‘F7 }E

Design esthétique

Coffre en aluminium thermolaqué

Vitesse de fermeture insensible & I'humidité et aux
variations de températures

Souplesse d'ouverture: Maximum 16 Nm
Anti-vandalisme

Réversible, plus de poteaux droits ou gauches en
stock

/

110 /o
H,/’ 28
J/
Y
/
Y
/
N

Montage simple et rapide avec insert Quick-Fix
Réglable sur 2 dimensions (2 x 20 mm)

MAMMOTH-180

215 (8x)

Charniére hydraulique & fermeture automatique réglable
pour portail jusqu'a 150Kg

Ovutils d'installation recommandés

! 0
DRILLVISE-II DRILLVISE-IV CLB-MAMMOTH

P 155 P 155 P 173

(LOCINOX)




Charniére avec ferme-portail hydraulique 180° pour portails
lourds
MAMMOTH-HD- (Breveté)

Cette chamniére avec ferme-portail hydraulique convient & la fermeture des portes

les plus lourdes. La chamiére avec ferme-portail et amortisseur hydraulique intégré
MAMMOTH, associé & la puissante charniére & fermeture automatique RAPTOR, est
la solution idéale pour les portes d'un poids max de 200 kg et d'une largeur max de
2000 mm. les deux charnieres sont équipées de doubles roulements qui garantissent
un fonctionnement extremement confortable. Le systéme d'amortissement hydraulique
garantit une vitesse de fermeture constante, insensible aux variations de températures.
La chamiere RAPTOR est incluse.

CYCLES

. - '\.-

BN e v:, a&d
200 < D > VEAR 177300
KG WARRANTY, 500 K +70°C

Options de couleur

9005

Spécifications

<

@
@
@

<
<
<
<

Code de commande

Ferme-portail hydraulique & 180° avec vitesse et
a-coup final réglable

Design esthétique

Coffre en aluminium thermolaqué

Vitesse de fermeture insensible & I'humidité et aux
variations de températures

Souplesse d'ouverture: Maximum 32 Nm
Anti-vandalisme

Réversible pour portes gauches et droites
Montage simple ef rapide avec insert Quick-Fix

MAMMOTH-HD-

Charniére avec ferme-portail hydraulique 180° pour
portails lourds jusqu'a 200 kg

Ovutils d'installation recommandés

DRILLVISE-II DRILLVISE-IV
P.155 P 155

(LOCINOX)
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Ferme-portail hydraulique pour grands portails
SAMSON-2 (Breveté)

Une installation simple et une fonctionnalité flexible en font le choix parfait pour

les portails de grandes dimensions. Samson-2 est un ferme-portail hydraulique
polyvalent développé avec des composants de haute qualité pour une durée de vie
exceptionnelle. Les changements de température n'affectent pas la fonctionnalité.
L'ensemble des supports de montage livrés avec le ferme-portail permet au Samson-2
de s'adapter & tous les portails.

s|ipysod-swiay

I

A

. -'\o.

fo\ ¢ v:, &b
D > 150 YeAR 500K 7300
KG WARRANTY, 200 K +70°C

Options de couleur

Spécifications

@ Quverture et fermeture maximale jusqu'a 150° selon
la situation du montage

@ Spécialement concu pour la pose en extérieur:
qualité industrielle

@ Capot d'habillage en aluminium anodisé résistant aux
rayures et & la corrosion

@ Vitesse de fermeture insensible & I'humidité et aux
variations de températures

@ Fixation simple et rapide par Quick-Fix

@ Pour portes gauches et droites

@ Souplesse d'ouverture: Maximum 25 Nm

30

30 215
£/ U
| = = ) (m
Pew- | »
d R | =
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| | I
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]
- |
8
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— |
Code de commande DRILLVISE-II DRILLVISE-IV SB-
SAMSON-2 Ferme-portail hydraulique pour portails jusqu'a 150 kg P 155 P. 155 P71
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NOUVEAU

Options de couleur

Spécifications

<

@

@

<

@

@

<

Ferme-portail & fermeture automatique avec

vitesse et a-coup final réglable

Vitesse de fermeture insensible & 'humidité et aux

variations de températures

Capot d'habillage en aluminium anodisé résistant

aux rayures ef & la corrosion

Concu pour éfre installé au dessus du portillon

dans l'axe ou décalé

Pré-tension intégrée pour une installation simple

ef rapide

Force de fermeture sur I'angle d'ouverture
compléte 120°

Gatestop recommandé

Code de commande

Ferme-portail hydraulique reglable pour montage sur poteau
acier ou pilier béton
PANTHER-

Ferme-portail polyvalent, compact, facile & installer et concu spécialement pour les
situations murales et ou sur poteau. Le Panther peut étre installé au-dessus du portail
ou enfre deux piliers, il répond aux souhaits de chacun.

L'ouverture et la fermeture sont garanties jusqu'a 120°.

Le Panther permet une utilisation quotidienne de votre

portail, quelles que soient les conditions météorologiques.

-"-.

N S oy
« - > 150 veaR 500K 7300
KG WARRANTY, 200 K +70°C

PANTHER-

Ferme-portail hydraulique pour portail jusqu'a 150Kg

/
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DRILLVISE-II DRILLVISE-IV
P.155 P 155

(LOCINOX)

Ferme-portails

19



Ferme-portail compact hydraulique réglable pour tout type de
portail
LION (Breveté)

s|ipyiod-swiay

Le ferme-portail Lion, aftrayant et compact, est unique en son genre. Cet ferme-portail
hydraulique polyvalent est adapté & toutes les situations possibles. De plus, les rails &
Q0° et & 180° sontinclus dans I'emballage, ce qui permet une plus grande flexibilité
sur le site. Le capot d'habillage en aluminium anodisé allie un look élégant & un
fonctionnement durable. Choisissez le Lion-VTC Drill pour une installation encore plus
rapide.

Options de couleur

Spécifications

¢ Rappel de fermeture avec vitesse de fermeture
réglable

@ Railset inclus pour situations 90° et 180°

@ Capot d'habillage en aluminium anodisé résistant aux
rayures et & la corrosion

@ Design compact & esthétique

@ Vitesse de fermeture insensible & I'humidité et aux
variations de températures

@ Réversible pour portes gauches et droites

@ Pré-tension intégrée pour une installation simple et
rapide

@ Souplesse d'ouverture: Maximum 16 Nm

90° 320 215 (4x) . 180°
st e 30
| o
| o —T 350
b \
L1 = ]
6 \j 3 215 (4x)
- :
&
3 8
\\\GL ] J |
-4l | o | I
e = |
Code de commande LION-VTC-DRILL DRILLVISE-II DRILLVISE-IV SHELL-LION-
LION Ferme-portail hydraulique compact pour portails jusqu'a 75Kg P 154 P. 155 P 155 P 174
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Ferme-portail hydraulique réglable & connexion directe sur la
charniére 180°
RHINO (Breveté)

Transformez votre charnigre & 180° en une solution & fermeture automatique avec
nofre ferme-portail hydraulique Rhino. La connexion directe & la chamiére Locinox
permet & la fois 'aspect discret et la transmission efficace de |'énergie nécessaire &
la fermeture du portail. le capot d'habillage en aluminium anodisé garantit une trés
bonne tenue dans le temps. Le gabarit Rhinodrill facilite l'installation.

N

&
7117 300
+70°C

@ (AN Y

< (R > 150 ,,53

AR
KG WARRANTY,

500 K
CYCLES

Options de couleur

Spécifications

<

<

<

<

¢

<

<

Code de commande

Ferme-portail hydraulique & 180° avec vitesse et
a-coup final réglable

Vitesse de fermeture insensible & I'humidité et aux
variations de températures

Capot d'habillage en aluminium anodisé résistant
aux rayures ef & la corrosion

A monter directement sur des chamiéres 180°
M16 & M20 (GBMU & GBMU4D)

Boulon & oeil avec roulement recommandé
(1034ROLL-M16)

Pré-tension intégrée pour une installation simple
ef rapide

Souplesse d'ouverture: Maximum 20 Nm

118

o5 (g)gf_/.;:::i’éyg

I

RHINO Ferme-portail hydraulique pour portails jusqu'a 150 kg

485

280

@5 (2x) T

[
\

Ovutils d'installation recommandés

1034A2-

RHINODRILL
P 153 P 116 P 174

SHELL-RHINO-VTC-

(LOCINOX)

Ferme-portails

21



s|ipysod-swiay

Ferme-portail hydraulique polyvalent et puissant pour charniéres
a 90° et 180°
VERTICLOSE-2- (Brevet¢)

Le ferme-portail Verticlose-2 fait partie des produits haut de gamme de la série de
produits Verticlose. Il est multifonctionnel et posséde d'excellentes caractéristiques, ce
qui fait du Verficlose-2 un partenaire parfait pour les installations pour les charniéres
& 90° et & 180°. La pré-tension intégrée, le réglage continu de la vitesse et 'a-coup
final, ainsi que notre systéme de montage Quick-Fix, garantissent une installation
simple et rapide. La finifon en aluminium anodisé confére un esthétisme parfait. Celui-
ci est doté de composants internes de haute technologie, garantissant une durée de
vie exceptionnelle.

Options de couleur
9005

Spécifications

@ Réglage en continu de la vitesse et &-coup final

@ Railset inclus pour situations 90° et 180°

@ Capot d'habillage en aluminium anodisé résistant
aux rayures et & la corrosion

@ Un design compact & esthétique

@ Pré-tension intégrée pour une installation simple
ef rapide

@ Force de fermeture sur 'angle d'ouverture
compléte 180°

@ Fixation robuste avec Quick-Fix (fixations
brevetées)

@ Souplesse d'ouverture: Maximum 25 Nm

Code de commande

Ferme-portail hydraulique puissant et polyvalent pour

VERTICLOSE-2-
cLos portail jusqu'a 150Kg

i\

Ovutils d'installation recommandés

22
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Ferme-portail hydraulique puissant et polyvalent pour installation
murale
VERTICLOSE-2-WALL- (Breveté)

—
I ' Le Verticlose-2 Wall est développé spécialement pour une installation murale ob le
L

ferme-portail est positionné 90° & coté du portail. La conception du bras assure un
’m: fonctionnement optimal lors d'une configuration de pose sur un mur ou des poteaux
-y OEETEE]

Ferme-portails

de sections importantes. La finiton en aluminium anodisé confére un esthétisme parfait.
Celui-ci est doté¢ de composants internes de haute technologie, garantissant une
durée de vie exceptionnelle.
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Options de couleur

Spécifications

@ Ferme-portail & fermeture automatique avec
vitesse et a-coup final réglable

@ Bras développé spécialement pour installation
murale en garantissant une grande ouverture

@ Capot d'habillage en aluminium anodisé résistant
aux rayures ef & la corrosion

@ Un design compact & esthétique

@ Pré-tension intégrée pour une installation simple
ef rapide

@ Force de fermeture sur l'angle d'ouverture
compléte 180°

@ Souplesse d'ouverture: Maximum 25 Nm

180°
Code de commande
VERTICLOSE-2-WALL- Ferme-portail hydraulique puissant et polyvalent @

pour installation murale jusqu'a 150Kg

LION-VTC-DRILL DRILLVISE-II DRILLVISE-IV SHELL-RHINO-VTC-
P.154 P 155 P 155 P 174
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Automatisation et électronigue

26
L'automatisation est devenue un élément clé dans le
secteur des portes et des clétures. Locinox propose 28
un large éventail de produits qui les rendent plus
intélligents et plus faciles & utiliser.
32
45
46
a7

Claviers & codes

Gaches électriques

Ventouses électromagnétiques
Verrou de sol électrique motorisé
Accessoires électriques

Modules d'alimentation

(LOCINOX)
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Options de couleur

Spécifications

@
@

NOUVEAU  Clavier & codes robuste, insensible au gel et étanche & I'eau
SLUMSTONE-X-

Extrémement robuste et durable, le clavier & codes SlimStone-X a été concu pour
fonctionner en combinaison avec d'autres dispositifs tels que le module de relais
SwitchStone-STD. Llorsqu'ils sont combinés, le SlimStone-X garantit une sécurité maximale
contre les intrusions gréce & 2 relais externes, tous les deux avec un contact commun,
normalement ouvert et normalement fermé. Facile
& installer et & configurer, le clavier & codes a été
développé et testé pour servir dans les conditions 215 {3
météo les plus extrémes (IP68).

9005

Certifié IP68 - Extrémement résistant & I'eau et & la poussiere

Communication bifilaire sécurisée & longue portée avec le SwitchStone-STD, jusqu'a
300 m de distance

Fonctionnalit¢ de sauvegarde automatique

Protége contre les infrusions grace & un relais externe
Rétro éclairage LED réglables

Clavier en acier inoxydable trés résistants testés pour 1 000 000 poussées et plus
Programmation facile de max. 400 codes d'utilisateur Produits compatibles
Insensible au gel grace & un élément de chauffage intelligent
Testé de -30 & +85° Celsius

Intensité : 520 mA (avec chauffage)

Consommation: 1,5 W (> 5°C) + 12 W max chauffage (<
-25°C)

———

Code de commande MODULEC-SA  MODULEC-SH  LIKQ U2 B-MAG-
SLIMSTONE-X- Clavier & codes robuste, insensible au gel et étanche & l'eau P 29 P 29 P 69 P. 33

Spécifications

¢

NOUVEAU Module de relais & 2 canaux
SWITCHSTONE-STD-

Le module de relais SwitchStone-STD a été concu pour fonctionner en association avec
d'autres dispositifs tels que le clavier & codes SlimStone-X. Le SwitchStone-STD garantit
une sécurité maximale grace & 2 relais externes, tous les deux avec un contact Commun,
normalement ouvert et normalement fermé. Ces relais peuvent commuter des tensions
allant jusqu'a 250 Vea,/ 26 Vec, ce qui permet de les utiliser dans un large éventail
d'applications, notamment la commutation de I'éclairage. La fonctionnalité de sortie libre
peut facilement étre mise en place avec les 2 enfrées
sur le module.

Comprend 2 relais 250 Vea /26 Vce, chacun avec contact COM, normalement ouvert et
normalement fermé

Communication bifilaire sécurisée & longue portée avec le SlimStone-X, jusqu'a 300 m de
distance

90 mm

Fonctionnalit¢ de sauvegarde automatique

Montable sur rail DIN

Testé de -30 & +85° Celsius

Durée de commutation du relais réglable entre le mode impulsion et le
mode minuterie (500 ms - 99 s)

@ Voltage: 24V DC

@ Intensité : maximum 0,07 A

@ Consommation : maximum 1,7 W

Code de commande SLIMSTONE-X-  PB-1
SWITCHSTONE-STD-X-230 Module de relais & 2 canaux P26 P46

(LOCINOX)




Clavier robuste, résistant au gel et aux intempéries avec 2 relais
intégrés
SUMSTONE-2-

Le nouveau clavier SlimStone-2 confient deux relais pour un contréle d'accés
amélioré et une flexibilité avancée. Il offre la possibilit¢ de commander le portail de
2 facons différentes. Ce clavier avec éclairage led intégré est unique grace & sa
résistance au gel et & sa résistance aux intempéries (IP68). Dans toutes les conditions
météorologiques, le contréle d'acces est garanti. Les deux relais intégrés, la possibilité
de raccordement en émission ou rupture permettent une connexion facile aux produits
d'automatisation Locinox et tiers.

Options de couleur

-"..
9005 v2 ’) .
WARRVLEﬁ':Y +8-53‘9C
Spécifications

@ Certifié IP68 - Extrémement résistant & I'eau et & la poussiere

@ Boffier en aluminium anfi-vandalisme avec laque texturée anti-rayures

@ Clavier en acier inoxydable trés résistants testés pour 1 000 000 poussées et plus
@ Installation et configuration facile

@ Programmation facile de jusqu'a 100 codes d'utilisateurs

@ Insensible au gel grace & un élément de chauffage intelligent

@ Plage horaire réglable entre mode d'impulsion et mode de minuterie {100ms - 99s)

@ Tension de service clavier & codes de 10 & 26 Volt AC/DC 215 34
@ Courant: 1,0 A (avec chauffage) 54
@ 2 relais de commutation intégrés: 2 x NO - 2 x NC - 2 x COM (Max. 2A, 60W, 26V @:/ - ‘/'\/

AC/DC) . E

@ Consommation: 1,5 W (> 5°C) + 12 W max chauffage (< -25°C)

A\

I

Produits compatibles

— | —
MODULEC-SA INTRALEC- LIKQ U2
P29 P 31 P69

Code de commande

SLIMSTONE-2- Clavier robuste, résistant au gel et aux intempéries avec 2 relais intégrés

Accessoires électriques

i 0o

DVK-HD 2005 PB-1
P47 P 46 P47 P 46

Alimentation recommandé

AC-TRANS-12V-25W DC-POWER-12V-20W
P47 P 48

(LOCINOX)
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Géche électrique en applique
MODULEC-SA (Breveté)

Gache électrique en applique facile & installer avec sa fixation brevetée Quick-Fix.

ﬁl Facilement interchangeable avec la gache SA ou SH grace aux mémes entraxes.
Possible de brancher sur 12V - 24V et AC/DC. Modulec-SA est disponible en deux

versions: E (Emissa — fonctionnement & émission) ef R (Ruptura - fonctionnement &

rupture).
S
Option de couleur pour la butée » 254
D @D @ T
ol 'l T
Spécifications 9\“’ 00
@ Testée & 500 000 mouvements gy

@ Fixation simple et rapide par Quick-Fix

140
252
=
246 /!

@ Résistance & la poussée du péne: 300 kg | g
@ Méme percage que les gaches SA, SH, SM
@ Facilement réversible G =
@ Résistant & la corrosion: boitier en aluminium anodisé B
. —l— ey
noir 1
@ Réglable pour profils du portail de 40 & 60Omm )
@ Tension: 12V-24V AC/DC Serrures compatibles
@ Consommation: 12V - 1,25A / 24V - 0,62A
@ Puissance: 15W =
| |
Iﬁ M
."n _!
© §3
Code de commande
MODULEC-SA-E Fonctionnement & émission pour serrures en applique, 12-24V AC/DC LAKQ U2 LUKY J5 LDKZ D1 LAKQ H2
MODULEC-SA-R Fonctionnement & rupture pour serrures en applique, 12-24V AC/DC P. 59 P 6l P 62 P71

Géche de sécurité électrique en applique
MODULEC-SH (Breveté)

Remplacez maintenant votre gache SHKL par une gache électrique en applique.
Montage simple, grace & la fixation brevetée Quick-Fix. Possible de brancher sur
12V - 24V et AC/DC. Modulec-SH est disponible en deux versions: E (Emissa -
fonctionnement & émission) et R (Ruptura - fonctionnement & rupture).

[P ]
Option de couleur pour la butée
215 (3x)
@D .
Spécifications S ~
@ Testée & 500 000 mouvements % ey
@ Résistance & la poussée du péne: 300 kg - | o
« Montage simple et rapide avec insert Quick-Fix = 3 o
© Méme percage que les gaches SA, SH, SM e
@ Facilement réversible 1
@ Résistant & la corrosion: boitier en aluminium anodisé \‘ Qﬂ\‘@ﬂ
noir ‘
@ Réglable pour profils du portail de 40 & 60Omm o
@ Tension: 12V-24V AC/DC Serrures compatibles
@ Consommation: 12V - 1,25A / 24V - 0,62A
@ Puissance: 15W «;J o
H I
Code de commande
MODULEC-SH-E  Fonctionnement & émission pour serrures en applique, 12-24Y AC/DC LAKQ U2 LUKY J5 LDKZ D1 LAKQ H2
MODULEC-SH-R  Fonctionnement & rupture pour serrures en applique, 12-24V AC/DC P.59 P ol P 62 P71

(LOCINOX)
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Gaéche électrique en applique pour serrures & encastrer Forty-, Fifty-
et Sixtylock
MODULEC-SF- (Breveté)

Gache électrique en applique avec butée étroite pour serrures & encastrer. Grace au
Quick-Fix brevet¢, une installation rapide est garantie. Le boitier anodisé noir garantit une

(Rupture).

Spécifications

@ Testée & 500 000 mouvements

@ Fixation simple et rapide par Quick-Fix

@ Résistance & la poussée du péne: 300 kg

@ Facilement réversible

@ Résistant & la corrosion: boitier en aluminium anodisé
noir

@ Réglable pour profils du portail de 40 & 60 mm

@ Tension: 12V-24V AC/DC

@ Consommation: 12V - 1,25A / 24V - 0,62A

@ Puissance: 15W

Codes de commande

finition parfaite sans corrosion pendant de nombreuses années. Peut étre connecté en
12V - 24V AC / DC. Modulec-SF est disponible en deux versions: E (Emission) ef R

2, 41
—T1— @15 (3% 5

7 N

(Clo]
8

246

. 4‘ ) !
1, 1,

s
&

MODULEC-SF-E  Norlalement fermé (fail close) pour serrures & encastrer, 12-24V AC/DC

FORTYLOCK FIFTYLOCK SIXTYLOCK

MODULEC-SF-R  Norlalement ouvert (fail open) pour serrures & encastrer, 12-24V AC/DC

NOUVEAU

P.80 P 81 P 83

Gache électrique a encastrer de haute résistance pour serrures
Fortylock, Fiftylock et Sixtylock
INTRALEC- (Breveté)

Spécifications

@ Fixation simple et rapide avec le systeme Click-It
@ Résistance & la poussée du péne: 300 kg

@ Fermeture profonde du péne demi-tour: 17,5 mm
@ Tension: 12V-24V AC/DC

@ Consommation: 12V - 0.8A / 24V - 0.4A

Codes de commande

Gache électrique & encastrer de haute résistance. Cette gache électrique limite le jeu
entre le pofeau et le vantail. Installation simple et rapide grace au systeme Click-It.
Fonction "libre passage" intégrée, si le portillon doit rester ouvert (déménagement...).
Disponible en version Fail Close (émission) et Fail Open (rupture). Concu pour une
utilisation en extérieur.

213

Serrures compatibles

INTRALEC-C-40-9005-E

Profil de portail de 40mm

- fonctionnement & émission, avec butée

INTRALEC-C-40-9005-R

Profil de portail de 40mm

- fonctionnement & rupture, avec butée

et
-
.

INTRALEC-C-50-9005-E

Profil de portail de 50mm

- fonctionnement & émission, avec butée

INTRALEC-C-50-9005-R

Profil de portail de 50mm

- fonctionnement & rupture, avec butée

!

ﬂ—_".'.-ﬁap.'.':«p

INTRALEC-Z-40-9005-E

Profil de portail de 40mm

- fonctionnement & émission, sans butée

1, )

INTRALEC-Z-40-9005-R

Profil de portail de 40mm

- fonctionnement & rupture, sans butée

\".:9 .\!.I

INTRALEC-Z-50-9005-E

Profil de portail de 50mm

- fonctionnement & émission, sans butée

FORTYLOCK FIFTYLOCK SIXTYLOCK

INTRALEC-Z-50-9005-R

Profil de portail de 50mm

- fonctionnement & rupture, sans butée

P.80 P 81 P 83

(LOCINOX)
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Ventouses électromagnétiques & encastrer

VERTIClOSE 2
3006PU LL

Ventouses éleciromagnétiques
G encastrer

O CONCEPTS COMPLETS

POUR LES PORTAILS
BATTANTS

MAGUNIT

Ventouse électromagnétique & encastrer de
haute qualité avec force de traction garantie
et longue durée de vie. 500 heures résistant au
brovillard salin.

N-LINE-B-MAG

Profil de finition esthétique, réglable ef
thermolaqué pour portails battants évitant aux

utilisateurs de heurter les parties saillantes.

3006PULL
Poignée de firage élegante thermolaquée pour
une ouverture ef une fermeture facile du portail.

* Gagnez du temps ef commandez
le N-LINE-B-MAG KIT
* Donnez & votre portail un contréle

d'acceés efficace grace au ferme-portail
VERTICLOSE-2

O CONCEPTS COMPLETS
POUR LES PORTAILS
COULISSANTS

N
TRICONE

MAGUNIT

SLIMSTONE-2

MAGUNIT

MAGUNIT
Ventouse électromagnétique & encastrer de haute qualité avec une force de traction garantie
ef longue une durée de vie. 500 heures résistant au brouillard salin.

N-LINE-S-MAG
Profil de finition esthétique, réglable et thermolaqué pour portails

. y " . . * Ajoutez un contréle d'acces & votre
coulissants évitant aux utilisateurs de heurter les parties saillantes.

3006PULL
Poignée de firage élegante thermolaquée pour une ouverture et une fermeture facile du portail.

porfail grace au clavier & codes
robuste, résistant au gel ef étanche &
l'eau SLIMSTONE-2 (IP68)

@ PERFORMANCE ‘ @ CONFORTABLE ‘ @ ETANCHE ‘ @ DURABLE ‘ @ TESTE ET ‘ 0 ‘

GARANTIE APPROUVE SGS

(LOCINOX)




Ventouse éleciromagnétique & encastrer pour portails battants
B-MAC-

Options de couleur

Spécifications

@

¢
¢

@

¢
¢

Force de fraction garantie festée sur chaque
venfouse

Force minimum: 2500N (250 kg)

500 heures résistant au brouillard salinl SGS
cerfifié (ISO 9227

Protection unique anti-corrosion & deux couches
spécialement développée pour une ufilisation en
extérieur

Avec systeme confre le magnétisme résiduel

Consommation: 460mA / 12V ou 230mA / 24V

Codes de commande

()

B-MAG-

Ventouse électromagnétique & encastrer avec contre-plaque sur
support & visser pour portails battants

®»©®

500 K
CYCLES

Gréace au montage dans le poteau, cette ventouse électromagnétique est discréte et
esthéfique, tout en permettant un passage maximal. Le montage rapide se fait avec
des fixations Quick-Fix. Elle posséde une force de rétention de 250 kg et supporte
des conditions météorologiques extrémes. Les butées en caoutchouc empéchent la
vibration et 'endommagement de la porfe et des accessoires lors d'une utilisation
rude, tandis que le montage flexible de la contre-plaque assure une fermeture
garantie, méme pour des portes qui ne sont pas parfaitement alignées.

Produits recommandés

PB-1
P 46

DC-ACCESS-12V-20W
P48

(4x) @15
81
= />/
8
dF [T
8
g
i —
I
oY 28
0]
t——rt — ‘5\0‘
DVK-HD SLIMSTONE-2-
P47 P27

DC-POWER-12V-20W DC-POWER-24V-25W
P 48 P48

(LOCINOX)
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Kit avec ventouse et contre-plaque pour profils N-LINE (B ou S)-
MAG
MAGUNIT-2500

Kit avec MAG, contre-plaque et raccords pour utilisation avec N-LINE-B-MAG
ou N-LINE-S-MAG. 1 ou plusieurs MAGUNITs peuvent étre montés dans le profil

A

| B8
. - N-LINE
2 < | @
: 3 -
> g :
o @
c a
o =
o
=}
Q0
@\ %) (. ®\ (®
SGS
Spécifications
@ Force de fraction garantie testée sur chaque
ventouse
@ 500 heures résistant au brovuillard salinl SGS
certifié (ISO 9227
@ Protection unique anti-corrosion & deux couches
spécialement développée pour une utilisation en
extérieur (4x) @15
@ Avec systeme contre le magnétisme résiduel \
@ Consommation: 460mA / 12V ou 230mA / 24V o 2
@ Alimentation: 12V / 24V DC g\\ T
@ Force minimum: 2500N (250 kg) i \\\\ ‘9’
S~ - N \\\21
@\ 5 \Q\ L
| Pre e
Codes de commande [~ Py "
Ventouse électromagnétique, contre-plaque et raccords ~_
MAGUNIT-2500 pour profils N»I.INE»gB-MiG et N-LINPE-;-MAG \\‘\\
° T
L -
‘&‘
Produits requis
=, _
I
| “ I l
N-LINE-B-MAG- N-LINE-S-MAG-
P.35 P.35
34 (LOoCINOX)




Options de couleur
9005
Spécifications
@ Hauteur profil: 2 m
@ Fixation simple et rapide par Quick-Fix
@ Coffre en aluminium thermolaqué
@ Spécialement concu pour une utilisatio

Codes de commande

Profil en aluminium pour portails battants & combiner avec
MAGUNIT-2500
N-LINE-B-MAG-

Profil en aluminium thermolaqué, ajustable, pour une fermeture esthétique des portes
battantes, doté de 1 ou plusieurs MAGUNIT-2500. Grace & I'aiment intégré et la contre
plaque, qui sont tous les deux intégrés dans le profil, une solution compléte et sécurisante
sans composants protubérants est garantie.

N-LINE-B-MAG- Bandeau de finition de portail battant pour ventouses MAGUNIT 2500

)/»6"
?\
= =W
] Al ki 1
\WARRANTY, QUICK-FIX
n en extérieur
Ventouse éleciromagnétique o =
. g g
compatible SRl ||
e
L
i
L}
MAGUNIT-2500 &<
P34 '

Profil en aluminium pour portails coulissants & combiner avec
MAGUNIT-2500
N-LINE-S-MAG-

Profil en aluminium thermolaqué, ajustable, pour une fermeture esthétique des portes
coulissantes, doté de une ou plusieurs MAGUNIT-2500. Gréace & l'aiment intégré et
la contre plaque, qui sont tous les deux intégrés dans le profil, une solution compléte et
sécurisante sans composants protubérants est garantie.

~1
Options de couleur vz
YEAR ALU
9005 \WARRANTY;,
Spécifications
@ Hauteur profil: 2 m
@ Fixation simple et rapide par Quick-Fix
@ Coffre en aluminium thermolaqué
@ Spécialement concu pour une utilisation en extérieur
(=3
Ventouse électromagnétique 8 S
. o~
compatible
e
L
b ]
L}
Codes de commande MAGUNIT-2500
N-LINE-S-MAG- Bandeau de finition de portail battant pour ventouses MAGUNIT 2500 P34

(LOCINOX)
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Set avec N-LINE-B-MAG, 2x MAGUNIT & 3006PULL
N-LINE-B-MAG-KIT-

Set bandeau ventouses électromagnétiques & encastrer comprenant deux
MAGUNIT, une poignée de tirage 3006PULL et un bandeau profil en
aluminium thermolaqué recoupable. Disponible en ZILV et en RALP0OS.

,,

\Tip

Wi
L ;J %,ﬁgn ‘ fé’%ﬁ

Spécifications S5
@ Confient deux venfouses & encastrer avec fixation
Quick-Fix (MAGUNIT-2500) <I> S
@ Profil recoupable avec fixation Quick-Fix (profil
N-LINE-B-MAG) A
@ Hauteur profil: 2 m
¢ le profil N-LINE-B-MAG est livré avec 2 plaques g —
de recouvrement en aluminium pour une finition A
esthétique ’ ~
@ Spécialement concu pour une ufilisation en -
extérieur . ]
@ Alimentation: 12V / 24V DC S
@ Consommation: 460mA / 12V ou 230mA / 24V - Py
@
o
&
x
e
" g
N @
Codes de commande . 1, %
N-LINE-B-MAG-KIT- Set avec N-LINE-B-MAG et 2x MAGUNIT-2500 = ~
o p T
)
Inclus dans le kit
| B8
| B
N-LINE-B-MAG- MAGUNIT-2500
P. 35 P34

(LOCINOX)
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S-MAG-

Ventouse éleciromagnétique & encastrer pour portails coulissants

SGS

Options de couleur

Spécifications

@

¢

@

@

¢

Codes de commande

Force de fraction garantie festée sur chaque
ventouse

500 heures résistant au brouillard salinl SGS
certifié (ISO 9227)

Protection unique anti-corrosion & deux couches
spécialement développée pour une ufilisation en
extérieur

Avec systeme confre le magnétisme résiduel
Force minimum: 2500N (250 kg)
Consommation: 460mA / 12V ou 230mA / 24V

Ventouse électromagnétique & encastrer, contre-plaque sur

S$-MAG- support & visser pour portes coulissantes, force de rétention de

250 Kg

SLIMSTONE-2-
P27

DC-ACCESS-12V-20W
P 48

(LOCINOX)

Produits recommandés

PB-1
P46

Lla S-MAG est la solution idéale pour le verrouillage des portails coulissants. Elle
posséde une force de rétention garantie de 250 kg et supporte des conditions
météorologiques extrémes. Les butées en caoutchouc empéchent la vibration
I'endommagement de la porfe et des accessoires lors de I'utilisation, le montage
flexible de la contre-plaque assure une parfaite fermeture, méme pour des portes qui
ne sont pas parfaitement alignées.

215 (4x)

250

288

LU

DVK-HD
P47

DC-POWER-12V-20W DC-POWER-24V-25W

P48

P48



VENTOUSES ELECTROMAGNATIQUES

EN APPLIQUE

CONCEPTS COMPLETS
POUR LES PORTAILS
BATTANTS

MAMMOTH I
I 3006PULL

MAGMAG

Ventouse électromagnétique en applique de haute qualité avec force de
fraction garantie ef longue durée de vie. 500 heures résistant au brouillard
salin.

N-LINE-MAG
Profil de finition esthétique, réglable ef thermolaqué pour portails battants
évitant aux ufilisateurs de heurter les parties saillantes

3006PULL
Poignée de tirage élegante thermolaquée
pour une ouverture ef une fermeture facile du portail

* Gagnez du temps ef commandez le N-LINE-MAG-KIT

* Ajoutez un confréle d'acces & votre portail grace au clavier & codes
robuste, résistant au gel ef étanche & I'eau SLIMSTONE-2 (IP68)

¢ Donnez & votre portail un contréle d'acces efficace grace au
ferme-portail esthétique MAMMOTH

@ PERFORMANCE ‘ @ CONFORTABLE ‘ @ ETANCHE

GARANTIE

MAGMAG 3000
SLIMSTONE-2
N-LINE MAG
MAGMAG 3000

Venfouse électromagnétique avec poignées

‘ @ DURABLE

& TESTE ET f 0‘
APPROUVE

_SGS
(LOCINOX)
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NOUVEAU Ventouse électromagnétique en applique avec poignées
pour portails battants
MAG-

Ventouse électromagnétique en applique & visser innovante pour contréle
d'acces. Disponible en 2 versions. La MAG3000 avec une force de

anbluopa)e

> traction de 300 kg et la MAG6000 avec 600 kg. Le coffre en aluminium
=1 thermolaqué avec les poignées integrées, les fixations uniques Quick-Fix
E permettent une pose simple et rapide. Plus de perte de temps avec les

g'-. soudures et les découpes; uniquement 7 trous pour fixer la ventouse. Le
= revétement protecteur & deux couches garantit une utilisation en extérieur
s sans entrefien pour des années.

Qo

QOO © ®

SGS
Options de couleur
9005
Spécifications
@ 500 heures résistant au brouillard salinl SGS 5
certifié (|SO 9227) E l U H i H l D
@ Force de fracfion garantie festée sur chaque oy —
venfouse .20 m frlQ)
@ Fixation simple et rapide au moyen de 5 trous T s ﬂé
avec Quick-Fix ol 11 (2x)
@ Coffre en aluminium thermolaqué 4 102 .40
@ Avec systeme contre le magnétisme résiduel ! j’g
a2
@ Déport de la ventouse augmenté pour éviter ¢ ~4ll
de faire levier avec un pied de biche entre la 4 3 S
venfouse ef la confre-plaque ! 1| ol g
@ Alimentation: 12V / 24V DC . -
@ Consommation MAG3000: 500 mA / 12 V ou — B B 0
250 mA / 24V
@ Consommation MAG6000: 460 mA /12 V ou
230 mA / 24V
Codes de commande %
) . . N 102 <
MAG-3000 Pour profils carrés et profils de 40 & 80 mm, force 300 kg N o
MAG-6000 Pour profils carrés et profils de 40 & 80 mm, force 600 kg L ﬁ‘\r ol
— /‘: " -" r‘ r = N
: ,Jlf Y E .
: /i \\ i o
1/ ; A al] g
. | f-f "',. L] '
b — (I — ROl
-— . Py it By
f = i i
1 L] A, | e WA
) ““‘\_\ .\_ .:
| B f\ ) i :
— 1 & \' Produits recommandés
T [~ ]
i ]
s !
il ,
PB-1 DVK-HD
P 46 P47

1 N-LINE-MAG-3000 DC-POWER-24V-25W
: P42 P48

40 (LOCINOX)




NOUVEAU

1

Options de couleur

Spécifications

@ 500 heures résistant au brouillard salinl SGS
certifié (ISO 9227)

@ Force de fraction garantie testée sur chaque
ventouse

@ Protection unique anti-corrosion & deux couches
spécialement développée pour une ufilisation en
extérieur

@ Coffre en aluminium thermolaqué

@ Avec systeme contre le magnétisme résiduel

@ Déport de la ventouse augmenté pour éviter
de faire levier avec un pied de biche entre la
venfouse ef la contre-plaque

@ Consommation MAGMAG3000: 500 mA / 12
Voou 250 mA / 24V

@ Consommation MAGMAGH000: 460 mA /12 V
ou 230 mA / 24V

@ Alimentation: 12V / 24V DC

Codes de commande

MAGMAG-3000 Pour profils carrés et profils de 40 & 80 mm, force 300

MAGMAG-6000 :our profils carrés et profils de 40 & 80 mm, force 600
g

Ventouse éleciromagnétique en applique sans poignee
MAGMAGC-

Ventouse électromagnétique & visser sans poignées. Disponible en 2
versions. La MAGMAG3000 avec 300 kg de force de rétention et

la MAGMAG6000 avec 600 kg de force. Le coffre en aluminium
thermolaqué, prévu avec des fixations uniques Quick-Fix, permet une
fixation simple et rapide. Plus de perte de temps avec les soudures et
les découpes; uniquement 5 trous pour fixer la ventouse. le revétement
profecteur & deux couches garantit une utilisation en extérieur sans
entrefien pour des années.

QWH®@OO

SGS

MAGMAG3000

TE—

@524

7

2~ L ) S

233

20

y
3

MAGMAG6000

-

915 (24

20

X

e e\
0

PB-1 DVK-HD
P46 P47
-
N-LINE-MAG-3000 DC-POWER-24V-25W
P 42 P 48

(LOCINOX)
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Options de couleur

Spécifications

@ Hauteur profil: 2 m

@ Fixation avec vis auto-foreuses incluses ou avec
Quick-Fix

@ Inclus 2 embouts extérieur et 6 embouts de
jonction

@ Adapteur nécessaire lors de ['utilisation de la

poignée 3006PULL (livré avec le 3006PULL)

Code de commande

Profil en aluminium recoupable pour ventouses

MAG3000 et MAGMAG3000
N-LINE MAG-

Bandeau de finition pour ventouses MAG3000 et

N-LINE-MAG-3000 MAGMAG 3000

42 (LOCINOX)

Profil en aluminium thermolaqué pour une finition parfaite (MAG3000
ou MAGMAG3000). Fixation sur le pilier de réception. Cela évite que

lesutilisateurs puissent heurter la ventouse.

®»©®

2000

MAG-3000 MAGMAG-3000
P.40 P. 41



NOUVEAU

Options de couleur

Spécifications

@

¢
¢

@

@
<
<
@

Bandeau en aluminium ajustable pour monter
avec les ventouses

Hauteur profil: 2 m

Fixation avec vis auto-foreuses incluses ou avec
Quick-Fix

Inclus 2 embouts extérieur et 6 embouts de
jonction

Poignée 3006PULL inclus

Livré avec 2x MAGMAG3000

Alimentation: 12V / 24V DC

Consommation: 500mA / 12V ou 360mA / 24V

Code de commande

N-LINE MAG KIT-3000

Set avec N-LINE MAG, 2x MAGMAG3000 et
poignée 3006PULL

WR

Set avec N-LINE-MAG, MAGMAG3000

N-LINE MAG KIT-3000

Set complet de deux ventouses électromagnétiques, avec profil en

aluminium thermolaqué. Poignée de tirage 3006PULL inclue pour une

finition parfaite. Solution esthétique et sécuritaire.

A0 102

175

TE—

| @1502x

20

— 1l

Inclus dans le kit

N-LINE-MAG-3000 MAGMAG-3000
P 42 P. 4]

OO Y

3006PULL
P 162

(LOCINOX)
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Lampe LED design pour poteau
TRICONE

Lampe led "plug and play" design pour vos portes et clétures. Apporte
une touche esthétique et un confort avec une consommation d'électricité
minimale! La fixation par Quick-Fix permet une fixation simple, rapide et

anbluopa)e
9 uolPSIDWOINY
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sécuritaire.

2

YEAR
WARRANTY,

Options de couleur

Spécifications

© Montage simple et rapide avec insert Quick-Fix

@ Coffre en aluminium thermolaqué

@ 3 led & tres haut flux lumineux blancs

@ Angle de faisceau: + 140°

@ Trés longue durée de vie: 50 000 heures

@ 300 lux (luminosité)

@ Puissance: = TW (12V DC)

@ 12V AC ou DC [max. 18 V DC ou pointe AC)

@ Consommation minimale avec performances prolongées

@ Circuit imprimé étanche avec de la résine pour la résistance aux
infempéries

@ 20 Tricones sur une alimentation AC, 15 sur une alimentation DC

@ P54

20

kg 777 77 77

Y

y v | ~
55
L
Code de commande
TRICONE Eclairage led design avec fixations Quick-Fix
Passe cable
Ei e
DVK-HD DVK 2005 PB-1
P47 P 46 P47 P 46

Alimentation recommandé

AC-TRANS-12V-25W DC-POWER-12V-20W
P47 P 48

(LOCINOX)

DC-ACCESS-12V-20W
P 48



Verrou de sol électrique motorisé
ELECTRADROP (Breveté)

Verrou de sol électrique motorisé 24V avec une course de 115 mm pour un
verrouillage sécuritaire des portes battantes automatisées. Avec un verrou de sol
électrique vous soulagez également les moteurs de la porte.

7\
0 2 STAINLESS ( ) V]
WARRVAEQ'T!V sE}'- @ scls(

Options de couleur

Spécifications

@ Coffre en aluminium thermolaqué résistant au
vandalisme ™

@ A connecter sur la lumire avertisseuse de
I'automatisme (avertissement 3 sec avant
l'ouverture de la porte) ou en direct sur
I'automatisation de la porte

215(3x) | |

@ Déverrouillage mécanique en cas d'urgence par
clé

@ En cas de surpression, la détection d'obstacle
intégrée permettra de bloquer la descente de la
tige du verrou afin d'éviter les accidents.

@ Consommation: 25 W / Consommation au
repos: 0,2 W

@ livré avec 5 m de cable

@ livré avec cylindre 27x10 ref: 3012-37-STD

@ A connecter sur alimentation Locinox DC-

POWER-24V-25W

Code de commande

ELECTRADROP Pour profils de 40 x 40 mm et plus

Sabots de sol compatible

&

OGS SABO
P 143 P 143

(LOCINOX)

o3
=
]
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Powerbox - Coffret pour transformateur
PB-1

Coffret en aluminium thermolaqué avec fixation par Quick-Fix pour transformateur et
Timer. Fixation simple et rapide.

IP6O
Options de couleur 3
9005

Spécifications |

@ Coffret étanche pour transfo - IP66

@ Aluminium thermolaqué .

@ Fixation sur rail din 86 mm (5 modules) | /6

@ Fourni avec 2 manchons M20 et 2 bouchons M 16 ) o )

@ Concu avec des ailettes de dissipation de chaleur & l'arrigre Coffret pour alimentation et timer
SWITCHSTONE-STD- DC-ACCESS-12V-20W
P 26 P 48

Code de commande DC-POWER-12V-20W  DC-POWER-24V-25W

PB-1 Coffret pour transformateur avec rail DIN et fixations Quick-Fix P48 P 48

Options de couleur

Spécifications

@ Gaine de passage cables électriques en acier inoxydable

@ longueur du cable: 450 mm
@ Fournie avec 8 vis autoforeuses
@ Diamétre interne: 9,7 mm

Code de commande

Gaine de passage
DVK

Gaine de passage en acier inoxydable pour protéger vos fils électriques dans un
environnement extérieur.

DVK Gaine de passage en acier inoxydable 450 mm

(LOoCINOX)




Gaine de passage renforcée anti-cisaillement en acier inoxydable
tressé

DVK-HD

Solution esthétique et robuste pour le passage des fils électriques dans un environnement
exterieur. La protection parfaite contre I'humidité, les salissures et le vandalisme. La gaine

de passage enveloppe les cables de vos accessoires électriques et en réduit le risque de
court-circuit.

Options de couleur

Spécifications
@ Gaine de passage renforcée anti-cisaillement en acier tressé
@ Disponible en 450 mm et 650 mm

© Protége les fils é|ecfriques contre le vandalisme, les salissures, I'humidité
et les rongeurs

@ Fixation robuste avec 8 vis auto-foreuses inoxydables
Deux boitiers de passage en aluminium
@ Diamétre interne: &9 mm

R

Cdable recommandé

Codes de commande

DVK-HD-450 Gaine de passage renforcée en acier inoxydable 450 mm 2005

DVK-HD-650 Gaine de passage renforcé en acier inoxydable 650 mm P47

Cable électrique
2005

Cable électrique; flexible et trés résistant.

Spécifications

@ longueur du cable: 5 m

@ 2x0,75 mm?

@ Etanche, insensible aux changements climatiques

@ Tesfé anti-casse & 500.000 pliages

@ Spécialement concu pour résister sur les points d'articulation
Code de commande

2005 Cable électrique 5 m - 2 x 0,75 mm?

Transformateur de sécurité 12V AC
AC-TRANS-12V-25W

Transformateur de sécurité 12V AC

Spécifications

“ Montage sur rail DIN ou directement

@ Puissance: 25W

@ Tension primaire: 230V - Tension secondaire: 12V AC

@ Boffier en aluminium

¢ Module de commande robuste: encapsulé pour une grande résistance & I'humidité
Code de commande

AC-TRANS-12V-25W Transformateur 12V AC - 25W

(LOCINOX)
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Module d'alimentation 12V DC avec temporisation intégrée
DC-ACCESS-12V-20W

Module d'alimentation 12V DC tout-en-un (entrée de 220V AC). L'alimentation et la
temporisation sont intégrés. L'intervalle de temps (1-99s) de I'¢tat de commutation

est lisible sur un écran digital et contrélé par des touches. Le dispositif 12V DC
fonctionnement & rupture ou fonctionnement & émission peut étre facilement connecté.

Spécifications
¢ Montage sur rail DIN ou directement

¢ latemporisation {1-99s) de I'¢fat de commutation est confrélé par des boutons-poussoirs
@ Temporisation visible sur le module

¢ Module de commande robuste: encapsulé pour une grande résistance & I'humidité
@ Tension d'entrée: 220V AC / Puissance de sortie maximale: 25 W

Code de commande

DC-ACCESS-12V-20W  Alimentation 12V DC tout intégré avec timer

Alimentation de sécurité 12V et 13V DC
DC-POWER-12V-20W

Alimentation de sécurit¢ 12V / 13V DC - 20W

Spécifications

@ Montage sur rail DIN ou directement
@ Puissance: 20W

@ Tension primaire: 230V

@ Tension secondaire: 12V et 13V DC

@ Boitier en aluminium

@ Module de commande robuste: encapsulé pour une grande résistance & I'humidité

Code de commande

DC-POWER-12V-20W Alimentation 12V DC - 20 W

Alimentation de sécurité 24V et 25V DC
DC-POWER-24V-25W

Alimentation de sécurité 24V / 25V DC - 25 W

Spécifications

« Montage sur rail DIN ou directement

@ Puissance: 25W

@ Tension primaire: 230V

@ Tension secondaire: 24V et 25V DC

@ Boitier en aluminium

“ Module de commande robuste: encapsulé pour une grande résistance & I'humidité

Code de commande

DC-POWER-24V-25W Alimentation 24-25V DC - 25W

(LOCINOX)




GATESWITCH

Ensemble de détection de position pour porte - unité autonome

Spécifications

¢

¢

Possibilité d'activer l'indication led lorsque le capteur
détecte 'aimant (12V DC nécessaire)

Possibilité d'installation en circuit Normalement Fermé
(N/C) ou Normalement Ouvert (N /O)

La distance nécéssaire entre la porte et le poteau de
réception est de 10 mm au minimum et 50 mm au
maximum

Réglage de la distance entre le capteur et 'aimant frés
facile au moyen de cales de remplissage dans lequel
I'aimant peut étre vissé

Code de commande

GATESWITCH Capteur de position pour porte

Ensemble multifonctionnel de détection de position, constitué d'un aimant et d'un capteur
magnétique. Cet ensemble peut étre connecté & un systéme de controle d'acceés ou

de protection périmétrique. La distance entre I'aimant et le capteur peut facilement étre
modifiée & I'aide des cales de remplissage fournis.

DC-POWER-12V-20W DC-ACCESS-12V-20W
P 48 P 48

(LOCINOX)
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Tourniquets

52

Locinox offre aux fabricants de portes et clétures une
solution innovante et modulaire pour la fabrication
de tourniquets: le Turnitec. Vous pourrez découvrir ici 53
la facilité avec laquelle il est possible de fabriquer

votre Tourniquet & votre image.

Turnitec

Modules de contréle d'acces

(LOCINOX)

Tourniquets

51
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Modules Turnitec compatibles

S

TT-BM3S TT-BSP

P53 P.53

TT-FO2 TT-FC2

P 54 P 54

TT-SAH TT-PIVOT

P 54 P 54

Code de commande

TT-MM3S

Mécanisme (électro)mécanique modulable pour tourniquet
TURNITEC (Breveté)

Le mécanisme (électro)mécanique Locinox vous permet de fabriquer facilement votre
propre tourniquet (3 bras 120° ou 4 bras 90°) de haute qualité sans entretien. Vous
n'avez plus besoin d'acheter un produit fini, le mécanisme Locinox vous permetira de

le réaliser. Vous pouvez fabriquer votre propre tourniquet & votre image. Le mécanisme
Turnitec se monte sur n'importe quel tourniquet avec une installation facile garanti. Grace
& la conception 100% modulable, vous pouvez adapter le mécanisme en fonction des
besoins de vos clients. Le systéme d'amortissement (breveté) optionnel insensible aux
variations de température vous garantira un confort d'utilisation et un fonctionnement
encore plus confortable et sécuritaire.

Spécifications

@ Systeme 100% modulable: composition en fonction des besoins du
client et extensible & tout moment

@ Disponible pour toumiquets & 3-bras (120°) et 4-bras (90°)

© Modules mécaniques ou électro-mécaniques optionnelles
interchangeables, rotation gauche/droite en version rupture ou

TT-DM3 émission

@ Retour & sa position de départ aprés chaque passage grace a un
systeme de cenfrage automatique avec des ressorts de compression
industriels

@ Mécanisme d'anti-retour (aprés une rofation de 60° ou 45°): évite les
passages frauduleux
@ Conception exirémement robusfe, connexion avec le fourniquet par

lintermédiaire d'un arbre cannelé de longueur 325 mm

@ Intégralement concu avec des matériaux inoxydables

@ Systeme d'amortissement en option garantit des mouvements souples
et progressifs. L'amortissement est continue et est insensible aux
variations de températures. (systéme breveté)

@ Possibilité de régler la durée du signal
@ Boitier IP55 profege contre l'eau, la saleté, les animaux ...

TT-CL2

TTEC-BM3S5-FO32-FC32-DM3-CL1

Turnitec complet, mécanisme de base + 1 module Fail Open + 1 module Fail

Close + amortisseur hydraulique + Module compteur et signalisation

(LOCINOX)

DIN ISO 14
25x34



Code de commande

Mécanisme de base TURNITEC a 3 bras
TT-BM3S

Avec le mécanisme de base TURNITEC vous pouvez fabriquer un tourniquet bi-
directionnel. Ce 3 bras (120°) mécanisme modulable peut évoluer avec des modules
mécaniques ou électro-mécaniques et avec un amortisseur hydraulique qui garantira &
votre contréle d'acces un confort d'utilisation et un fonctionnement encore plus sécuritaire.

TT-BM3S Mécanisme de base 3 bras 550 x 350 x 170 mm

Code de commande

Amortisseur hydraulique de TURNITEC pour tourniget & 3 bras
TT-DM3 (Breveté)

Amortisseur hydraulique de TURNITEC. Les 60 premiers degrés de rotafion sonf non
amortis ef les 60 suivants sont amortis progressivement gréce a un amortissement
confinue du mécanisme. Cela donne un mouvement fluide au fourniquet et évite que le
fourniquet frappe les talons des utilisateurs.

TT-DM3 Module d'amortissement hydraulique pour TT-BM3

Code de commande

Mécanisme de base TURNITEC a 4 bras
TT-SM4S

Avec le mécanisme de base TURNITEC vous pouvez fabriquer un tourniquet bi-
directionnel. Ce 4 bras (?0°) mécanisme modulable peut évoluer avec des modules
mécaniques ou élecfro-mécaniques ef avec un amortisseur hydraulique qui garantira &
votre contréle d'acces un confort d'utilisation et un fonctionnement encore plus sécuritaire.

TT-SM4S  Mécanisme de base 4 bras 550 x 350 x 170 mm

Code de commande

Amortisseur hydraulique pour TURNITEC tourniquet 4 bras
TT-SDM4 (Breveté)

Amortisseur hydraulique de TURNITEC. Les 45 premiers degrés de rotafion sont non
amortis ef les 45 suivants sont amortis progressivement gréce a un amortissement
continue du mécanisme. Cel& donne un mouvement fluide au tourniquet et évite que le
fourniquet tape sur les talons de I'utilisateur.

TT-SDM4  Module d'amortissement hydraulique pour TT-SM4S

Code de commande

Module compteur et signalisation pour TURNITEC
TT-CL2

Module Plug&Play qui permet la connexion d'un compteur ou d'une signalisation dans
les 2 sens de rotafion. Un compteur indique le nombre de passage. Les voyants de
signalisation garantissent une utilisation fluide de votre tourniquet.

TT-CL2 Turnitec module compteur et signalisation

Code de commande

TURNITEC plaque & souder en acier brut
TT-BSP

Plaque & souder optionnelle facilitant l'intégration du mécanisme sur tous les foumniquets.

TT-BSP  Plaque a souder en acier brut de 530 x 350 x 5 mm

(LOCINOX)
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Module électromécanique fonctionnement & rupture TURNITEC
TT-FO2

Avec le module électromécanique un opérateur a la possibilit¢ de controler le flux
entrant et sortant. Avec le module TURNITEC il est possible de gérer facilement I'acces,
le sens de rofation ef 'exécution du contréle d'acces.

Code de commande

TT-FO2 Module de contrdle d'accés électromécanique position ouverte (Fail-Open)

Module électromécanique fonctionnement & émission TURNITEC
TT-FC2

Avec le module électromécanique un opérateur a la possibilité de contréler le flux
entrant et sortant (gérer facilement 'acces, le sens de rotation et I'exécution du contréle
d'acces). Aprés autorisation, le fourniquet est débloqué électroniquement et les piétons

peuvent accéder & la zone sécurisée.

Code de commande

TT-FC2 Module de contréle d'accés électromécanique position fermé (Fail-Close)

Module mécanique pour TURNITEC
TT-MM3S

Ce module mécanique pour le mécanisme TURNITEC offre I'avantage de travailler
fotalement mécaniquement sans électricité ni de cablages. L'ouverture et la fermeture
d'un sens de rofation est facile & mettre en place & I'aide d'un cylindre & clé. Les

utilisateurs peuvent entrer dans la zone sécurisée en poussant le bras tourniquet.

Code de commande

TT-MM3S  Module de contrdle d'accés mécanique

Moyeu de connection avec le tourniquet
TT-SAH

Moyeu pour connection confinue entre le mécanisme de base, l'arbre cannélé et le
fourniquet.

Code de commande

TT-SAH Moyeu lié en continu avec le tourniquet

Bride inférieure sur roulement pour assemblage d'un tourniquet
TT-PIVOT

Plague de base en aluminium d'épaisseur 17 mm, avec roulements pour garantir un bon
fonctionnement. Disponible avec roulement & billes ou roulement coniques.

Codes de commande

TT-PIVOT-BB  Bride inférieure sur roulement & billes pour assemblage d'un tourniquet

TT-PIVOT-CC  Bride inférieure sur roulement conique pour assemblage d'un tourniquet

B ——
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UNITE DE COMMANDE (ELECTRO)MECANIQUE
POUR TOURNIQUET

LA SOLUTION COMPLETE POUR TOURNIQUET

© 1r-em3s 1200 / TT-sMa4s 90° p. 53

Le module indispensable pour tout tourniquet

TT-DM3 120° / TT-SDM4 90° p. 53
Module d‘amortissement hydraulique

recommandé pour un confort d'utilisation

TT-FO2 / TT-FC2 p. 54
Module électromécanique normalement ouvert

ou fermé pour un contréle d'accés

TT-CL2 b. 53
Module de signalisation et de comptage

pour la gestion du flux de visiteurs

Tourniquets

TT-BSP p. 53
Plaque & souder pour une installation rapide et parfaite

du Turnitec sur n’'importe quel tourniquet

TT-SAH p. 54
Recommandé pour une connexion parfaite

du module de base avec le rotor principal

O o6 6 o6 o0 o

TT-PIVOT b. 54
Roulement inférieur pour un bon

fonctionnement de |'ensemble






Serrures

les serrures  locinox  garanfissent  le  bon
fonctionnement d'une porte. Toutes les serrures sont
testées dans notre laboratoire de test, elles subissent
une exposition prolongée & des conditions extrémes
d'utilisation. Par conséquent nous sommes sor de leur
fonctionnement dans les situations les plus extrémes.
lo qualité¢ industrielle, les pénes réglables et
I'utilisation de matériaux inoxydables sont quelques

atouts de la gamme de serrure Locinox.

59

73

76

80

Serrures pour portails baftants
Serrures pour portails sécurité
enfant

Serrures pour portails coulissants

Serrures & encastrer

Serrures
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©® Modularité

Interchangeabilité des différentes serrures et géches grace & l'implantation standardisée Locinox.
Méme gabarit de percage pour toutes les serrures LA, LE, LM, LI, LP. LU et LD et les gaches SA, SH et SM. Grace a cefte
interchangeabilité, la serrure Locinox vous offre une solution pour chaque situation. “L'option standardisée!”

“& 100% modulabl 1 profil, une multitude de
t* o modviabe possibiltés

1 profil avec 4 trous: une multitude de possibilités

D

P Réversible gauche /droite

| —
1 0 —
| €

STANDARD MORTISE FER FORGE ELECTRIQUE ANTI-PANIQUE

o

salnuisg

B
|

DOUBLE CYLINDRE SECURITE ENFANT TRIANGLE ECONOMIQUE POIGNEE PUSH
POMPIER
(3
‘
.
'
SORTIE LIBRE CODE MECANIQUE: MECANIQUE: MAGLOCK
MECANIQUE POIGNEE PUSH PUSH BAR

E
'
‘'
1
'

INDUSTRIELLE SECURITE MODULEC-SA MODULEC-SH POLYAMIDE

1 méthode d’installation pour toutes nos serrures:

- -
o ¥ T - — - L] s -
f | P -
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Serrure type industriel de haute qualité
LAKQ U2 (Breveté)

Serrure type industrielle pour portail battant avec coffre en aluminium

thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. Nous conseillons cette

serrure comme un standard pour toutes vos portes industrielles. Le réglage

des pénes de 20 mm en continu permet un alignement parfait de votre
== mécanisme de fermeture. Un ancrage de 23 mm du péne dormant

en acier inoxydable massif assure un verrouillage sécurisé. Lle modéle

standard est fourni avec une paire de poignées en aluminium.

VAR S (5
o) STEEL  \swox ) (S0
v CYCLES 7

Option de couleur pour coffre

D ED @D @B oo

Spécifications

@

<
<
@
<
<
@
<

ISO 9227 KTL / Electrophorese cathodigue résiste & 1000 heures de =
test brouillards salin 2T

29 (2x)

Péne demi-four réversible facilement

Ancrage de 23 mm du péne de nuit en un four de clé
Rappel du péne demi-tour & la clé

4 trous, fixation par 2 vis BTR

Enfraxe entre les pénes: 60 mm
Réglage des pénes de 20 mm en continu sans démontage
Mécanisme en acier inoxydable

160

140

Gaches recommandées Codes de commande

Pour profils carrés

LAKQ3030 U2L Réglage de 30 mm & 50 mm
LAKQ4040 U2L Réglage de 40 mm & 60 mm
LAKQ6060 U2L Réglage de 60 mm & 80 mm

Pour profils ronds

LARQ3030 U2L Réglage de 30 mm & 50 mm
LARQ4040 U2L Réglage de 40 mm & 60 mm

SAKL QF SHKL QF MODULEC-SA LARQ6060 U2L Réglage de 60 mm & 80 mm
P. 91 P. Q1 P. 29 Pour profils plats

LAPQ1010 U2L Réglage de 10 mm & 30 mm

Poignées recommandées

< < &

3006B 30061 3006D KIDLOC
P 165 P 165 P 165 P 161

@

Poignées sortie facile et Accessoires

&
PUSHBAR-L- 3006PUSH ROLLTOP SHROUD-LA-
P 163 P. 162 P 156 P 169

(LOCINOX)
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Option de couleur pour coffre

Serrure type industriel pour cylindre KABA-KESO
LAKQ U3 (Breveté)

Serrure type industriel pour portail battant avec coffre en aluminium
thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. La serrure est liviée
sans cylindre, elle est adaptée avec un cylindre rond @22 mm (cylindre
Kaba,/Keso). le réglage des pénes de 20 mm en confinu permet un
alignement parfait de votre mécanisme de fermeture. Un ancrage de 23
mm du péne dormant en acier inoxydable massif assure un verrouillage
sécurisé. le modéle standard est fourni avec une paire de poignées en
aluminium.

VS STAINLESS
WARRARTY, STEEL
A\ 4

D ED @D @ oo

Spécifications

Min, 95
@ 1SO 9227 KTL / Electrophorése cathodique résiste & 1000 heures de = %
test brouillards salin < T 29024
@ Péne demi-tour réversible facilement 215 (2%)

@ Coffre pour cylindre rond @22 mm (Kaba / Keso)

@ Ancrage de 23 mm du péne de nuit en un tour de clé

@ Rappel du péne demi-tour & la clé

@ 4 trous, fixation par 2 vis BTR

@ Entraxe entre les pénes: 60 mm

@ Réglage des pénes de 20 mm en continu sans démontage
@ Mécanisme en acier inoxydable

Gaches recommandées

SHKL QF SAKL QF
P9l P91

(LOCINOX)

160

Codes de commande

Pour profils carrés

1T
A LA

LAKQ3030 U3L

Réglage de 30 mm & 50 mm

LAKQ4040 U3L

Réglage de 40 mm & 60 mm

LAKQ6060 U3L

Pour profils ronds

Réglage de 60 mm & 80 mm

LARQ3030 U3L Réglage de 30 mm & 50 mm

LARQ4040 U3L Réglage de 40 mm & 60 mm
MODULEC-SA LARQ6060 U3L Réglage de 60 mm & 80 mm
P 20 Pour profils plats

LAPQ1010 U3L Réglage de 10 mm & 30 mm

3006M
P. 164

PUSHBAR-L-
P 163

Poignées recommandées

30061
P 165

3006PUSH
P 162

30068B
P 165

Poignées sortie facile et Accessoires

EN

SHROUD-LA-
P 169

DRILL-FIX
P. 151



Serrure type industriel pour cylindre rond 1-1/8'
LUKY J5 (Breveté)

Serrure pour portail battant avec un coffre en aluminium et un mécanisme
en acier inoxydable. Concue pour utilisation avec un cylindre rond. le
réglage des pénes de 10 mm en continu permet un ajustement parfait de
chaque porte en vue d'un verrouillage optimal. Un ancrage de 23 mm du
péne dormant en acier inoxydable massif assure une fermeture sécurisée.
Le modeéle standard est fourni avec une paire de poignées en zamak noir.

v3 STAINLESS 180
WARR AR, STEEL 500 K °)
\_/ CYCLES /4

Option de couleur pour coffre

Spécifications

@ 1SO 9227 KTL / Electrophorese cathodigue résiste & 1000 heures de
test brouillards salin
@ Serrure pour cylindre rond 1-1/8' pouces (Schlage Keyway & Adams £
Rite Cam) % 2
@ Filetage 8,/32' pouces pour fixation du cylindre %_g
@ Péne demi-tour réversible facilement =
@ Ancrage de 23 mm du péne de nuif en un four de clé e 2
¢ Rappel du péne demi-tour & la clé a8
@ Réglage des pénes de 10 mm en continu sans démontage

140

Q

4 trous, fixation par 2 vis BTR
Interchangeable avec toutes les serrures Locinox
Boitier de serrure largeur 80 mm

R K

Gaches recommandées Code de commande

Pour profils carrés

LUKY3030 J5L Réglage de 30 mm a 40 mm
LUKY4040 J5L Réglage de 40 mm & 50 mm
LUKY5050 J5L Réglage de 50 mm & 60 mm
LUKY6060 J5L Réglage de 60 mm a 70 mm

Pour profils plats

LUPY1010J5L  Réglage de 10 mm & 20 mm

SHKL QF SAKL QF MODULEC-SA LUPY2020 J5L Réglage de 20 mm & 30 mm
P 91 P91 P 29

Poignées recommandées

3006M 3006FA 3006B
P 164 P. 165 P 165

Accessoires

k- . =l 7
k Q __ . ﬁ‘ﬁ -
ROLLTOP LOCITOOL LA MRT-118 DRILL-FIX
P 156 P 156 P 178 P 151

(LOCINOX) 61
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Serrure double cylindre

LDKZ D1
_ Serrure type industriel pour portail battant avec coffre en aluminium
. e thermolaqué, mécanisme en acier inoxydable équipé de deux cylindres.
|
Il suffit d'opérer sur un des deux cylindres pour ouvrir ou fermer la serrure.
i = | Cette serrure peut par exemple éfre utilisée sur une entrée spécifique pour

i les pompiers ou pour la collecte des déchets. Un ancrage de 23 mm du
péne dormant en acier inoxydable massif assure un verrouillage sécurisé

STAINLESS 0
S T E E L 200K (a\)/)
v CYCLES

Option de couleur pour coffre

Spécifications

@ 1SO 9227 KTL / Electrophorese cathodique résiste & 1000 heures de
test brouillards salin

@ Pour profil de 10 & 100 mm

@ Mécanisme en acier inoxydable

@ Pas de réglage des pénes

@ Péne demi-tour réversible facilement

@ Ancrage du péne de nuit de 23 mm

@ Rappel du péne demi-tour & la clé

@ 4 trous, fixation par 2 vis BTR

@ Interchangeable avec toutes les serrures Locinox

160

Gaéches recommandées Codes de commande

Pour profils carrés

LDKZ3030D1L Pour profils de 30 mm
LDKZ4040 D1L Pour profils de 40 mm
LDKZ5050 D1L Pour profils de 50 mm
LDKZ6060 D1L Pour profils de 60 mm
LDKZ8080D1L  Pour profils de 80 mm
LDKZ100100 D1L Pour profils de 100 mm

Pour profils ronds

SAKL QF SHKL QF MODULEC-SA -
P9l P9l P 20 LDRZ3030DI1L Pour profils de 30 mm

LDRZ4040D1L Pour profils de 40 mm
LDRZ5050 D1L Pour profils de 50 mm
LDRZ6060 D1L Pour profils de 60 mm

- Pour profils plats

LDPZ1010 D1L Pour profils de 10 mm

Cylindres et accessoires

3012-POC-
P 175

DRILL-FIX 3970LA
P 151 P. 150

(LOCINOX)




Serrure type industriel anti-panique
LPKQ U2

Serrure anti-panique industriel en acier inoxydable avec boitier en
aluminium. Configuration cerfifiée EN179 possible avec serrure anti-
panique LPKQ U2 pour profil de 40 & 60 mm avec gache SAKL,
poignée 3006A-2 et cylindre 3012-54-STD. D'un coté en une seule
manceuvre 'action de la poignée permet d'actionner le péne demi-four et
le péne dormant. La sorfie vers I'extérieur est donc possible en actionnant
uniquement la poignée méme sile péne dormant est condamné. De
I'autre coté la manceuvre de la serrure se fait via le cylindre. le réglage
des pénes de 20 mm en continu permet un alignement parfait de votre
mécanisme de fermeture. Un ancrage de 23 mm du péne dormant en
acier inoxydable massif assure un verrouillage sécurisé.

v3 s@s
YEAR STEEL 500 K
\/ CYCLES

@

WARRANTY,

®

Option de couleur pour coffre
%010

Spécifications

@ 1SO 9227 KTL / Electrophorese cathodigue résiste & 1000 heures de
test brouillards salin

@ Péne demi-four réversible facilement

@ Ancrage de 23 mm du péne de nuif en un tour de clé

@ Rappel du péne demi-tour & la clé

@ 4 trous, fixation par 2 vis BTR

@ Entraxe entre les pénes: 60 mm

@ Réglage des pénes de 20 mm en continu sans démontage

@ Mécanisme en acier inoxydable

@ Testée a 500 000 mouvements

@ Configuration certifie¢ EN179

@ Fonction panique E / Fonction switch

140

Gaches recommandées Codes de commande

Pour profils carrés

LPKQ4040 U2L Réglage de 40 mm & 60 mm
LPKQ6060 U2L Réglage de 60 mm & 80 mm
LPKQ8080 U2L Réglage de 80 mm & 100 mm

LPKQ100100 U2L

i

SAKL QF SHKL QF MODULEC-SA
P9l P91 P29

Accessoires

ROLLTOP
P 156

Réglage de 100 mm & 120 mm

Poignées recommandées

[ 8
%
g
PUSHBAR-L- 3006PUSH 3006A-2 SHROUD-LA-
P 163 P 162 P 167 P 169

3970LA
P 150 P 156 P 151

LOCITOOL LA

DRILL-FIX

(LOCINOX)
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VINCI - Serrure & code mécanique
LMKQ V2 (Breveté)

Serrure & code mécanique avec coffre en aluminium thermolaqué et
mécanisme en acier inoxydable. Pas de batteries ni d'électricité, ce
systéme vous permet d'équiper un contréle d'acces trés facilement sur
foutes vos portes. Le réglage des pénes de 20 mm en continu permet un
alignement parfait de votre mécanisme de fermeture. Un ancrage de 23
mm du péne dormant en acier inoxydable massif assure un verrouillage
sécurisé.

Y

=
=
>
-
@
=3
2
=

=

i

G

@' s £222 i
\WARRANTY), 500 K ‘
A\ 4 CYCLES ‘© v
Option de couleur pour coffre

.

Spécifications

@ 1SO 9227 KTL / Electrophorese cathodique résiste & 1000 heures de
test brouillards salin

@ Double clavier & codes (entrée - sortie)

@ Possibilit¢ de travailler avec des codes entrée et sortie différents

@ Equipé d'un couvercle anti pluie ef anti poussiére en polyamide

@ Création et modification du code facile et trés rapide

sjupyypq s|iojiod
inod sainuiag

@ Avec péne & roulette réglable facilitant la fermeture

@ Mécanisme frés résistant et frés agréable a utiliser

@ Effacement automatique du code & I'utilisation de la poignée
@ Plague de sécurité anfi-défection du code

@ Interchangeable avec toutes les serrures Locinox

215

140

M@

@9 (2x)

Gaches recommandées Codes de commande

Pour profils carrés

LMKQ3030 V2L Réglage de 30 mm & 50 mm

LMKQ4040 V2L Réglage de 40 mm & 60 mm

LMKQ6060 V2L Réglage de 60 mm & 80 mm

Pour profils ronds

LMRQ3030 V2L Réglage de 30 mm & 50 mm

LMRQ4040 V2L Réglage de 40 mm & 60 mm

SAKL QF SHKL QF LMRQ6060 V2L Réglage de 60 mm & 80 mm
P Q1 P. Q1 Pour profils plats

LMPQ1010 V2L  Réglage de 10 mm & 30 mm

Poignées recommandées

3006C 30061 3006D
P 164 P. 165 P 165

Compatible avec tous les ferme-portails.

"

| ~ 18 1
SAMSON-2 VERTICLOSE-2- MAMMOTH-180  TIGER
P18 P22 P16 P15
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FREE VINCI - Contrdle d'acceés et sortie libre
LFKQ X1 (Breveté)

Serrure & code mécanique avec coffre en aluminium thermolaqué et
mécanisme en acier inoxydable. La Free Vinci offre la possibilit¢ de
sécuriser un coté avec un code en laissant I'autre coté libre pour la sortie.
Pas de batteries ni d'électricité, ce systéme vous permet d'équiper un
contréle d'acces trés facilement sur toutes vos portes. Le réglage du péne
de 20 mm en continu permet d'avoir un ancrage sor et sécuritaire.

N

A

(Cotlic -
== %t @ o D €
WARRANTY, \/ CYCLES ‘@ g v

Option de couleur pour coffre

Spécifications

@ 1SO 9227 KTL / Electrophorese cathodigue résiste & 1000 heures de
test brouillards salin

@ Un coté sécurisé par code, sorfie libre de |'autre coté

@ Clavier & code avec touches en acier inoxydable

@ Equipé d'un couvercle anti pluie ef anti poussiére en polyamide

@ Création et modification du code facile et trés rapide

@ Avec péne & roulette réglable facilitant la fermeture

@ Mécanisme trés résistant ef frés agréable a utiliser

@ Effacement automatique du code & I'utilisation de la poignée

@ Plague de sécurité anfi-défection du code

@ Interchangeable avec toutes les serrures Locinox

Gaches recommandées Codes de commande

Pour profils carrés

LFKQ3030 X1L Réglage de 30 mm & 50 mm

LFKQ4040 X1L Réglage de 40 mm & 60 mm

LFKQ6060 X1L Réglage de 60 mm & 80 mm

Pour profils ronds

LFRQ3030 X1L Réglage de 30 mm & 50 mm

LFRQ4040 X1L Réglage de 40 mm & 60 mm

SAKL QF SHKL QF LFRQ6060 X1L Réglage de 60 mm & 80 mm
P Q1 P. Q1 Pour profils plats

LFPQ1010 X1L Réglage de 10 mm & 30 mm

Accessoires

e PUSHBAR-L- 3006PUSH SHROUD-LF-
a—— P 163 P 162 P 169

(LOCINOX)

Serrures pour
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© Sets

Locinox vous soutient & 100%, méme dans vos processus logistiques. Evitez de futures ruptures de stocks ou des livraisons
incorrectes de vos composants.Tous les produits sont soigneusement conditionnés dans une boite imprimée avec voire propre
logo ou marque. Si vous le souhaitez nous pouvons v joindre voire propre manuel d'installation et autres informations.

Q} 100% modulable o))  Gain de temps @ Facile & retrouver

Portillon de jardin - box set

sjupyypq s|iojiod
inod sainuiag

Portillon - kit

Portail - kit
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Serrure électrique avec fonctionnement & rupture
LEKQ U4 (Breveté)

=

Serrure électrique pour portail battant avec coffre en aluminium
thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. Si la serrure est
alimentée, les poignées sont bloquées. le réglage des pénes de 20
mm en continu permet un alignement parfait de votre mécanisme de
fermeture. Un ancrage de 23 mm du péne dormant en acier inoxydable
massif assure un verrouillage sécurisé.

7~ N\ - 180°

v2 STAINLESS ( )

O g (2 @ @
\/ CYCLES AC/DC

Option de couleur pour coffre

%010
Spécifications Min, o5
@ 1SO 9227 KTL / Electrophorése cathodique résiste & 1000 heures de

test brouillards salin

<> 29 (2x)

@ Fonclionnement & rupture: ouverture possible en cas de coupure de 15 (24

2
courant 218 (4x)
¢ Blocage ou déblocage des boutons P ]L\ o
@ Pene demi-tour réversible facilement D ! ’ ﬁ%%

¢ Ancroge de 23 dU péne de nuit en un tour de c|e
‘[
- =

p:]
%@%\

/20 |

@ Rappel du péne demi-tour & la clé

@ Réglage des pénes de 20 mm en continu sans démontage
@ 4 trous, fixation par 2 vis BTR
¢ Inferchangeable avec toutes les serrures Locinox
@ Alimentation: 12V AC/DC , 28

@ Consommation: O,3A

=

Vo/ &

Gaches recommandées Codes de commande

Pour profils carrés

LEKQ3030 U4L Réglage de 30 mm & 50 mm

LEKQ4040 U4L Réglage de 40 mm & 60 mm

LEKQ6060 U4L Réglage de 60 mm & 80 mm

Pour profils ronds

LERQ3030 U4L Réglage de 30 mm & 50 mm

LERQ4040 U4L Réglage de 40 mm & 60 mm

SAKL QF SHKL QF LERQ6060 U4L Réglage de 60 mm & 80 mm
P 91 P91

Poignées et passe cdble recommandées

3006R 3006C DVK DVK-HD
P 166 P 164 P 46 P47

Alimentations recommandées

DC-ACCESS-12V-20W  AC-TRANS-12V-25W DC-POWER-12V-20W
P48 P47 P48

(LOCINOX)

Serrures pour
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Serrure électrique avec fonctionnement & émission
LIKQ U2 (Breveté)

Serrure électrique avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en
acier inoxydable. Le réglage des pénes de 20 mm en continu permet un
ajustement parfait de chaque portail en vue d'un verrouillage optimal. Un
ancrage de 23 mm du péne dormant en acier inoxydable massif assure
une fermeture sécurisée.

v2 s@s
WARRARTY STEEL 500 K
Option de couleur pour coffre

D ED @D @ oo

Spécifications

@ 1SO 9227 KTL / Electrophorése cathodique résiste & 1000 heures de = 9%
test brouillards salin
@ Fonclionnement & émission: ouverture possible en cas d'emmission de =
—
courant 3 2
. o
¢ Blocage ou déblocage des boutons 29
@ Facilement réversible g %
@ Ancrage de 23 mm du péne de nuif en un four de clé D EE
¢ Rappel du péne demi-tour & la clé »w o
@ Réglage des pénes de 20 mm en continu sans démontage o
@ 4 trous, fixation par 2 vis BTR 7
@ Alimentation: 12V AC/DC
@ Consommation: O,3A
Géches recommandées Codes de commande
Pour profils carrés
LIKQ3030 U2L Réglage de 30 mm & 50 mm
LIKQ4040 U2L Réglage de 40 mm & 60 mm
LIKQ6060 U2L Réglage de 60 mm & 80 mm
Pour profils ronds
LIRQ3030 U2L Réglage de 30 mm & 50 mm
LIRQ4040 U2L Réglage de 40 mm & 60 mm
SAKL QF SHKL QF LIRQ6060 U2L Réglage de 60 mm & 80 mm
P9l P. 91
F_
Poignées et passe cdble recommandées
3006R 3006C DVK DVK-HD
P 166 P 164 P 46 P47
Alimentation recommandé
DC-ACCESS-12V-20W AC-TRANS-12V-25W DC-POWER-12V-20W
P 48 P47 P48
(LOCINOX) 69




Serrure style fer forgé avec petit coffre
LAKY F2 (Breveté)

Serrure style fer forgé pour portail battant avec coffre en aluminium
thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. Nous conseillons cette
serrure comme un standard pour toutes vos portes ornementales. Le
réglage des pénes de 10 mm en continu permet un alignement parfait de
votre mécanisme de fermeture. Un ancrage de 23 mm du péne dormant
en acier inoxydable massif assure un vérrouillage sécurisé. Lle modéle
standard est fourni avec une paire de poignées en zamak.

4]
>
z
m
@
«»

Ll

N
500 K a ,‘
CYCLES

~~—~

VA

WARRANTY,

wn
-
m
m
-

- »

o o

S

g c ; )

= o test brouillards salin
w .

O'.c [

2 9

== ¢

a S )

3 ¢

w

Option de couleur pour coffre

D ED @D @ oo

Spécifications
@ 1SO 9227 KTL / Electrophorese cathodique résiste & 1000 heures de

Péne demi-four réversible facilement

Ancrage de 23 mm du péne de nuit en un four de clé
Réglage des pénes de 10 mm en confinu sans démontage
Rappel du péne demi-tour & la clé

4 trous, fixation par 2 vis BTR

Enfraxe entre les pénes: 60 mm

[QENQENQ

29 (2x)
215 (2x)

218 (2x)

Gaches recommandées

SPKZ QF SPKZ-TK

P96 P96

70 (LOCINOX)

160
140

o & Ve
// 60 / 60 7:)//

o

d

Codes de commande

Pour profils carrés

LAKY3030 F2L Réglage de 30 mm & 40 mm

LAKY4040 F2L Réglage de 40 mm & 50 mm

LAKY5050 F2L Réglage de 50 mm & 60 mm

Pour profils ronds

LARY3030 F2L Réglage de 30 mm & 40 mm

LARY4040 F2L Réglage de 40 mm & 50 mm

LARY5050 F2L Réglage de 50 mm & 60 mm

Pour profils plats

LAPY1010 F2L  Réglage de 10 mm & 20 mm

Poignées compatibles

3006FA 30061 KIDLOC 3006B
P 165 P. 165 P 161 P. 165

Charniéres ornementales

G-ORNA-LR G-ORNA-WP
P 123 P 123



Serrure style fer forgé avec grand coffre
LAKQ H2 (Breveté)

Serrure style fer forgé pour portail battant avec coffre en aluminium
thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. Nous conseillons cette
serrure comme un standard pour toutes vos portes orementales. Le
réglage des pénes de 20 mm en continu permet un alignement parfait de
votre mécanisme de fermeture. Un ancrage de 23 mm du péne dormant
en acier inoxydable massif assure un vérrouillage sécurisé. Lle modéle
standard est fourni avec une paire de poignées en zamak.

> VN .
0 3 2 STAINLESS
et aj TEEL  ( soox
/2 v CYCLES

Option de couleur pour coffre

D ED @D @ oo

Spécifications

@ 1SO 9227 KTL / Electrophorese cathodigue résiste & 1000 heures de
test brouillards salin

Pene demi-four réversible facilement

Ancrage de 23 mm du péne de nuit en un four de clé

Réglage des pénes de 20 mm en continu sans démontage

R QR

R QR

Gaches recommandées

Rappel du péne demi-tour & la clé
4 trous, fixation par 2 vis BTR
Enfraxe entre les pénes: 60 mm

140

Codes de commande

Pour profils carrés

LAKQ3030 H2L Réglage de 30 mm & 50 mm

LAKQ4040 H2L Réglage de 40 mm & 60 mm

LAKQ6060 H2L Réglage de 60 mm & 80 mm

Pour profils ronds

LARQ3030 H2L Réglage de 30 mm & 50 mm

LARQ4040 H2L Réglage de 40 mm & 60 mm

LARQ6060 H2L Réglage de 60 mm & 80 mm

SPKZ QF SPKZ-TK MODULEC-SA
P 96 P 96 P 20 Pour profils plats
LAPQ1010 H2L Réglage de 10 mm & 30 mm
_ Poignées compatibles
A
I Y
'; .. Pl - 4 i
= 3006FA 3006D KIDLOC 3006B
P 165 P 165 P 161 P 165
& | Charniéres ornementales
JEE
W T ;
et AT 2 HH G-ORNA-LR G-ORNA-WP
P 123 P 123

(LOCINOX)
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Serrure pour portillon de jardin
LAKZ P1

Serrure économique pour portillon de jardin avec coffre en polyamide et
mécanisme en acier inoxydable. Nous conseillons cette serrure comme
un standard pour toutes vos petites portes. Un ancrage de 23 mm du
péne dormant en acier inoxydable massif assure un verrouillage sécurisé.

VS s@s 180 \
o) STEEL  \seox) (B0
v CYCLES /d

Option de couleur pour coffre

D ED @D @ @B o

Spécifications

@ Entraxe entre les pénes: 60 mm

- »

o0 . . L .

33 @ Péne demi-tour réversible facilement

g c R A .

= o @ Ancrage de 23 mm du péne de nuit en un tour de clé 29 (24
(%] . .

T @ 4 trous, fixation par 2 vis BTR 215 (24

s g @ Coffre et poignées en polyamide 218 (4x)

= =

3

@ Spécialement développée pour un profil de portail de 40 mm
@ Interchangeable avec toutes les serrures Locinox
@ Pas de réglage du péne demi-tour

9\3%
0O

60

140

o Ty gy el

Gaéches recommandées Codes de commande

Pour profils carrés

LAKZ4040 P1L Pour profils de 40 mm

)
Pour profils ronds
LARZ4040 P1L Pour profils de 40 mm

SMKL QF SKRZ SAKL QF
P94 P94 P. 9l

Poignées recommandées

3006P 3006G KIDLOC
P. 166 P. 165 P 161

Accessoires

&
"
3006PC 3970LA DRILL-FIX ROLLTOP
P95 P 150 P. 151 P 156

72 (LOCINOX)




Serrure sécurité enfant
LAKZ PT WSI (Breveté)

Serrure sécurité enfant pour portillon de piscine avec mécanisme en acier
. - inoxydable et coffre en polyamide. Cette serrure est conforme & la norme
‘ : NF PQO-306. La poignée Kidloc nécessite deux actions simultanées pour
' " libérer la serrure ce qui évite 'accés des enfants & la piscine. Le péne &
roulette facilite la fermeture de la porte.

DRCTEORC X NE

Option de couleur pour coffre

B ED @D @D @B oo

Spécifications
@ Serrure en acier inoxydable
@ Coffre en polyamide

29 (2x)
@ Avec péne & roulette réglable facilitant la fermeture 15 (2x)
@ Avec Kidloc: bouton de sécurité enfant pour piscine 218 (2x)

@ Un ensemble composé d'une serrure de haute qualité et d'une gache,
complété par un bouton de sécurité destiné & la fermeture des
portillons de piscine, conforme & la norme NF P90-306

(=]
I3l

@
"o

140

3 g e

Gaches recommandées Codes de commande

LAKZ4i4i P1LWSI  Pour profils de 40 mm
LAKZ5i5i P1ILWSI Pour profils de 50 mm

SMKL QF SKRZ
P04 P94
Ferme-portails recommandés
—

i | = — .
:’ :w"*’! ., \
w Hig bl

TIGER MAMMOTH-180  LION SWING40
P15 P16 P20 P 130

Accessoires

'
S

KIDLOC ROLLTOP 3970LA DRILL-FIX
P 161 P. 156 P. 150 P. 151

(LOCINOX)
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Serrure pour portillon de piscine
TWIST40 (Breveté)

Serrure de haute qualité pour portillon de piscine avec mécanisme en
acier inoxydable, coffre en polyamide et en aluminium thermolaqué.
Cette serrure est conforme & la norme NF PQO-306. Le Twist nécessite
deux actions simultanées pour libérer la serrure ce qui évite l'accés des
enfants & la piscine. L'unique péne & roulette facilite la fermeture de la
porfe.

(\
Y A 3 STAINLESS
¥/ YeaR STEEL

WARRANTY,

Option de couleur pour coffre

9005 JCINTY)

® Spécifications
3 0 S -
== @ Serrure: mécanisme en acier inoxydable
(= N . . .- .
=3 @ Péne & roulefte en acier inoxydable facilitant la fermeture du portail
o @ Il est fortement recommandé de prendre connaissance de la norme NF
@ A . .
o PQ0-306 avant de fabriquer un portillon de piscine
=3 @ Spécialement développée pour un profil de portail de 40 mm
(08

Gaéches recommandées Code de commande

p— - TWIST40 Pour profils de 40 mm

STK QF STR60 QF
P98 P98

Ferme-portails recommandés

.
Hg@ ﬂﬁ | e

MAMMOTH-180  TIGER VERTICLOSE-2- SWING40
P16 P15 P22 P 130

Charniéres compatibles

(R . s\u & ¢

GBM12 GBM12-DP GBM16-DP
P 132 P. 132 P 133

74 (LOCINOX)




NOUVEAU La serrure magnétique de sécurité enfants, élégante et
robuste, pour les piscines et les parcs.

FORTIMA- (Brevet

en cours)

que fonctionnelle.

ﬂlgu\ /111 300

LIFETIME +70°C

WARRANTY

Options de couleur

Spécifications

@

¢

@
@

@

¢

@

Cylindres compatibles

Conception brevetée unique ef frés durable avec boitier en aluminium
anodisé

Force magnétique la plus forte du marché: distance magnétique de 30
mm (2x la norme industrielle)

Testé jusqu'a 2 millions de cycles - Garantie & vie limitée!

Cylindre reprogrammable pour s'adapter & chaque serrure: Cylindre
Schlage-C KIK (5 goupilles, percé 6 goupilles)

Réglage vertical complet ef réglage horizontal de 25 mm - jeu de 10 &
45 mm enfre le pofeau et le vantail

Prévention de I'enfoncement: ne s'ouvre que lorsque I'aimant est firé vers
le haut, pour plus de sécurité

Idéal pour les portillons en métal, en pvc ou en bois, disponible pour
profils ronds (R) et carrés (K)

@;_

550

Codes de commande

° FortiMa est une serrure magnétique de sécurité enfants qui assure la
sécurité d'un accés piscine, d'une aire de jeux, d'un parc. Dotée d'une
force magnétique la plus forte du marché, cette serrure de sécurité

se ferme toujours de maniére sore et sécuritaire, 'action du levier

interne brevetée permet une ouverture souple et facile. Les composants
en aluminium anodisé et thermolaqué rendent la FortiMa aussi aftrayante

FORTIMA-SD-K Serrure magnétique de sécurité enfants, pour poteaux carrés, avec vis auto-perceuses

FORTIMA-SD-R  Serrure magnétique de sécurité enfants, pour poteaux ronds, avec vis auto-perceuses

KIK-114-
P77

1

TIGER
P15

KEYDROP
P 141

Ferme-portail compatible

o
i s
“" 2

LION

P.20

Verrou de sol compatible

(LOCINOX)

Serrures sécurité

enfant
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LEONARDO - Serrure & code mécanique pour portail
coulissant
LLKZ V2 (Breveté)

Serrure & codes mécanique pour portail coulissant avec coffre en
aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. Pas de
batteries ni d'électricité, ce systéme vous permet d'équiper d'un contréle
d'acces trés facilement toutes vos portes coulissantes. La combinaison de
l'unique péne papillon Twistfinger et de la gache auto-réglable garantit
un alignement et une fermeture parfaite de votre portail coulissant.

VA

N
WARRAGEY, STEEL

s (100
500 K @’

CYCLES
g

Option de couleur pour coffre

D ED @D @ oo

Spécifications
@ 100% mécanique: pas de batterie, pas d'électricité 2923
@ Pene papillon réversible 215 (21
@ Double clavier & codes (entrée - sortie) 220 (2x)
@ Possibilit¢ de travailler avec des codes entrée et sorfie différents
@ Equipé d'un couvercle anti pluie et anti poussiére
@ Création et modification du code facile et trés rapide
@ Possibilit¢ d'entrer des codes de 4 & 6 chiffres
@ Mécanisme trés résistant ef frés agréable a utiliser
@ Effacement automatique du code & I'utilisation de la poignée
@ Plague de sécurité anfi-défection du code
@ Tube de protfection en acier inoxydable positionné autour de I'axe du
péne permettant d'éviter la coupe de celui-ci
Gache recommandée et coffre adaptateur Codes de commande
Pour profils carrés
LLKZ4040 V2L Pour profils de 40 mm
LLKZ5050 V2L Pour profils de 50 mm
LLKZ6060 V2L Pour profils de 60 mm
LLKZ808O V2L Pour profils de 80 mm
LLKZ100100 V2L Pour profils de 100 mm
LLKZ120120 V2L  Pour profils de 120 mm
SSKZ QF O-SET Pour profils ronds
5oy i LLRZ4040 V2L Pour profils de 40 mm

LLRZ5050 V2L Pour profils de 50 mm

LLRZ6060 V2L Pour profils de 60 mm

LLRZ8080 V2L Pour profils de 80 mm

LLRZ100100 V2L Pour profils de 100 mm

LLRZ120120 V2L Pour profils de 120 mm

Accessoires recommandés

by

3970LS DRILLA15 LOCITOOL LA
P. 150 P. 150 P 156

(LOCINOX)

portails coulissants
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Serrure pour portail coulissant
LSKZ U2 (Breveté)

thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. La combinaison
de l'unique péne papillon et de la gache auto-réglable garantit
alignement et une fermeture parfaite de votre portail coulissant.

/\
STAINLESS

STEEL 500 K
\/ CYCLES

Option de couleur pour coffre

D ED @D @ oo

un

Serrure type industriel pour portail coulissant avec coffre en aluminium

Spécifications
@ 1SO 9227 KTL / Electrophorése cathodique résiste & 1000 heures de 29 (2x)
test brouillards salin 215 (24
« Mécanisme et péne "papillon" en acier inoxydable 220
@ Péne papillon réversible (T Qe
@ 3 trous, fixation par 2 vis BTR .\ .
@ Systeme de fermeture innovant g\\\\\ 3‘
@ Tube de protfection en acier inoxydable positionné autour de I'axe du T
péne permettant d'éviter la coupe de celui-ci
@ Standard avec poignée en aluminium renforcé g
@ 3006S: Carré de 10 mm —Ca
bp
Gache recommandée et coffre adaptateur Codes de commande
Pour profils carrés
LSKZ4040U2L  Pour profils de 40 mm
LSKZ5050 U2L  Pour profils de 50 mm
LSKZ6060 U2L  Pour profils de 60 mm
LSKZ808OU2L  Pour profils de 80 mm
LSKZ100100 U2L Pour profils de 100 mm
LSKZ120120 UL Pour profils de 120 mm
SSKZ QF O-SET Pour profils ronds
5oy i LSRZ4040U2L  Pour profils de 40 mm

LSRZ6060 U2L Pour profils de 60 mm

LSRZ8080 U2L Pour profils de 80 mm

LSRZ100100 U2L Pour profils de 100 mm

LSRZ120120 U2L  Pour profils de 120 mm

Poignées et accessoires recommandées

P 164 P 150 P 150 P 156

(LOoCINOX)

by~

30068 3970LS DRILLZ15 LOCITOOL LA




Serrure double cylindre
LGKZ D1

Serrure type industriel pour portail coulissant avec coffre en aluminium
thermolaqué équipé de deux cylindres. Il suffit d'opérer sur un des

deux cylindres pour ouvrir ou fermer la serrure. Cette serrure peut par
exemple étre uilisée sur une enfrée spécifique pour les pompiers ou pour
la collecte des déchets. La double fermeture du péne de nuit en acier
inoxydable assure une fermeture sécurisée.

7~ \
3 STAINLESS
WARRARTY S\Tfjl- 5&:935‘5(

Option de couleur pour coffre

Spécifications

@ 1SO 9227 KTL / Electrophorése cathodique résiste & 1000 heures de :?5(2;()
test brouillards salin ?(2)

@ Pour profil de 40 & 120 mm

@ Mécanisme et péne "papillon" en acier inoxydable

@ Péne papillon réversible

@ Systeme de fermeture innovant

@ Tube de protfection en acier inoxydable positionné autour de I'axe du
péne permettant d'éviter la coupe de celui-ci

@ 3 trous, fixation par 2 vis BTR

@ Inferchangeable avec les serrures de type LS

@ Standard avec poignée en aluminium renforcé

Gaches recommandées Codes de commande

Pour profils carrés

LGKZ4040D1L Pour profils de 40 mm

LGKZ5050 D1L  Pour profils de 50 mm

LGKZ6060 D1L Pour profils de 60 mm

LGKZ8080 D1L Pour profils de 80 mm

LGKZ100100 D1L Pour profils de 100 mm

LGKZ120120 D1L Pour profils de 120 mm

Pour profils ronds

SSKZ QF O-SET

POy POy LGRZ4040D1L Pour profils de 40 mm

LGRZ5050 D1L Pour profils de 50 mm

LGRZ6060 D1L Pour profils de 60 mm

LGRZ8080D1L Pour profils de 80 mm

LGRZ100100 D1L Pour profils de 100 mm

LGRZ120120 D1L  Pour profils de 120 mm

Cylindres et accessoires

3012-POC- 3071-
P.175 P 178

(LOCINOX)
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Serrure & encastrer tout inox avec axe de 20 mm pour
profils de 40 mm et plus
FORTYLOCK (Breveté)

Serrure & encastrer avec mécanisme 100% en acier inoxydable. e
réglage du péne demi-tour et la combinaison du crochet inoxydable
avec la gache anti-écartement permet une fermeture sore et sécuritaire
de votre porte. Cette serrure peut étre utilisée dans l'acier, 'aluminium
etle PVC. Avec son systeme bréveté "Click-It" la serrure est montée en
quelques secondes.

r

Fanisss L= m
STEEL @ 500K

Spécifications

¢ la plague de protfection en polyamide sur le mécanisme protege =1
1 AW 28 o
contre l'infrusion de la saleté = ]
@ Systeme breveté "Click-It" évite le taraudage du profil ] -

2n
@ Réglage en continu du péne demi-tour de 10 mm sans démontage de ’ - ‘\‘\\é \
la serrure —| @ Q -

@ Rappel du péne demi-tour & la clé =
@ Mécanisme, crochet, tétiere, péne demi four en acier inoxydable 0

92

@ Péne demi-tour réversible facilement

190
@

@ Ancrage du crochef: 21 mm

@ Enfraxe cylindre - Béquille: 92 mm AN .
@ Option: plaque de propreté en polyamide ou en aluminium i ° 8 g
@ Poignées & commander séparément g } %J "
@ Compatible avec fous les cylindres européens - 0@; ®
I S | 1 <\\¥\
L G-
L e R CO
‘%‘ ~LEs

Gaches recommandées Code de commande

Serrure & encastrer

FORTYLOCK Pour profils de 40 mm

Fortysets

FORTYSET-401-GP-  Fortylock + SFKI + 3020-HYB-STD + 3006G + 3012-54-STD-VSZ

FORTYSET-401-MA- Fortylock + SFKI + 3020-HYB-ALU + 3006M-H + 3012-54-STD-VSZ

FORTYSET-401-JA-  Fortylock + SFKI + 3020-HYB-ALU + 3006J-H + 3012-54-STD-VSZ

FORTYSET-40P-GP- Fortylock + SFKI + 3020-HYB-STD + 3006G + 3012-54-STD-VSZ

MODULEC-SF- SFKI SFKM FORTYSET-40P-JP-  Fortylock + SFKP + 3020-HYB-STD + 3006J-H + 3012-54-STD-VSZ
P 31 P 101 P 101

Plaques de propreté et accessoires

i -
ﬂ Il !E
- P

3020-HYB-A2 3020-HYB-ALU-ZILV  3020-HYB-ALU-9005 3020-HYB-STD
P. 82 P 82 P. 82 P 82

Poignées recommandées

\\,/ §2k P

3006M-H 3006J-H 30061-H 3006FIX
P 167 P 167 P 167 P. 161

(LOCINOX)




Spécifications

Serrure & encastrer tout inox avec axe de 30 mm pour
profils de 50 mm et plus
FIFTYLOCK (Breveté)

Serrure & encastrer avec mécanisme 100% en acier inoxydable. e
— _j réglage du péne demi-tour et la combinaison du crochet inoxydable
o avec la gache anti-écartement permettent une fermeture sore et sécurisée
de votre portail. Cette serrure peut éfre utilisée dans l'acier, I'aluminium
etle PVC. Avec son systeme bréveté "Click-It" la serrure est montée en
quelques secondes.

h:ﬁ v3 s@s
3 ) STEEL (@)
4§ CLICK-IT N2

@ Mécanisme en acier inoxydable avec protection contre l'infrusion de
la saleté
@ Mécanisme, crochet, tétiere, péne demi four en acier inoxydable
@ Axe de 30 mm, pour montage dans profils de 50 mm ou plus
@ Réglage en continu du péne demi-tour de 10 mm sans démontage de
la serrure
¢ Rappel du péne demi-tour & la clé T,
@ Péne demi-tour réversible facilement
@ Ancrage du crochef: 21 mm &
@ Enfraxe cylindre - Béquille: 92 mm
@ Compatible avec tous les cylindres européens o
@ Poignées & commander séparément = @ i 2 g
@ Option: plaque de propreté en polyamide ou en aluminium ! @ "
\ﬁ‘\ s S N
! -
\ L
Tl

Géches recommandées Code de commande

Serrure & encastrer

FIFTYLOCK  Serrure & encastrer fout inox avec axe de 30 mm pour profils de 50 mm et plus

Fiftysets

FIFTYSET-50-JA Filtylock + SFKP + 3020-HYB-STD + 3006G + 3012-54-STD-VSZ
SFKB MODULEC-SF- SFKM
P. 100 P. 31 P. 101

Plaques de propreté et accessoires

._'_',. o ! E !!

3020-HYB-A2 3020-HYB-STD 3020-HYB-ALU-9005 3020-HYB-ALU-ZILV
P. 82 P 82 P 82 P82

e
=)

Poignées recommandées

3006M-H 3006J-H 3006B-H 3006FIX
P 167 P 167 P 167 P 161

(LOCINOX)

Serrures a encastrer
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e Plaque de propreté pour serrures & encastrer
) 3020-HYB
Plague de propreté pour serrures & encastrer disponible en acier inoxydable, en
aluminium et en polyamide. Vis inclus.
S | %
</ @&

Spécifications

@ Plaque de propreté pour poignée et trou de cylindre

@ Standardisation des portes: compatible avec le profil & souder HWIB
pour les serrures Hybrides

@ Disponible en polyamide, aluminium ou acier inoxydable

o ) .
3020-HYB-STD 3020-HYB-A2 3020-HYB-ALU

Serrures compatibles

Codes de commande { *5
3020-HYB-A2 Plaque de propreté en acier inoxydable 'J £
3020-HYB-ALU-9005 Plaque de propreté en aluminium - Noir v — ;
3020-HYB-ALU-ZILV  Plaque de propreté en aluminium - Argent H-METAL H-WOOD FORTYLOCK SIXTYLOCK

3020-HYB-STD Plaque de propreté en polyamide P85 P87 P. 80 P83

Serrure a encastrer tout inox sans poignées
H-COMPACT (Breveté)

Serrure & encastrer avec mécanisme 100% acier inoxydable pour une fermeture mécanique
d'un portail coulissant ou battant pouvant étre également motorisé. 'absence de poignée
évite le vandalisme.

Spécifications

L \.\é
z

- L2

@ Serrure & encastrer avec un axe de 35 mm (tétiere - cylindre) T @
@ Adapté pour des portails battants et des portails coulissants manuels ou e G

motorisés -
@ Mécanisme, tétiere ef chassis en acier inoxydable &
@ Ancrage du crochet: 33 mm o
@ la combinaison du crochet et de la géache locinox anti-écartement N

permet un ancrage sOr et sécuritaire 21
@ Sans péne demi-four
@ le plot cylindrique amovible permet le guidage et I'anti-dégondage Min, ¢,
¢ la plague de protection en polyamide sur le mecanisme protége contre -

I'intrusion de la saleté
@ Compatible avec tous les cylindres européens Géche recommandée

Code de commande SHKC

H-COMPACT  Pour profils de 60 mm et plus P. 104

(LOCINOX)




Serrure & encastrer tout inox avec axe de 40 mm pour
profils de 60 mm et plus
SIXTYLOCK (Breveté)

Serrure & encastrer avec mécanisme 100% en acier inoxydable. e
"‘ v NE réglage du péne demi-four et la combinaison du crochet inoxydable

o avec la gache anti-écartement permettent une fermeture sore et sécurisée
de votre portail. Cette serrure peut éfre utilisée dans l'acier, I'aluminium
etle PVC. Avec son systeme bréveté "Click-It" la serrure est montée en
quelques secondes.

o WARRANTY, ) 500K
a CLICK-IT v ~2 CYCLES

i

Spécifications

@ Mécanisme en acier inoxydable avec protection contre l'infrusion de
la saleté

@ Mécanisme, crochet, tétiere, péne demi four en acier inoxydable

@ Axe de 40 mm, pour montage dans profils de 60 mm ou plus

@ Réglage en continu du péne demi-tour de 10 mm sans démontage de '
la serrure )

@ Rappel du péne demi-tour & la clé

92

@ Péne demi-tour réversible facilement

@ Ancrage du crochef: 21 mm

@ Enfraxe cylindre - Béquille: 92 mm
@ Compatible avec cylindre européen
@ Poignées & commander séparément T

@ Option: plaque de propreté en polyamide ou en aluminium

g

7
//s /

L—
Géches recommandées Code de commande
Serrure & encastrer
SIXTYLOCK Serrure & encastrer tout inox avec axe de 40 mm pour profils de 60 mm et plus

Sixtysets

SIXTYSET-60M-JA  Sixtylock + SFKP + 3020-HYB-STD + 3006G + 3012-54-STD-VSZ

SFKB INTRALEC- SFKM
P. 100 P 31 P. 101

Plaques de propreté et accessoires

._'_',. o ! E !!

3020-HYB-A2 3020-HYB-STD 3020-HYB-ALU-9005 3020-HYB-ALU-ZILV
P. 82 P 82 P 82 P82

e
=)

Poignées recommandées

3006M-H 3006B-H 3006J-H 3006FIX
P 167 P 167 P 167 P 161

(LOCINOX)
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Spécifications

@ Serrure & encastrer avec un axe de 35 mm (tétiere - cylindre)
@ Péne demi-tour réversible facilement

Serrure & encastrer tout inox avec axe de 35mm pour coffre & souder
H-METAL-WB (Breveté)

Serrure & encastrer avec mécanisme 100% en acier inoxydable. le crochet ef le péne
demi-tour réglable en acier inoxydable massif font de cette serrure un modéle unique en son
genre. La combinaison du crochet avec la gache anti-écartement permet une fermeture sire
et sécuritaire de votre portail. Cette serrure peut
étre utilisé dans nos coffres & souder pour des
portails en métal.

b@k/g
3
v

@ Rappel du péne demi-tour & la clé _ [ e
@ Réglage du péne demi-tour de 20 mm en continu sans démontage 2 <
@ Mécanisme, crochet, tétiere, péne demi four en acier inoxydable .
@ Ancrage du crochet: 33 mm @ ? A\ -
o
@ Entraxe cylindre - Béquille: 92 mm &1 = -
@ Lla combinaison du crochet et de la gache Locinox anti-écartement permet un T
ancrage sir ef sécuritaire —
¢ la plague de protection en polyamide sur le mecanisme protége contre I'intrusion -
L

= de la saleté

3 @ Compatible avec cylindre européen Géches recommandées

o @ Poignées et cylindre & commander séparément

o @ Plaques de propreté & commander séparément

g |

0

Q

wv

=

®

=
Code de commande SHKM HWKB SEH
H-METAL-WB Pour Hybrid coffre & souder - HWLB P 105 P. 104 P92

Spécifications

@ Dimension: 60 x 40 x 219 mm (épaisseur 2 mm)

@ En acier brut pour souder

Code de commande

Coffre & souder pour serrure H-METAL-WB
HWIB

Coffre & souder en acier brut pour serrure H-METAL-WB

60

21
=3

S,

219

151,5

59,5
¢=4g

[

El

=

Serrure compatible et accessoires

'

H-METAL-WB 3020-HYB-A2  3020-HYB-ALU-9005 3020-HYB-STD

HWLB Coffre & souder en acier brut pour serrure H-METAL-WB P. 84 P82 P. 82 P. 82

84 (LOCINOX)




Serrure & encastrer tout inox avec axe de 35 mm pour
profils de 60 mm et plus
H-METAL (Breveté)

Serrure & encastrer avec mécanisme 100% en acier inoxydable. e
crochet et le péne demi-tour réglable en acier inoxydable massif font de
cette serrure un modeéle unique en son genre. La combinaison du crochet
avec la gache anti-écartement permet une fermeture sore et sécuritaire de
votre portail. Cette serrure peut éfre utilisée dans l'acier et 'aluminium.

Spécifications

@ Péne demi-tour réversible facilement <E>N\%13
@ Rappel du péne demi-tour & la clé el
@ Réglage du péne demi-tour de 20 mm en continu sans démontage |

@ Mécanisme, crochet, tétiere, péne demi four en acier inoxydable

30,
1ol
@ Poignées et cylindre & commander séparément 0 = e
@ Ancrage du crochef: 33 mm ° g .
. P ®
@ Enfraxe cylindre - Béquille: 92 mm 0 ||
¢ la combinaison du crochet ef de la géche locinox anfi-écartement & 8 o !
permet un ancrage sOr et sécuritaire !l
¢ la plague de protfection en polyamide sur le mecanisme protege = ) 0 |‘I Q
contre l'intrusion de la saleté g ° | E b
@ Compatible avec cylindre européen q % )
¢ Plaques de proprefé & commander séparément 74 5.
1 ﬂm%@

— O
—ll— J —
Yin g9 | -l 35 | ﬂ; G
\: 35

Gaches recommandées Codes de commande

Serrure & encastrer
3
| H-METAL Pour profils de 60 mm et plus

Kit Hybrid: Serrure & encastrer + accessoires

H-METAL-SET-54-M- H-METAL + 3020-HYB-STD (2x) + 3006M-H + SHKM-ALUM + 3012-54-STD-VSZ
| H-METAL-SET-54-1-  H-METAL + 3020-HYB-A2 (2x) + 3006I-H + SHKM-ALUM + 3012-54-STD-VSZ

| " H-METAL-SET-80-M- H-METAL + 3020-HYB-STD (2x) + 3006M-H + SHKM-ALUM + 3012-80-STD-VSZ
L

H-METAL-SET-80-1-  H-METAL + 3020-HYB-A2 (2x) + 3006I-H + SHKM-ALUM + 3012-80-STD-VSZ

SHKM HWKB SEH
P. 105 P. 104 P.92

Plaque de propreté et accessoires

] |
i Qs ! B !!

3020-HYB-A2 3020-HYB-STD 3020-HYB-ALU-9005 3020-HYB-ALU-ZILV
P. 82 P 82 P 82 P82

i
=)

Poignées recommandées

30061-H 3006M-H 3006J-H
P 167 P 167 P 167

(LOCINOX)

Serrures a encastrer
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© Accessoires pour portails en bois

Authentique, naturel, chaud,... le bois est plus populaire que jamais. Les portes en bois ont besoin d'une aftention particuliere
car le bois vit. L'installateur doit tenir compte de cette variation potentielle en selectionant une serrure ef des charnieres
spécialement concues avec de grande capacité de réglage pour les portails en bois. Locinox & developpé une gamme
complete pour le bois qui garanti une fermeture parfaite, méme aprés 10 ans!

“ 100% modulable +~"))  Gain de temps
\{. -

Portillon en bois

Réversible

.
N

H-wOOD

Serrure & encastrer 100% acier inoxydable avec un axe de 60 mm
(tetiere - cylindre) spécialement concu pour les portes batftantes en
bois. Péne demi-tour réversible et réglable de 20 mm.

SHKW
Gache en aluminium pour serrure & encastrer. Cette gache anti-
¢écartement combiné avec le crochet de la serrure permet un

Jaljspdous P sainiieg

ancrage sor ef sécuritaire. Fixation avec vis bois pour porte en bois.

MAMMOTH

Charniére et ferme-portail hydraulique en un. Charniere & © SHKW: p. 105
fermeture automatique qui ouvre avec souplesse et qui ferme

automatiquement les portes jusqu'a 150 kg. Avec amortissement @ H-WOOD: p. 87

hydraulique breveté insensible aux variations de températures.
® MAMMOTH: p. 16

@ DINO: p. 126

@ ADW: p. 129
@ VSF: p. 140
® SHKW: p. 105

@® H-WOOD: p. 87

Portail en bois

4ADW VSF
Charniere anti-dégondage esthéfique pour portes en Verrou de sol standard avec fige en acier galvanisé &
bois. La charniére en acier inoxydable est réglable sur 4 chaud. Le verrou de sol se vérrouille entre les deux vantaux.

dimensions. Hauteur, profondeur, largeur et sens de rotation.

86 (LOCINOX)




Serrure & encastrer pour portail bois
H-WOOD (Breveté)

Serrure & encastrer 100% acier inoxydable avec un axe de 60 mm
(tefiere - cylindre) spécialement concue pour les portes battantes en
bois. Péne demi-tour réversible et réglable de 20 mm, péne dormant
en forme de crochet basculant afin d'éviter I'écartement des vantaux. La
combinaison des deux pénes assure un verrouillage sor ef sécuritaire.

/\
STAINLESS

w8 (=)
\/ CYCLES

Spécifications

<
<
<
<
<
<
<
<
<

<
<
<

Pene demi-tour réversible facilement

Rappel du péne demi-tour & la clé

Réglage du péne demi-tour de 20 mm en confinu sans démontage
Mécanisme, crochet, tétiere, péne demi tour en acier inoxydable

Péne dormant en forme de crochet pour une fermeture sécuritaire
Ancrage du crochet: 33 mm

Entraxe cylindre - Béquille: 92 mm

Axe & 60 mm (distance enfre la téfiére ef le carré ou le cylindre)
La plaque de protection en polyamide sur le mécanisme protége
contre l'infrusion de la saleté

Compatible avec fous les cylindres européens

Poignées ef cylindre & commander séparément

Plaques de propreté & commander séparément

Gaches recommandées Codes de commande

Serrure & encastrer

H-WOOD Pour profils avec une profondeur minimale de 85 mm

Kit Hybrid: Serrure & encastrer + accessoires

H-WOOD-SET-60-1- H-WOOD + 3020-HYB-A2 (2x) + 3006I-H + SHKW-ALUM + 3012-60-STD-VSZ

H-WOOD-SET-80-1- H-WOOD + 3020-HYB-A2 (2x) + 3006I-H + SHKW-ALUM + 3012-80-STD-VSZ

SHKW SEH
P. 105 P92

Plaques de propreté et accessoires

& &
'

N .
= P4

3020-HYB-A2 3020-HYB-STD 3020-HYB-ALU-9005 3020-HYB-ALU-ZILV
P. 82 P82 P 82 P82

Poignées et charniéres recommandées

3DW 4DW 3006B-H 3006J-H
P 129 P. 129 P.167 p.167

(LOCINOX)
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Gaches

Pas de serrure sans gache. locinox propose une
multitude de géaches en fonction de la serrure, pour
portes coulissantes, battantes, portillons de jardin
ou piscine. Un fest réalisé dans notre laboratoire
d'essai nous permet de garantir que nos gaches
sont conforment & lo norme locinox en terme de
qualité et d'éfficacité. Le montage est simple, facile
et rapide grace & notre fixation Quick-Fix (breveté).
Les gaches peuvent étre adaptées aux profils utilisés
gréce & leur capacité de réglage et sont dans la
plupart des cas équipées d'un joint en caoutchouc

pour éviter d'endommager la porte.

91

94

97

100

Gaches pour serrures de portails
battants

Gaches pour serrures de portillons
de piscine

Gaches pour serrures de portails
coulissants

Gaches pour serrures & encastrer

Gaches

(LOoCINOX) 89



https://www.locinox.com/fr-fr/accessoires-de-portails/g%C3%A2ches/

© Distances minimales

Tout commence par une préparation parfaite!
Les produits Locinox peuvent étre parfaitement ajustés. Mais nous vous conseillons de tenir compte de leur profondeur

d’encastrement lors de |'établissement des plans. Ci-dessous, vous frouverez un apercu détaillé des distances minimales &

respecter entre le portail et le poteau, pour que tout soit bien aligné.

_0—‘
o

{

-e.
B C D E A A
Charniéres MINIMUM ~ MAXIMUM ~ MAXIMUM ~ MINIMUM Gaches MINIMUM Gaches MINIMUM
GBMU4D12 22 80 - 20 SAKL QF 30 MODULEC-SA 30
g? GBMUA4D16 35 15 - 25 SHKL QF 30 MODULEC-SH 30
% GBMU4D20 36 130 - 25 SMKL QF 30 MODULEC-SF 30
! EXCENTRO 35 - - 30 SKRZ 27 SHKM 15
BOLTONHD-4D-12 8 70 - 28 SE & SEH 26 SHKW 15
BOLTONHD-4D-16 8 88 - 28 SPKZ 8 SHKC 6
GBMU-X-M12 6 77 - 20 SSKZ 21 SFKI 13
GBMU-X-M16 8 95 - 25 ST 27 SFKP 30
GBMU-X-M18 8 88 - 25 SF 13 SFKB 30
GBMU-X-M20 12 12 - 25 INTRALEC 10 SFKM 13
GBMU-X-M22 12 12 - 30
G90Z-X-M16 48 30 - 18
G90Z-X-M20 53 28 - 23 B C D E
DINO 13 43 . 23 Charniéres MINIMUM ~ MAXIMUM ~ MAXIMUM ~ MINIMUM
PUMA 10 21,5 - -
BEARING HINGE 40X40 25 25 - 60 SWING130 10 - 120 20
BEARING HINGE 50X50 20 20 - 55 SWING150 10 - 140 20
3DM 16 76 - 10,5 G-ORNA-M20 35 63 - 41,5
4DW 0 25 - 21 G-ORNA-M24 35 70 - 44
3DW 0 25 - 10,5 G-ORNA-M27 32,5 88 - 46,5
GBM12X130 30X30 15 - 120 20 G90LR-X-M16-65 53 60,5 - 18
GBM12X130 40X40 10 - 120 20 G90LR-X-M16-110 53 105,5 - 18
GBM12X150 30X30 15 - 140 20 G90LR-X-M16-150 53 145,5 - 18
GBM12X150 40X40 10 - 140 20 G90LR-X-M20-67 58 60,5 - 22
GBM16X160 40X40 17 - 148 25 G90LR-X-M20-150 58 143,5 - 22
GBM16X160 50X50 12 - 148 25 G90WP-B-M16-65 62 65 - 18
GBM16X180 40X40 17 - 168 25 G90WP-B-M16-110 62 110 - 18
GBM16X180 50X50 12 - 168 25 G90WP-B-M16-150 62 150 - 18
GAMI12X130 46 - 120 20 G90WP-B-M20-67 77 67 - 22
GAM12X150 46 - 140 20 G90WP-B-M20-150 77 150 - 22

90 (LOCINOX)




Option de couleur pour la butée

m @B o0

Spécifications

@ Gache en acier inoxydable avec finition polyamide
@ Butée réglable en aluminium renforcé avec joint d'amortissement

@ Facilement réversible
@ Fixation innovante: Quick-Fix

@ Réglable pour profils du portail de 40 & 60 mm

@ Pour profils rectangulaire et rond

Codes de commande

Gache réglable en acier inoxydable
SAKL QF (Breveté)

Gache en acier inoxydable, utilisée comme standard pour toutes vos portes: portillons
de jardin, portails de style et portails industriels. Le nouveau design assure une fermeture
extrémement souple. La fixation unique par Quick-Fix assure un montage rapide, simple

et robuste. La butée réglable en aluminium avec son joint en caoutchouc accepte
différents profils de 40 & 60 mm.

<= 15 (2x)

~ o

168

140

-

g
.

» b.

SAKL QF Gache industrielle pour profils carrés

LAKQ U2

LMKQ V2 LFKQ X1 LAKZ P1

SARLQF Géche industrielle pour profils ronds

Option de couleur pour la butée

o D D @D @B oo

Spécifications

@ Gache de sécurité en acier inoxydable
@ Systéme d'ancrage en acier inoxydable inclus ol
@ Butée réglable en aluminium renforcé avec joint

d'amortissement
@ Facilement réversible
@ Fixation innovante: Quick-Fix
@ Evite I'écartement des vantaux
@ Pour profils rectangulaire et rond

@ Réglable pour profils: 40-60 mm (K) ou 60-80 mm (L)

Codes de commande

P 59 P o4 P65 P72

Gache de sécurité type industriel
SHKL QF (Breveté)

Gache de sécurité en acier inoxydable pour portail en métal. Le systéme d'ancrage
breveté en acier inoxydable évite 'écartement des vantaux. La fixation unique par Quick-
Fix assure un montage rapide, simple ef robuste. La butée réglable en aluminium avec
son joint en caoutchouc accepte différents profils jusqu'a 60 ou 80 mm. Nouveau design
qui garantit une fermeture encore plus souple.

s
215 (2x)
61 54
O
*°
St
o
—1l— T - %
~- } 1

&% % P 5 = .:.. \ﬁ

SHKLQF Gache de sécurité pour profils carrés

LAKQ U2 LMKQ V2 LDKZ D1 LEKQ U4

SHRLQF Gaéche de sécurité pour profils ronds

P 59 P o4 P62 P67

(LOCINOX)
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Géche électrique pour serrures en applique
SE (Breveté)

Gache électrique pour portail battant. Cette gache électrique est équipée d'un systeme
& double blocage qui supporte une force de traction de 500 kg. Le récepteur du péne
dormant est renforcé avec de l'acier inoxydable, cette innovation rend la gache encore
plus robuste. La solution parfaite pour votre contréle d'acces | SE est disponible en
deux versions: E (Emissa — fonctionnement & émission) et R (Ruptura - fonctionnement &
rupture).

Spécifications

@ Type SE.E: Emissa - Fonctionnement & émission
@ Type SE.R: Ruptura - fonctionnement & rupture
@ Récepteur du péne dormant en inox ef renforcé

200

@ Pour profils de 50 mm et plus
@ Alimentation: 12V AC/DC

@ Consommation Emissa: TA

g
)

@ Consommation Ruptura: 1,5A
@ Etanche, insensible aux changements climatiques

@ Résistance a la poussée du péne 500 kg

[
3
g W
U
Codes de commande

SE-E  Gache électrique, Emissa, fonctionnement & émission LAKQ U2 LUKY J5 LDKZ D1 LAKQ H2
SE-R  Gache électrique, Ruptura, fonctionnement & rupture P 59 P 6l P62 P71

Géche électrique pour serrures & encastrer
SEH (Breveté)

Gache électrique pour H-Metal et H-Wood. Cette gache électrique est équipée d'un
systtme & double blocage qui supporte une force de traction de 500 kg. Cette gache
frés robuste est la solution idéale pour tous vos contréles d'accés. SEH est disponible en
deux versions: E (Emissa — fonctionnement & émission) et R (Ruptura - fonctionnement &

rupture).
<[ —,215(2x)

v

A e

A S
Spécifications g
@ Type SEH.E: Emissa - Fonctionnement & émission 3
@ Type SEH.R: Ruptura - fonctionnement & rupture
@ Facilement réversible L o

(=]
@ Pour profils de 50 mm et plus :/’/@\‘@\% “
@ Alimentation: 12V AC/DC N -
@ Consommation Emissa: TA
.
@ Consommation Ruptura: 1,5A ST )y
@ FEtanche, insensible aux changements climatiques e
@ Résistance & la poussée du péne 500 kg Serrures compatibles
- el
R
L '

Codes de commande &= -
SEH-E  Gache électrique, Emissa, fonctionnement & émission pour H-Metal et H-Wood H-METAL H-METAL-WB H-WOOD
SEH-R  Gache électrique, Ruptura, fonctionnement & rupture pour H-Metal et H-Wood P.85 P84 P87

(LOCINOX)




Géche électrique en applique
MODULEC-SA (Breveté)

Gache électrique en applique facile & installer avec sa fixation brevetée Quick-Fix.

ﬁl Facilement interchangeable avec la gache SA ou SH grace aux mémes entraxes.

rupture).

Option de couleur pour la butée

005 70165005

Spécifications

@ Testée & 500 000 mouvements

@ Fixation simple et rapide par Quick-Fix

@ Résistance & la poussée du péne: 300 kg

@ Méme percage que les gaches SA, SH, SM

@ Facilement réversible

@ Résistant & la corrosion: boitier en aluminium anodisé
noir

@ Réglable pour profils du portail de 40 & 60Omm

@ Tension: 12V-24V AC/DC

@ Consommation: 12V - 1,25A / 24V - 0,62A

@ Puissance: 15W

Code de commande

MODULEC-SA-E Fonctionnement & émission pour serrures en applique, 12-24V AC/DC

MODULEC-SA-R Fonctionnement & rupture pour serrures en applique, 12-24V AC/DC

Possible de brancher sur 12V - 24V et AC/DC. Modulec-SA est disponible en deux
versions: E (Emissa — fonctionnement & émission) ef R (Ruptura - fonctionnement &

215 (3x)
@,\/ 52, .54
A L1
== 00
e
@
=
9 2 ®
o~
=g D
1 2
= =-L.
<25

LAKQ U2 LUKY J5 LDKZ D1 LAKQ H2
P 59 P61 P62 P71

Géche de sécurité électrique en applique
MODULEC-SH (Breveté)

Option de couleur pour la butée

D @D @D

Spécifications

Testée & 500 000 mouvements

Résistance & la poussée du péne: 300 kg
Montage simple ef rapide avec insert Quick-Fix
Méme percage que les gaches SA, SH, SM
Facilement réversible

Q

Résistant & la corrosion: boitier en aluminium anodisé
noir

Réglable pour profils du portail de 40 & 60Omm
Tension: 12V-24V AC/DC

Consommation: 12V - 1,25A / 24V - 0,62A
Puissance: 15W

Q

Code de commande

MODULEC-SH-E  Fonctionnement & émission pour serrures en applique, 12-24V AC/DC

MODULEC-SH-R  Fonctionnement & rupture pour serrures en applique, 12-24V AC/DC

Remplacez maintenant votre gache SHKL par une gache électrique en applique.
Montage simple, grace & la fixation brevetée Quick-Fix. Possible de brancher sur
12V - 24V et AC/DC. Modulec-SH est disponible en deux versions: E (Emissa -
fonctionnement & émission) et R (Ruptura - fonctionnement & rupture).
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Géche polyamide pour portillon de jardin
SMKL QF

Gache en polyamide pour portillon de jardin. La fixation par Quick-Fix assure un
montage rapide, simple et robuste sur des poteaux carrés. Pour profil de 40 mm.

== @15 20
Options de couleur @,@\ e
3 @D @D @0 @B oo S
Spécifications ) ")
@ Gache en polyamide pour profils carrés
@ Facilement réversible
@ Fixation innovante: Quick-Fix o
<
@ Pour profil de 40 mm ou plus 9 = =
T w‘

Serrures compatibles

.
K )
P g
!
' ;
Code de commande LAKZ P1 LAKZ P1 WSI
SMKL QF Gaéche polyamide de portillons de jardin pour profils carrés P72 P73

Gache en polyamide pour portillon de jardin
SKRZ

Gache en polyamide pour portillon de jardin. La fixation par collier assure un montage
rapide et robuste sur des poteaux ronds. Pour profil de 60 mm.

Options de couleur

5005l 005 Jvo4o R 5005

Spécifications

Gache en polyamide pour profils ronds
Facilement réversible

Uniguement pour profils ronds de @60 mm
Pour un profil de portail de 40 mm

Serrures compatibles

‘o
|

Code de commande LAKZ P1 LAKZ P1 WSI

SKRZ Gache polyamide de portillons de jardin pour profils ronds P72 P73

(LOoCINOX)




SF-

Géche en acier inoxydable pour serrures en applique

du porfail.

Spécifications

125

@ Gache en acier inoxydable pour profil & partir de 40mm

@ Compatible avec gamme compléte de nos serrures en applique pour portails
battants
Butée réglable en aluminium avec joint d'amortissement en caoutchouc

@ Comprend des fixation Quick-Fix et des vis autoperceuses

@ Facilement réversible

@ Butée en aluminium réglable de 40 mm & 60 mm
@ Guide réglable pour éviter les dommages du péne de jour sur  Serrures compatibles
le thermolaguage

@
o
o
@ Design discret : épaisseur visible de 8 mm
o
o

Code de commande

Gache en acier inoxydable pour serrures en applique, réglable pour profils de 40 mm LAKQ U2 LUKY J5

SF- . 60 mm P. 59 P&l

Poignée de tirage
3006PC

LMKQ V2
P o4

Gache esthétique avec butée réglable. 'épaisseur visible de 8 mm permet de limiter le
jeu entre les deux profils. Un montage simple avec une préparation minimale du profil
est garanti, la solution Quick-Fix assure également une fixation rapide et solide. Cette
géche unique en association avec ces serrures en applique assure un fermeture sécurisé

230

LAKQ H2
P71

fixe.

Options de couleur

@B @ oo

Spécifications

@ Poignée de firage ayant la méme implantation que la serrure industrielle @mﬁr .

@ A utiliser en combinaison avec la gache SA ou SH qui se fixe par
Slovapan (contre plaque)

140

Serrures compatibles

L

L}
Code de commande LAKZ P1 LAKZ P1 WSI
3006PC Contre boitier en aluminium avec fixation Slovapan P72 P.73

LAKQ U2
P59

163

Solution esthétique en aluminium pour la construction des portails battants symétriques
grillagés. Cette poignée doit éfre utilisée avec une gache Locinox. Si cette poignée de
tirage est utilisée avec des charnieres Locinox 4D, vous pouvez simplifier votre production
en ne fabriquant que des vantaux uniques, le vantail est totalement réversible. La poignée
de firage permet de combler le trou laisser par l'implantation de la serrure dans le semi-

(LOCINOX)
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Gaéche pour serrures style fer forgé
SPKZ QF

Gache plate avec bac en polyamide & encastrer dans le profil. Ce produit vous
permet d'avoir un minimum de jeu entre votre portail ef le poteau, idéal pour les portails
ormementales.

Sl
215 (2x)
Options de couleur el 22
a g@g@ = LS,
9005 pi[2 . )
e
- 94
Spécifications - e
©
@ Pour profil carré de 40 mm
@ Fixation innovante: Quick-Fix \J 9
O e S 2
o =B g =
I P el
L] . \><\\\
Jﬁ* 30 L 15 -
s

Serrures compatibles

B g &

(o
g9
g 3
e Code de commande LAKQ H2 LAKY F2 LAKQ U2 LMKQ V2
« o} SPKZ QF 40 Gaéche & encastrer pour profils carrés de 40 mm P71 p. 70 P 59 P 64
<
=
e] -~ P , .
o Gache avec contre boitier décoratif
g, SPKZ-TK
w

Gache plate avec bac en polyamide & encastrer dans le profil. Ce produit vous permet
d'avoir un minimum de jeu entre votre deux vantail, le contre boitier donne un esthétisme
parfait & votre portail ornementale.

& 7 00y
. g 22
Options de couleur ol {8 T Ls
5005 ALDE T
Spécifications
@ Contre-boitier symétrique & la serrure style fer forgé o
(deux vantaux) i 2
@ Pour profils carrés de 40 mm min. T2 Hedl
@ Fixation dans le contre boitier & travers le profil ! T 18 o
| —
15
-

160
84

140

'/M

\J
e
S
| a0l

¥

AD

Serrures compatibles

._ ,,

Code de commande LAKQ H2 LAKY F2

SPKZ TK 40 Gache & encastrer avec contre boitier décoratif pour profils carrés de 40 mm P71 P.70

96 (LOCINOX)




Gaéche avec fixation Quick-Fix pour serrure coulissant

SSKZ QF (Breveté)

Spécifications

@ Géche en acier inoxydable pour profils carrés

@ Largeur minimum du profil: 80 mm

@ Fixation simple et rapide par Quick-Fix

@ la gache est auto-réglable de @ mm vers la gauche
et la droite pour assurer un ancrage simple et sor du
péne

@ L'arrét en caoutchouc évite tout endommagement de
la porte

Code de commande

Gache en acier inoxydable pour profil carré. La géache est auto-ajustable de @ mm
vers la gauche et la droite pour assurer un ancrage sor et simple du péne. L'arrét en
caoufchouc évite tout endommagement de la porte.

& ez
g |
9
T ="

Serrures compatibles

SSKZ QF Gache pour serrures de coulissants avec profil carré et une largeur min. de 80 mm

F = )
LLKZ V2 LSKZ U2 LGKZ D1
P77 P78 P79

Boitier en aluminium pour fixation sur profil plat

O-SET

Spécifications

@ Boitier en aluminium & utiliser avec la gache SSKZ QF
pour montage de la gache sur un profil plat

@ le bottier permet 'encastrement du péne appelé
"Twistfinger" pour le montage sur un profil plat
d'épaisseur minimum 2 et maximum 5 mm

@ Livré avec fixation (vis male et femelle)

Code de commande

Boitier en aluminium pour gache de serrures de coulissants SSKZ QF: & utiliser pour un
montage sur un profil plat ou pour un montage de la gache en saillie.

211 (2x SSKZ QF

SSKZ QF

Gache recommandée

SSKZ QF

O-SET  Pour profils plat & combiner avec la gache SSKZ QF

P o7

(LOCINOX)

portails coulissants
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STK QF (Breveté)

Gache de serrure TWIST40 pour profil carré

Gache en polyamide conforme & la norme piscine NF P9O-306. Concue pour

Options de couleur

9005

Spécifications

<
<

¢

Gache en polyamide pour profils carrés de 40 mm et plus
Spécialement développée pour un profil de portail de 40 mm
Uniquement compatible avec la serrure pour portillon de piscine
TWIST40

Fixation innovante: Quick-Fix

Conforme & la norme pour piscine NF P90-306

Il est forrement recommandé de prendre connaissance de la norme NF
P0-306 avant de fabriquer un portillon de piscine

Code de commande

STK QF Pour poteaux carrés en combinaison avec la serrure TWIST40

fonctionner avec la serrure TWIST40. La fixation par Quick-Fix assure un montage
simple, rapide et robuste. Pour profil carré de 40 mm uniquement.

215 (2x)

Serrure compatible et accessoires

'Q [
fs

TWIST40
P74

Gache de serrure TWIST40 pour profil rond

ﬁ STR6O QF (Breveté)
Gache en polyamide conforme & la norme piscine NF PQ0O-306. Concue pour

fonctionner avec la serrure Twist. La fixation par Quick-Fix assure un montage simple,

Options de couleur

Spécifications

<

Gache en polyamide pour profils ronds de @60 mm

Spécialement développée pour un profil de portail de 40 mm
Uniquement compatible avec la serrure pour portillon de piscine
TWIST40

Fixation innovante: Quick-Fix

Conforme & la norme pour piscine NF P90O-306

Il est fortement recommandé de prendre connaissance de la norme NF
PQO-306 avant de fabriquer un portillon de piscine

Code de commande

STR60 QF  Pour poteaux ronds @60 mm en combinaison avec la serrure TWIST40

(LOoCINOX)

rapide et robuste. Pour profil rond de @60 mm uniquement.

215 (2x)

~_

Serrure compatible et accessoires

'@ [
fs

TWIST40
P.74



aupdsid sp suojiyiod
inod saydpg

99

]

\
\



Gaéche de sécurité inoxydable en applique pour Fortylock, Fiftylock
et Sixtylock
SFKB

Gache de sécurité inoxydable renforcée pour portail en métal, aluminium et PVC. Le
systtme d'ancrage breveté en acier inoxydable évite I'écartement des profils.La fixation
unique par Quick-Fix assure un montage rapide, simple et robuste.

215 (24
d

3-gn | ‘
Spécifications [

@ Gache pour profils carrés

@ Butée en aluminium avec joint d'amortissement en caoutchouc
@ Fixation innovante: Quick-Fix [
@ A combiner avec les serrures Fortylock, Fiftylock & Sixtylock Gl

@ Systeme d'ancrage en acier inoxydable inclus
@ Facilement réversible

@ Evite 'écartement des vantaux
@ Réglable pour profils du portail de 40 & 60 mm

89

< S

3@ Code de commande FORTYLOCK FIFTYLOCK SIXTYLOCK

;, Ee) SFKB-QF Réglage de 40 mm & 60 mm P.80 P 81 P83
o

o c

3 =

0

o Gache en polyamide pour Fortylock, Fiftylock et Sixtylock

)

W SFKP

Gache en polyamide pour portillons en métal, aluminium et PVC. A combiner avec
les serrures Fortylock, Fiftylock et Sixtylock. La fixation unique par Quick-Fix assure un
montage rapide, simple ef résistant.

s

215 (2x)
) \%\@L
Spécifications L
@ Gache pour profil carré de 40mm
@ Mesure standard entre les fixations: 140 mm g
@ Fixation innovante: Quick-Fix o =
@ Facilement réversible T, -
B L
] 120

)

Serrure compatible et accessoires

R

Code de commande FORTYLOCK FIFTYLOCK SIXTYLOCK
SFKP-QF40 Pour profils carrés 40 mm P. 80 P. 81 P. 83

100 (LOCINOX)




Spécifications

@ Gache en acier inoxydable pour profil & partir de 40mm

@ Compatible avec serrure & encastrer Fortylock, Fiftylock et Sixtylock

@ Butée réglable en aluminium avec joint d'amortissement en caoutchouc
@ Comprend des fixation Quick-Fix et des vis autoperceuses

@ Facilement réversible

@ Design discret : épaisseur visible de 8 mm
@ Butée en aluminium réglable de 40 mm & 60 mm
@ Guide réglable pour éviter les dommages du péne de jour sur le

thermolaquage

Codes de commande

Gache en acier inoxydable pour serrure Fortylock, Fiftylock et
Sixtylock

SFKM

Gache esthétique avec butée réglable pour les portes en acier, aluminium et PVC.
L'epaisseur de 8 mm permet de limiter le jeu entre les deux profils. Un montage simple
avec une préparation minimale du profil est garanti, la solution Quick-Fix assure
également une fixation rapide et solide. Cette gache unique en association avec ces
serrures & encastrer assure un fermeture

sécurisé du portail. s

230

L I ‘\%‘

FORTYLOCK FIFTYLOCK SIXTYLOCK

SFKM-9005QF Réglage de 40 mm & 60 mm

Spécifications

@ Gache pour profils carrés

@ Fixation innovante: Quick-Fix

@ Facilement réversible

@ Profondeur d'encastrement: 15 mm

@ Disponible pour profils de 30 ou 40 mm

Codes de commande

P. 80 P 81 P 83

Gadche & encastrer en acier inoxydable pour Fortylock, Fiftylock et
Sixtylock
SFKI

Gache & encastrer pour portillons en métal, aluminium et PYC. A combiner avec les
serrures Fortylock, Fiftylock et Sixtylock. La fixation Quick-Fix assure un montage rapide
ef robuste. le systtme d'ancrage en acier inoxydable évite |'écartement des vantaux.
Disponible pour profils carrés de 30 et 40 mm.

= SFKI GF30 e
215
o 53 o
f @ﬂ@% i
24 )
— 2 -
g o 5
w0
Y
o N S o
o o
215
] B |

SFKI-QF30 Pour profils carrés 30 mm

FORTYLOCK FIFTYLOCK SIXTYLOCK

SFKI-QF40  Pour profils carrés 40 mm

P. 80 P 81 P 83

(LOCINOX)
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Gaches pour
serrures a encastrer




et Sixtylock

MODULEC-SF- (Breveté)

Gaéche électrique en applique pour serrures & encastrer Forty-, Fifty-

(Rupture).

Spécifications

@ Testée & 500 000 mouvements

@ Fixation simple et rapide par Quick-Fix

@ Résistance & la poussée du péne: 300 kg

@ Facilement réversible

@ Résistant & la corrosion: boitier en aluminium anodisé
noir

@ Réglable pour profils du portail de 40 & 60 mm

@ Tension: 12V-24V AC/DC

@ Consommation: 12V - 1,25A / 24V - 0,62A

@ Puissance: 15W

Codes de commande

Gache électrique en applique avec butée étroite pour serrures & encastrer. Grace au
Quick-Fix brevet¢, une installation rapide est garantie. Le boitier anodisé noir garantit une
finition parfaite sans corrosion pendant de nombreuses années. Peut étre connecté en
12V - 24V AC / DC. Modulec-SF est disponible en deux versions: E (Emission) ef R

2, 41
—T1— @15 (3% 5

7 N

(Clo]
8

246

. 4‘ ) !
1, 1,

s
&

MODULEC-SF-E  Norlalement fermé (fail close) pour serrures & encastrer, 12-24V AC/DC

FORTYLOCK FIFTYLOCK SIXTYLOCK

MODULEC-SF-R  Norlalement ouvert (fail open) pour serrures & encastrer, 12-24V AC/DC

NOUVEAU

INTRALEC- (Breveté)

P.80 P 81 P 83

Gache électrique a encastrer de haute résistance pour serrures
Fortylock, Fiftylock et Sixtylock

utilisation en extérieur.

Spécifications

@ Fixation simple et rapide avec le systeme Click-It
@ Résistance & la poussée du péne: 300 kg

@ Fermeture profonde du péne demi-tour: 17,5 mm
@ Tension: 12V-24V AC/DC

@ Consommation: 12V - 0.8A / 24V - 0.4A

Codes de commande

Gache électrique & encastrer de haute résistance. Cette gache électrique limite le jeu
entre le pofeau et le vantail. Installation simple et rapide grace au systeme Click-It.
Fonction "libre passage" intégrée, si le portillon doit rester ouvert (déménagement...).
Disponible en version Fail Close (émission) et Fail Open (rupture). Concu pour une

213

Serrures compatibles

INTRALEC-C-40-9005-E

Profil de portail de 40mm

- fonctionnement & émission, avec butée

INTRALEC-C-40-9005-R

Profil de portail de 40mm

- fonctionnement & rupture, avec butée

ol i

INTRALEC-C-50-9005-E

Profil de portail de 50mm

- fonctionnement & émission, avec butée

INTRALEC-C-50-9005-R

Profil de portail de 50mm

- fonctionnement & rupture, avec butée

!

ﬂ—_".'.-ﬁap.'.':«p

INTRALEC-Z-40-9005-E

Profil de portail de 40mm

- fonctionnement & émission, sans butée

INTRALEC-Z-40-9005-R

Profil de portail de 40mm -

fonctionnement & rupture, sans butée

v, 1
3 "\.'-!
- ¥

INTRALEC-Z-50-9005-E

Profil de portail de 50mm

- fonctionnement & émission, sans butée

FORTYLOCK FIFTYLOCK SIXTYLOCK

INTRALEC-Z-50-9005-R

Profil de portail de 50mm

- fonctionnement & rupture, sans butée

P.80 P 81 P 83

(LOCINOX)
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Spécifications

@ Coffre de 60x40/2 mm & souder sur le poteau pour

gache Hybrid
@ Tetiere en acier inoxydable

@ Arrétoir intégré avec butées en caoutchouc
@ Pour un profil de portail de 40 mm

Code de commande

Coffre & souder avec gache pour H-METAL
HWKB

Coffre & souder avec gache pour serrure H-Metal. Coffre & souder en acier brut 60x40
mm / 2 mm. La téle d'avant en inox avec arrét intégré vous donne une finition parfaite.

60 a0+
el
20 el |
B ‘W\
o g
Iy R =
0|
2

‘7

bl U Le

i wt
#
- B - R0
H-METAL H-METAL-WB

HWKB Coffre & souder et géche & combiner avec la serrure H-METAL P85 P. 84

Spécifications

@ Coffre en polyamide qui permet d'éviter l'intrusion de

la saleté dans le profil

@ Epaisseur de la gache: 6 mm

@ Pour portes coulissantes et portes battantes

@ Fixation innovante: Quick-Fix

@ la gache assure une fermeture sore et sécuritaire et
évite le soulévement de la porte

Code de commande

Géche en acier inoxydable pour H-COMPACT
SHKC

Gache en acier inoxydable pour serrure & encastrer H-COMPACT. l'ancrage du
crochet de 33 mm et la protection contre le soulévement de la porte offrent une frés
grande sécurité.

15

LY

g
&

Bl

140

H-COMPACT

SHKC Pour poteaux carrés avec largeur min. de 40 mm combinaison avec serrure H-COMPACT P 82

(LOCINOX)




Géche en acier inoxydable pour H-METAL
SHKM (Breveté)

Géache en aluminium pour serrure & encastrer. Cette géche anti-écartement combinée
avec le crochet de la serrure permet un ancrage sir ef sécuritaire. Fixation avec Quick-Fix
pour porfe en métal ou en aluminium.

<= e
o | 4o e B

r —T] 0 A%\%Qa
Option de couleur pour la butée 20 I ©—,
(ALOMIN 2005 I il

A 8
Spécifications = g
~N P
@ Réglable pour profils du portail de 40 & 60 mm H 8
@ Fixation innovante: Quick-Fix | s i
@ Plaque d'ancrage pour le crochet afin d'éviter I'écartement des vantaux :ﬁ B “\@‘% 5
@ Facilement réversible 21 T el
— 1l — .l Iy
D, O

Serrure compatible et accessoires

trer

=l
o= 4
Code de commande H-METAL H-METAL-WB
SHKM  Pour poteaux carrés en combinaison avec la serrure H-METAL P. 85 P 84
=
2
Gache en ancier inoxydable pour H-WOOD e
(]
SHKW -
<O
o

serrures a encas

Gache en aluminium pour serrure & encastrer H-Wood. Cette gache anfi-écartement
combinée avec le crochet de la serrure permet un ancrage sor et sécuritaire. Fixation
avec vis bois pour porfe en bois.

Options de couleur

Spécifications

@ Gache en acier inoxydable pour serrure Hybrid
@ Fournie avec des vis de fixation pour le bois

=
@ Butée amovible pour ufilisation sur porte en bois avec butée intégrée = 4 Il§
@ Réglable de 40 & 60 mm 944 o
, I I y o= W
@ Plagque d'ancrage pour le crochet afin d'éviter I'écartement des — Lo —

vantaux . .
Serrure compatible et accessoires

Code de commande H-WOOD H-METAL

SHKW  Pour poteaux en bois en combinaison avec la serrure H-METAL ou H-WOOD P87 P.85

(LOoCINOX) 105







Charniéres

les charniéres assurent le maintien et le mouvement
de la porte. En raison de cette tdche exposée et
soumise & des contraintes fortes, les charniéres
Locinox sont galvanisées & chaud ou sont faites avec
des matériaux inoxydables tel que l'inox. Grace
& nofre gamme élargie nous pouvons offrir pour
chaque situation la bonne solution. Par exemple
notre charniere 4D qui peut donc se régler sur 4
axes (hauteur, profondeur, alignement gauche ou
droite et direction de rotation) avec ce type de
charniére vous offrez un confort & la pose mais aussi
un confort & la fabrication car vous devez plus vous
souciez de produire des portes gauches ou droites

en raison de sa réversibilité.

109  Chamiéres pour portail
industrielles et style fer forgé

130  Chamiéres pour portillons

(LOCINOX)

Charniéres
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https://www.locinox.com/fr-fr/accessoires-de-portails/charni%C3%A8res/

© Résistant aux infempéries

Il est essentiel d'utiliser des matériaux et d'appliquer des traitements de surface destinés & étre utilisés en plein air pendant de
longues années. C'est pourquoi Locinox n'utilise que des aciers inoxydables et des non-ferreux comme matieres premieres. Pour
des traitements de surface, nous choisissons de chromer nos produits ef, si possible, de les galvaniser & chaud. Nos boitiers

de serrure en aluminium sont largement testés contre la corrosion saline (1000h) et ils sont extrémement résistants grace au
revétement multicouche.

2. Revétement

1. Couche primaire en poudre

par immersion
cathodique KTL

Boitier de

serrure en aluminium

ALUMINIUM RECOUVERT REVETEMENT GALVANISATION A CHAUD
PAR IMMERSION EN POUDRE
CATHODIQUE

© Sécurité

Bien que nos produits répondent aux normes de sécurité en vigueur, un montage

4d

sa1a1uID

incorrect peut foujours conduire & des situations dangereuses. C'est pourquoi nous \Y;

vous informons sur les facteurs & surveiller lors du montage.

INFORMATIONS CORRECTES ¢ ﬂ L
Une équipe composée d'ingénieurs et de vendeurs expérimentés est & votre i
disposition. Chaque produit est accompagné d'un manuel clair et précis en

vue d'une installation correcte et sare. Pour des produits plus complexes, vous A
trouverez un film d'installation 3D sur notre site web.

POIDS DE PORTE MAXIMUM

Pour les charnieres, nous indiquons foujours le poids de porte maximum autorisé.

Ce poids maximum est encore bien en dessous de la charge de pointe maximale.

Locinox applique un facteur de sécurité de 3,5. Ceci implique qu'elles supportent
3,5 fois le poids de porte maximum autorisé, sans que la sécurité soit compromise.

les poids de porte maximum, ainsi que le facteur de sécurité¢, ne valent que pour &
les portes qui répondent & la formule suivante. FACTEUR DE SECURITE 3,5
Veuillez noter que:
+  largeur maximale du portail: 4 m W <?2
9 portail: <

A

+  Des limitations supplémentaires peuvent éfre définies au niveau
de la configuration
A = Disfance entre les charniéres

«  Veuillez contacter Locinox en cas de questions spécifiques
4 peciiq W = largeur du portail

A La norme européenne EN 12 604 sfipule que tout portail doit étre équipé d'un

systéme permettant d'éviter la chute du portail, en cas de défaillance d'une charmniére

le vantail doit étre maintenu & une distance maximale de 300mm de I'axe de rotation de celle-ci. Cela peut étre réalisé en
installant un cable de sécurité de type U-SAFE (voir P 181) ou en intégrant une 3&me chamiére.

108 (LocCcINOX)




Charniére & 180° pour les portails installés en pente
EXCENTRO-

Cette chamniére est la solution idéale pour les portails en pente. La charniére s'ouvre dans
un mouvement ascendant, méme sur les pentes les plus raides (de 2% & 35%). L'utilisation
avec le ferme-portail hydraulique Rhino est fortement recommandée pour une fermeture
contrélée. Modulable pour installation avec les charnieres GBMU4D-M 16.

Spécifications

@ Charniére galvanisée & chaud avec composants en acier
inoxydable

@ Angle d'ouverture et de fermeture de 180°

@ Installation recommandée avec le ferme-portail hydraulique
Rhino pour une fermeture controlée

@ Réglable pour des pentes de 2 & 35% (en fonction de la
distance entre les charnieres)

@ Réversible pour portes gauches et droites

@ Compatible avec le KLAUW et l'oreille en U 1001U

Code de commande

EXCENTRO-M16 Boulon a oeil M16

© Pour pentes de 2 & 35%
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(LOoCINOX) 109




Oreille en U a visser, avec fixation Quick-Fix
BOLTON-U-

Oreille en U se fixe sur le poteau fixe de facon simple et rapide, grace aux fixations
Quick-Fix. Compatible avec la GBMU, GBMU4D et BOITONHD-4D.

Options de couleur

oD D @D @D

Spécifications
@ Oreille en U, en aluminium

< |déal en combinaison avec le BOLTONHD-G-QF
@ Ne nécessite pas de soudure, fixation Quick Fix ou traversante.

Code de commande

BOLTON-U-16-QF Oreille en U a visser, avec fixation Quick-Fix

GRIP & visser
BOLTONHD-G- (Breveté)

Le GRIP se fixe sur le pilier de facon simple, rapide et trés robuste, & l'aide de 2 Quick-
Fix ou de 2 vis fraversantes. Compatible avec la GBMU, GBMU4D et BOITONHD-4D.

Options de couleur

O ED @D @B

Spécifications

@ GRIP en aluminium <
@ Ne nécessite pas de soudure, fixation Quick Fix ou fraversante. A

TN i

= -u ,(;”/// - :::
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o & @ La version 40-60 est réglable pour des profils de 40 & 60 mm W/K\\\\
@ @ =
20 ) g
® o
© S
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3 Codes de commande A B

o BOLTONHD-G-16-QF Quick-Fix

% BOLTONHD-G-16-4060 Bindrabus

’__.,M._‘_*_;_ ‘ . TR ]
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Charniére & visser avec réglage quadridimensionnel
BOLTONHD-4D- (Breveté)

Charniere 180° qui se monte trés rapidement et ne nécessite pas de soudure. Elle
présente tous les avantages de la gamme GBMUA4D: anti-vandalisme, réglage

en hauteur ef en profondeur ef réglage de la distance entre le portail et le poteau,
réversibilité gauche/droite pour utilisation sur portes ouvrant gauche ou droit. La
BOLTONHD-4D est disponible en M 12 et M 16, et toujours en deux versions: l'une avec
des fixations Quick-Fix des deux cotés ef 'autre avec une fixation Quick-Fix sur le poteau

. fixe et du coté du portail
Options de couleur .
une fixation traversante

[ALUM] pour des profils de 40 &

Spécifications 60 mm.

@ Fixation simple avec Quick-Fix ou fixation fraversante
@ Boulon & ceil et axe anti-vandalisme

@ Ouverture 180°

@ Boulon & oeil et boulon transversal galvanisé & chaud
@ largeur max du portail: 2000mm

@

Piéces de charniére

BOLTON-U- BOLTONHD-G- 1034HDGA-

P10 P10 P 115

Codes de commandes et dimensions A A B C D E F G
BOLTONHD-4D-12-QF-90 100kg  Quick-Fix MI2 90 70 42 355
BOLTONHD-4D-12-4060-90 100 kg Bindrabus M12 90 70 42 355
BOLTONHD-4D-16-QF-110 200kg  Quick-Fix M16 110 85 50 46,5
BOLTONHD-4D-16-4060-110 200 kg Bindrabus M16 110 85 50 46,5

1
R
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©® Standardisation du vantail

Avec les accessoires Locinox vous ne stockez qu'un seul type de vantail pour les portes firant gauche, droite ef les doubles
vantaux. La standardisation poussée vous permet d'utiliser le méme vantail pour le “vantail serrure” tant que pour le “vantail
gache”. Pour les doubles vantaux nous avons développé un contre-boitier pour le “cété gache” afin de combler les trous de la
serrure et de contribuer & une finition symétrique et esthétique. Le GRIP de la charniere GBMU 4D vous permet de sélectionner
le sens d'ouverture des vantaux lors de I'installation.

%} 100% modulable Gain de temps @ Réversible

Facile & empiler 1 profil, une mulitude de < > 1 gabarit de percage

possibiltés

Vantail tirant droit
Avantages d'un vantail standardisé M

Facile & empiler et & transporter

Stockage et transport facile. Un vantail standardisé avec des
accessoires pouvant éfre installés lors de la livraison chez le client,
sont empilables beaucoup plus facilement. Il en résulte donc un
gain de place et par conséquent un fransport plus facile.

Vantail tirant gauche

4o

1

Réversibilité des charniéres, de la serrure et de la gache

$2191UID

Des vantaux standardisées sont adaptables pour des types de

porte tirant gauche et droite. Les serrures et les gaches Locinox
sont toutes réversibles, les charniéres 4D peuvent éfre également
installées dans les deux sens d'ouverture.

Double vantaux

112 (LocCcINOX)




Charniére & 180° avec réglage quadridimensionnel
GBMU4D12 (Breveté)

Charniére 180° galvanisé & chaud avec réglage en 4 dimensions. Profondeur, hauteur
et l'espacement entre le poteau et le portail sont réglables apres installation. Ce systéme
breveté réduit vos stocks. Plus de portes gauches ou droites. Les pieces & souder sont
disponibles en acier brut ou électrozingué.

Spécifications
@ Angle d'ouverture et de fermeture de 180°

@ Boulon & oeil et grip en acier galvanisé & chaud 2.
s . . W
@ 500 heures résistant au brouillard salin D

o4

1

Piéces de charniére R
1001U KLAUW 12 GRIP12 4DFIX-1-12
P17 P17 P 119 P 118

Codes de commandes et dimensions

Piéces & souder en acier brut (B) Pieces & souder en acier électrozingué (Z) ﬁ A B C

GBMUA4D12-B-90 GBMUA4D12-Z-90 100 kg Boulon & oeil M12  Longueur 90 mm 70

Charniére 180° avec réglage quadridimensionnel
GBMU4D16 (Breveté)

Charniére 180° galvanisé & chaud avec réglage en 4 dimensions. Profondeur, hauteur
ef l'espacement entre le poteau et le portail sont réglables apres installation. Ce systéme
breveté réduit vos stocks. Plus de portes gauches ou droites. les pieces & souder sont
disponibles en acier brut ou électrozingué.

Grip de couleur optionnel

O oos oo %010
Spécifications
@ Angle d'ouverture et de fermeture de 180°

@ Boulon & oeil et grip en acier galvanisé & chaud
@ 500 heures résistant au brouillard salin

Piéces de charniére

N
(& 25 ~
e ‘ & S :@] %,

» B Y \4
1001V KLAUW- GRIP16 4DFIX-I %\\y\h T

U
P17 P 118 P 119 P 118 !

Codes de commandes et dimensions

Piéces a souder en acier brut (B) Pieces & souder en acier électrozingué (Z) ﬁi A B C
GBMU4D16-B-110 GBMU4D16-Z-110 200 kg Boulon & oeil M16  Longueur 10 mm 85
GBMUA4D16-B-150 GBMUA4D16-Z-150 200 kg Boulon & oeil M16  Longueur 150 mm 125

(LOCINOX)
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Charniére 180° avec réglage quadridimensionnel
GBMU4D20 (Breveté)

Charniére 180° galvanisé & chaud avec réglage en 4 dimensions. Profondeur, hauteur
et l'espacement entre le poteau et le portail sont réglables apres installation. Ce systéme
breveté réduit vos stocks. Plus de portes gauches ou droites. Les pieces & souder sont
disponibles en acier brut ou électrozingué.

Grip de couleur optionnel

o CD @D @D @D

Spécifications

@ Angle d'ouverture et de fermeture de 180°

@ Boulon & oeil et grip en acier galvanisé & chaud
@ 500 heures résistant au brouillard salin

Piéces de charniére

€ & < &

1001U-B-20 KLAUW- GRIP20 4DFIX-1
P17 P 118 P 119 P 118

Codes de commandes et dimensions

Pieces a souder en acier brut (B) Piéces & souder en acier électrozingué (Z) m A B C
GBMUA4D20-B-130 GBMU4D20-Z-130 400 kg Boulon & oeil M20 Longueur 130 mm 105
GBMUA4D20-B-150 GBMUA4D20-Z-150 400 kg Boulon & oeil M20 Longueur 150 mm 115

Charniére 180° avec systéme anti-dégondage
GBMU4DSHIELD (Breveté)

Charniére 180° galvanisé & chaud avec systéme anti dégondage. Cette version
inviolable de la charniere GRMU4D 16 offre une sécurité supplémentaire contre le vol et
le vandalisme.

Spécifications

@ Angle d'ouverture et de fermeture de 180°

@ Boulon & oceil et grip en acier galvanisé & chaud
@ Grip "bouclier" anfi-vandalisme inclus

@ 500 heures résistant au brouillard salin

Piéces de charniére compatibles

e <

1001V KLAUW- GRIP16 ADFIX-1
P17 P 118 P 119 P 118

Codes de commandes et dimensions

Pieces a souder en acier brut (B) Pieces & souder en acier électrozingué (Z) & A B C D E F G H | J K L M N
GBMUA4DSHIELD-12-B-90 GBMUA4DSHIELD-12-Z-90 100 kg M12 90 70 35 24 31 47 88 56 50 85 24 70 375
GBMUA4DSHIELD-16-B-110 GBMUA4DSHIELD-16-Z-110 200 kg M16 110 85 40 30 42 60 91 63 60 88 26 80 365

(LOCINOX)




Spécifications

Charniére 180° avec réglage tridimensionnel
GBMU (Breveté)

@ Boulon & ceil et axe anti-vandalisme

@ 500 heures résistant au brouillard salin

Codes de commande

Charniére 180° galvanisé & chaud avec réglage sur 3 dimensions. Profondeur, hauteur
et l'espacement entre le poteau et le portail réglables apres installation. Les pieces &
souder sont disponibles en acier brut ou électrozingué.

Spécifications

@ Boulon & oeil galvanisé & chaud avec roulement & billes,
boulon transversal et écrous

@ Rondelles en acier inoxydable (6 x DIN125A)

@ Anti-vandalisme

1034HDGA- (Breveté)

Pieces & souder en acier brut (B) Piéces & souder en acier électrozingué (Z) & A B C D E F G H I J K
GBMU-B-M12-90 GBMU-Z-M12-90 100 kg M12  longueur90mm 70 35 24 31 90 35 13 6 47
GBMU-B-M16-110 GBMU-Z-M16-110 200 kg M16  Llongueur 10mm 85 40 30 42 110 45 17 8 60
GBMU-B-M16-150 GBMU-Z-M16-150 200 kg M16 longueur 150 mm 125 40 30 42 110 45 17 8 60
GBMU-B-M18-105 GBMU-Z-M18-105 250 kg M18 Llongueur 105 mm 80 50 30 42 120 50 19 8 62
GBMU-B-M18-150 GBMU-Z-M18-150 250 kg M18 Llongueur 150 mm 125 50 30 42 120 50 19 8 62
GBMU-B-M20-130 GBMU-Z-M20-130 400 kg M20 longueur 130mm 105 60 35 51 130 60 21 12 72
GBMU-B-M20-150 GBMU-Z-M20-150 400 kg M20 Llongueur 150 mm 115 60 35 51 130 60 21 12 72
GBMU-B-M22-145 GBMU-Z-M22-145 440 kg M22 longueur 145 mm 115 60 35 51 130 60 23 12 74
GBMU-B-M22-160 GBMU-Z-M22-160 440 kg M22 longueur 160mm 130 60 35 51 130 60 23 12 74

Set boulon & oeil en acier galvanisé a chaud

@ 500 heures résistant au brouillard salin

Codes de commande

Set boulon & oeil en acier galvanisé

A B C D E F G
1034HDGA-M12-90 MI12  longueur90mm 70 14 24 @125 47
1034HDGA-M16-110 M16 longueur 110mm 85 19 31 @145 60
1034HDGA-M16-150 M16  Llongueur 150 mm 125 19 31 @145 60
1034HDGA-M18-105 M18 longueur 105 mm 80 20 36 @165 62
1034HDGA-M18-150 M18 Llongueur 150 mm 125 20 36 @165 62
1034HDGA-M20-130 M20 longueur 130 mm 105 22 40 @185 72
1034HDGA-M20-150 M20 Llongueur 1I50mm 115 22 40 @185 72
1034HDGA-M22-145 M22 longueur 145 mm 115 24 42 @20,5 74
1034HDGA-M22-160 M22 longueur 160 mm 130 24 42 @20,5 74

& chaud avec fixation anti vandalisme.

(LOCINOX)
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Set boulon & oeil en acier inoxydable et anti-vandalisme
1034A2-

Set boulon & oeil anti-corrosion et anti-vandalisme en acier inoxydable.

Spécifications

@ Set boulon & oeil M 16 en acier inoxydable, comprenant: boulon & oeil, boulon transversal, écrous et rondelles
& Anti-vandalisme

@ 500 heures résistant au brouillard salin

Code de commande A B C D E F G

1034A2-M16-110-50 M16  longueur 1Omm 85 19 31 @145 60

Boulon & oeil galvanisé & chaud avec roulement & billes pour
charniéres 3D et 4D
1034ROLL-HDG-

Ce boulon & oeil avec roulement & billes peut étre intégré dans toute charniere GBMU
M16 et M20. Il assure une ouverture et une fermeture frés souple de vos portes. Idéal en
combinaison avec les ferme-portails Llocinox. Résistant au vandalisme.

Spécifications

@ Recommandé en combinaison avec les ferme-portails Locinox
@ Boulon & oeil galvanisé a chaud avec roulement a billes, boulon transversal ef écrous
@ Rondelles en acier inoxydable {6 x DIN125A)
¢ Roulement en acier inoxydable

@ Anti-vandalisme

@ 500 heures résistant au brovillard salin

Codes de commande A B c
1034ROLL-HDG-M16 Boulon & oeil M16  Boulon @14 mm
1034ROLL-HDG-M20 Boulon & oeil M20 Boulon @14 mm @19 =>4

(LOCINOX)




Oreille en U
1001U

GBMU4D20 / GBMUADSHIELD.

»

@ Oreille en U & souder en acier brut ou élecirozingué

Spécifications

Codes de commande

b Oreille en U pour charnigre 180°. Compatible avec GBMU / GBMU4D16 /

Acier brut (B) Electrozingué (Z) A B C D E
1001U-B-12 1001U-Z-12 35 31 24 @13 4
1001U-B-16 1001U-Z-16 40 42 30 @15 6
1001U-B-18 1001U-Z-18 40 42 30 @177 6
1001U-B-20 1001U-Z-20 60 51 35 @19 8
1001U-B-22 1001U-Z-22 60 51 35 @21 8

Plaque & souder
1002M

Spécifications

@ Plaque & souder en acier brut ou électrozingué

Codes de commande

Plaque & souder pour chamiere 180°

Acier brut (B) Electrozingué (Z) A B C D
1002M-B-12 1002M-Z-12 90 35 6 13
1002M-B-16 1002M-Z-16 110 45 8 17
1002M-B-18 1002M-Z-18 120 50 8 19
1002M-B-20 1002M-Z-20 130 60 12 21
1002M-B-22 1002M-Z-22 130 60 12 23

Plaque & souder
KLAUW 12

. Compatible avec charniere GBMU.

GBMU4DSHIELD-12.

Spécifications

@ Plaque & souder en acier brut

Codes de commande

Acier brut (B) Electrozingué (Z)

Plaque & souder appelée KLAUW en acier brut ou électrozingué. Compatible avec

KLAUW12-B KLAUWI12-Z

Compatible avec GRIP12 et 4DFIX-I-12

(LOCINOX)
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Plaque & souder
KLAUW-

Plaque & souder en acier brut ou électrozingué pour GRIP16 ou 20, & souder sur profil
de 40mm et plus. Compatible avec GBMU4D 16, GBMU4D20, et Bearing Chamiere.

Spécifications

¢ Plaque & souder en acier brut ou élecirozingué

Codes de commande

Acier brut (B) Electrozingué (Z)

KLAUW-B KLAUW-Z Compatible avec GRIP16, GRIP20 et 4DFIX-I

Plaque de serrage pour charniéres 4D
ADFIX-1-12

Plaque de serrage galvanisé & chaud avec 2 boulons M 10 en acier inoxydable. Partie

de la charniere GRMU4D 12.

Spécifications

@ Plaque de serrage galvanisée & chaud

@ 2 boulons M10 x 20,5 mm en acier inoxydable
@ Partie de la charniere GBMU4DSHIELD 12

53
o o
c o
%3 o
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o Code de commande A
w
3 4DFIX-1-12 Boulons: M10x20,5 mm (2x)

Plaque de serrage pour charniéres 4D
ADFIX-]

Plaque de serrage pour charigres 4D

Spécifications
¢ Plaque de serrage galvanisée & chaud
@ 2 boulons M 16 x 32 mm en acier inoxydable

@ S'adapte sur chamieres GBMU4D 16 et GRMU4D20

Code de commande A

4DFIX-I Boulons: M16x32 mm (2x)

ns (LocCcINOX)




Grip de fixation pour charniére GBMU4D 12
GRIP12

Grip de fixation pour chamiere GBMU4D 12

Options de couleur

Spécifications

@ Acier galvanisé & chaud

Code de commande

GRIP12 Compatible set boulon & oeil: 1034HDGA-M12-90

Grip de fixation pour charniére GBMU4D 16
GRIP16

Grip de fixation pour charniere GRMU4D 16

Options de couleur

am oo B
Spécifications

@ Acier galvanisé & chaud

@ Disponible en plusieurs coloris

Code de commande

GRIP16 Compatible set boulon & oeil: 1034HDGA-M 16 ou 1034ROLL-M 16

Piéces de charniéres

industrielles

Grip de fixation pour charniére GBMU4D20
GRIP20

Grip de fixation pour charniere GBMU4D20

Options de couleur

o D D @D @B

Spécifications
@ Acier galvanisé & chaud
@ Disponible en plusieurs coloris

Code de commande

GRIP20 Compatible set boulon & oeil: 1034HDGA-M20
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Charniére & 90° anti-dégondage
G9OZ (Breveté)

Charniére 90° galvanisée & chaud inviolable. Cette charniere est la solution parfaite
pour vos petits portails industriels. Le boulon & oeil ne peut pas étre vandalisé lorsque la
porte est fermée.

Spécifications
@ Quverture & Q0° _ @/h
@ Douville & souder en acier brut
@ Oreille en U en acier brut ou électrozingué

@ Anti-vandalisme T
@ 500 heures résistant au brouillard salin

\
el

/@

5
Pieces de charniére s 20 A
1036 1039SET n27
P 122 P 121 P 122
Codes de commande
Piéces & souder en acier brut (B) Pieces & souder en acier électrozingué (Z) & A B C D E
G90Z-B-M16-65 G90Z-Z-M16-65 150 kg M16 65mm 47 @21 @255
G90Z-B-M16-110 G90Z-Z-M16-110 150 kg M16 110mm 92 @21 @255
G90Z-B-M16-150 G90Z-Z-M16-150 150 kg M16 150 mm 132 @21 @255
G90Z-B-M20-67 G90Z-Z-M20-67 300 kg M20 67 mm 45 @25 @295
G90Z-B-M20-150 G90Z-Z-M20-150 300 kg M20 150mm 128 @25 @295

Charniére & 90° anti-dégondage et avec dovuille & souder réglable
GQOLR (Breveté)

4d

Charniére a 90° galvanisée & chaud avec systéme anti-dégondage. Elle est la solution

S

idéale pour tous vos portails industriels de pefite et moyenne taille. La douille & souder
vous permet de régler la charniére.

sa||elysnpul saysod
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Spécifications

@ Quverture & Q0°

@ Douville & souder electrozingué

@ Oreille en U electrozingué

@ Anti-vandalisme

@ 500 heures résistant au brouillard salin

Piéces de charniére

1036-Z 1039SET LR
P 122 P 121 P 124

Codes de commande

Pieces & souder en acier électrozingué (Z) @ A B C D E F G
G90LR-Z-M16-65 150 kg M16  longueur 65mm 47 @26 @38 10 14,5
G9OLR-Z-M16-110 150 kg M16 longueur 1Omm 92 @26 @38 10 14,5
G90LR-Z-M16-150 150 kg M16  longueur 150 mm 132 @26 @38 10 14,5
G90LR-Z-M20-67 300 kg M20 longueur 67 mm 45 @32 @46 11 175
G90LR-Z-M20-150 300 kg M20 Llongueur 150 mm 128 @32 @46 11 175
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GOOWP (Breveté)

Charniére & 90° anti-dégondage avec platine murale

de régler la charniére.

Spécifications

@ Quverture a 90°

@ Platine murale avec écrou réglable

@ Oreille en U en acier brut

@ Anti-vandalisme

@ 500 heures résistant au brouillard salin

—

Piéces de charniére

36,5

Charniere & 90° galvanisée & chaud avec systéme anfi-dégondage. Elle est la solution
idéale pour tous vos portails de petite et moyenne taille. La plafine murale vous permet

1036-B 1039SET 1005WP L e

P 122 P 121 P 125

Codes de commande

Piéces a souder en acier brut (B) & A B C D

G90WP-B-M16-65 150 kg M16  longueur 65 mm 47 19
G9OWP-B-M16-110 150 kg M16  longueur 1Omm 92 19
G90WP-B-M16-150 150 kg M16  Llongueur 150 mm 132 19
G90WP-B-M20-67 300 kg M20 longueur 67 mm 45 20
G90WP-B-M20-150 300 kg M20 longueur 150 mm 128 20

Set boulon & ceil pour oreille en U 1036

1039SET (Breveté)

Spécifications
@ Boulon & oeil et axe en acier galvanisé & chaud
@ 500 heures résistant au brouillard salin

Codes de commande

Set boulon & ceil pour oreille en U 1036

Set boulon & oeil galvanisé & chaud A B cC D
1039SET-M16-65 M16  longueur 65 mm 47 23
1039SET-M16-110 M16  Llongueur 110 mm 92 23
1039SET-M16-150 M16  Llongueur 150 mm 132 23
1039SET-M20-67 M20  longueur 67 mm 45 27
1039SET-M20-150 M20 Llongueur 150 mm 128 27

(LOCINOX)
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Oreille en U pour charniére 1039SET
1036

Oreille en U pour charnigre 1039SET

Spécifications

Oreille en U & souder en acier brut ou électrozingué
Compatible avec chamiere 1039SET-M 16 et M20

<
<

Codes de commande

Acier brut (B) Electrozingué (Z) A

1036-B 1036-Z Pour boulon @14 mm

Douille a souder
112/

Douille & souder pour M 16 ou M20

Spécifications
@ Compatible avec chamiére 1039SET
@ En acier brut pour souder

Codes de commande

Pour boulon & oeil A B cC D
1127-M16 @255 @208 5 20
1127-M20 @295 @248 5 20
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Gond pour portail style fer forgé avec platine murale
G-ORNA-WP

Spécifications

@ Charniére compléte pour portail style fer
forgé

@ Pivot de jonction & souder disponible en
acier brut ou électrozingué

@ Plafine murale en acier galvanisé & chaud

@ Colliers galvanisé & chaud avec boulon en
acier inoxydable

@ Pivot de jonction & souder 35x35 mm

Piéces de charniére

u

Ly i
1002B 10040RNA 1005WP-M20
P 124 P 124 P 125

Codes de commande

Pivot de jonction en acier brut (B) Pivot de jonction électrozingué (Z)

Charniére compléte galvanisée & chaud M20 avec graisseur et platine murale réglable
pour porte ornementale.

& A B

G-ORNA-WP-B-M20 G-ORNA-WP-Z-M20

300 kg M20  Llongueur 40 mm

Gond pour portail style fer forgé

G-ORNA-IR

Spécifications

@ Charniére compléte pour portail style fer
forgé

@ Pivot de jonction & souder disponible en
acier brut ou électrozingué

@ Ecrou réglable électrozingué

@ Colliers galvanisé & chaud avec boulon en
acier inoxydable

Piéces de charniére

10028 10040RNA LR

Charniére compléte galvanisé & chaud avec graisseur et douille & souder réglable pour
porte ornementale

P 124 P 124 P 124 ’X‘
Codes de commande
Pivot de jonction en acier brut (B) Pivot de jonction électrozingué (Z) lﬁ A B C D E F G
G-ORNA-LR-B-M20 G-ORNA-LR-Z-M20 300 kg M20  Longueur 40 mm  Pivot de jonction & souder 35 29 52 @32 @46
G-ORNA-LR-B-M24 G-ORNA-LR-Z-M24 400 kg M24  Longueur 45 mm  Pivot de jonction & souder 40 34 57 @35 @50
G-ORNA-LR-B-M27 G-ORNA-LR-Z-M27 500 kg M27  Longueur 60 mm  Pivot de jonction & souder 50 39 62 @38 @53

(LOCINOX)
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Charniére colliers
10040ORNA

Charniére colliers galvanisé & chaud.

Spécifications

@ Colliers galvanisé & chaud avec boulon en acier inoxydable

G
Codes de commande A B C D E F G
10040RNA-M20 M20 Llongueur40mm 81 29 6 @30 55
10040RNA-M24 M24 longueur45mm 89 34 6 @35 60
10040RNA-M27 M27 longueur 65mm 106 39 6 @40 65

Pivot de jonction & souder
1002B

Pivot de jonction & souder en acier brut pour chamiere colliers ornementale.

Spécifications

@ Pivot de jonction & souder disponible en acier brut

T
o o
> 0
Qo
= @
» O
S0 Codes de commande
- 0
(] g‘ Acier brut (B) Electrozingué (Z) A B C D
-
Q5 1002B-B-35 1002B-Z-35 52 32 35 @30
3“:_? 1002B-B-40 10028B-2-40 57 37 40 @35
=
& g 1002B-B-50 1002B-Z-50 62 42 50 @40
o
G
=

Doville & souder réglable
LR

Douville & souder réglable en acier zingué. Avec ce systéme vous pouvez ajuster le
réglage de la porte sans démontage. Généralement utilisé pour les portes ornementales.

Spécifications

¢ Douville & souder réglable en acier électrozingué pour gond de portail

Codes de commande A B C
LR-M16 @38 155 105
LR-M20 @46 175 1
LR-M24 @50 17,5 n
LR-M27 @53 17,5 n

124 (LOCINOX)




Platine murale en acier galvanisé a chaud
1005WP

Plague murale en acier galvanisé & chaud réglable pour charniéres.

Spécifications

¢ Plafine murale en acier galvanisé & chaud

Codes de commande A B C D E F
1005WP-M12 M2 60 15 3 5 @7
1005WP-M16 M16 100 19 5 5 on
1005WP-M20 M20 100 20 5 5 @n

Charniére en inox & réglage tridimensionnel
3DM (Breveté)

Charnigre pour porte aluminium ou métal en acier inoxydable équipée avec le systéme
de fixation Quick-Fix. La chamiere est réglable sur 3 dimensions: hauteur, alignement
gauche et droit, sens d'ouverture. Aussi disponible avec un bras en acier galvanisé &

chaud.

Spécifications

@ Charnigre 180° pour porte en méfal et en aluminium

@ Fixation innovante: Quick-Fix

@ Réversible gauche / droite

@ Réglage: hauteur et alignement vertical

@ Anti-vandalisme

@ Tranche en U, axe et plaque de recouvrement en acier inoxydable

215 (4x)

Codes de commande

Bras de charniére en acier inoxydable Bras de charniére galvanisé & chaud @ A

3DM-VP100-P50-A2 3DM-VP100-P50-HDG 150 kg Pour Quick-Fix @15 mm

(LOCINOX)
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4d

S

Spécifications

@ Spécialement concue pour les portails automatisés
@ Boffier en acier inoxydable

@ Equipée d'un roulement en acier inoxydable

@ Peut étre utilisée comme chamiere haute et basse

Piéce de charniére

>

KLAUW-
P.118

Code de commande

Charniére 90° réglable avec roulement
BEARING HINGE

Charniére sur roulement en acier inoxydable pour la partie haute ou basse de la porte.
Montage sur tous les projets d'automatisation. La chariére est réglable en hauteur et en
largeur.

108
el 0
e e
m]:]
L - L~ |
Min. 25 N Min. 20

@ A B

BEARING HINGE

Options de couleur
9005

Spécifications

@ Design esthéfique et boitier en aluminium thermolaqué
@ Fixation antivol et anfivandalisme
@ Fixation simple et rapide par Quick-Fix

Compatible avec ferme-porte MAMMOTH-180

L

MAMMOTH-180
P16

Code de commande

200 kg Section du cadre  40x40 mm  50x50 mm

Charniére 180° a double roulements
DINO

La charnigre Dino est une charniere & double roulements dans un coffre en aluminium.
Grace aux roulements inoxydables vous ouvrez avec souplesse et confort des portes.
Montage facile et rapide avec Quick-Fix.

N A (4x)

& A

DINO

(LOCINOX)

150 kg Pour Quick-Fix @15 mm
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Spécifications

@ Charniére 180° pour porte en bois

@ Réglable sur 4 dimensions: Hauteur, profondeur, largeur et

sens de rotation
@ + 50 mm de réglage dans la largeur

@ Réglable en profondeur de 20 mm (14 mm & l'extérieur et 6

mm & l'intérieur du poteau)
Anfi-vandalisme

R QAR

SHKW

Codes de commande

Disponible avec bras charniere de 300, 400 ou 500 mm
Idéal en combinaison avec serrure H-Wood et la gache

Charniére anti-dégondage 4D pour portes en bois
ADW (Breveté)

Charniére anti-dégondage esthétique pour portes en bois. La charnigre en acier
inoxydable est réglable sur 4 dimensions. Hauteur, profondeur, largeur et sens de
rotation. Les réglages sont possible sans démontage de la charniére. Votre porte est
toujours parfaitement alignée.

Bras de charidre en acier inoxydable i) A B c D E F
4DW-300-A2 150 kg Longueur 300 mm @9 10 40
4DW-400-A2 150 kg Longueur 400 mm @9 10 40
4DW-500-A2 150 kg Longueur 500 mm @9 110 40

Spécifications
@ Charniere 180° pour porte en bois

@ Réversible gauche / droite
@ Anti-vandalisme

@ Tranche en U, axe et plaque de recouvrement en acier

inoxydable

Codes de commande

Charniére 180° & réglage tridimensionnel pour portails en bois
3DW (Breveté)

Charniére pour porte bois en acier inoxydable. La charniére est réglable sur 3
dimensions: hauteur, alignement gauche et droit, sens d'ouverture. Aussi disponible avec
un bras en acier galvanisé & chaud.

Bras de charniére en acier inoxydable Bras de charniére galvanisé & chaud & A B C D E
3DW-350-A2 3DW-350-HDG 350 kg Longueur 350 mm g1 110 40
3DW-450-HDG 350 kg Longueur 450 mm @11 110 40

(LOCINOX)
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Charniére en applique design a visser, ouverture 180° et réglable
sur 2 dimensions
PUMA

La charnigre Puma est une charniére en applique compacte avec un corps en aluminium
thermolaqué. Elle est flexible grace & son angle d'ouverture de 180° et son réglage
vertical et horizontal. Le montage est rapide et ne nécessite pas de travaux de soudure
grace au systeme de fixation Quick-Fix. Cette charniére supporte sans difficulté des
portes de 1 m de large ef d'un

Options de couleur poids de 60 kg. Son design

esthéfique s'adapte & merveille _
9005 N . N

& des portes en aluminium et &

Spécifications des petites portes résidentielles.

@ Pour portes de 1 m de large et d'un poids de 60 kg

@ Réversible, plus de poteaux droits ou gauches en stock 215 (2] O

@ Réglable de 15 mm en largeur et 20 mm en hauteur 0. L

@ Ne nécessite pas de soudure, fixation Quick Fix ou fraversante. Thss

Compatible avec ferme-porte TIGER

o J

TIGER
P15
Code de commande i
PUMA 60 kg 2 x Quick-Fix

Charniére a ressort pour portillons de jardin
SWING40 (Breveté)

4d

Charniéres & ressort pour portillons de jardin. L'ensemble peut facilement étre monté
dans un profil carré de 40 mm. La force de fermeture du swing est facilement réglable &
I'extérieur & l'aide d'une clé Allen.

L X ]
I8

i

-ﬁ

anod saiaiuip
)fd

suo||iysod

Spécifications

@ Une pour le haut et une pour le bas

@ Fixation: & encastrer dans le profil de la porte

@ Uniquement pour profil de 40x40,/2 mm

@ Réversible gauche /droite

@ Réglage de la vitesse de fermeture avec clé allen M3 inclus
@ largeur maximum du portillon: 1300 mm

@ Poids maximum du portillon: 75 kg
«
=
X
Yoy,
34 . 24
Codes de commande
Longueur de la fige filetée ﬁ A B C
SWING40-130 75 kg M12  Longueur 130 mm 110
SWING40-150 75 kg M12  Longueur 150 mm 130

130 (LOCINOX)
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Charniére avec bouchons en polyamide pour portillons de jardin
GBM12

Charniére en acier inoxydable pour portillon de jardin. Le set comprend 2 figes filetées

en acier inoxydable diamétre M 12 avec 2 bouchons en polyamide. La solution
‘ ﬂ économique idéale pour tous vos projets de portillon de jardin.

Spécifications

@ Tige filetée M 12 en acier inoxydable

@ Disponible avec des bouchons 30x30 mm ou 40x40 mm
@ longueur de la tige filetée: 130 mm ou 150 mm

@ Montage: sans soudure, fixation par le bouchon

ge®

Piéce de charniére

=

1040TPS-M12-
P. 135

Codes de commande

Pour profils carrés 30 x 30 mm Pour profils carrés 40 x 40 mm @ A B C
GBM12-30-130 GBM12-40-130 60 kg M12  Longueur 130 mm 110
GBM12-30-150 GBM12-40-150 60 kg M12  Longueur 150 mm 130

Charniére avec bouchons en aluminium pour portillon de jardin
GBM12-DP (Brevet¢)

4d

Charniére en acier inoxydable pour portillon de jardin. Le set comprend 2 figes filetées
en acier inoxydable diamétre M 12 avec 2 bouchons en aluminium renforcé. La solution
économique idéale pour tous vos projets de portillon de jardin.

suo||iysod

anod saiaiuip

Spécifications

@ Charnigre avec bouchons renforcé en aluminium
@ Tige filetée M 12 en acier inoxydable

@ Disponible avec des bouchons 40x40 mm

@ longueur de la tige filetée: 130 mm ou 150 mm
@ Montage: sans soudure, fixation par le bouchon

Piéces de charniére

= &g

1040TPS-M12- DURA
P 135 P 134

Codes de commande

Longueur de la fige filetée ﬁ A B C
GBM12-DP-40-130 75 kg M12  Longueur 130 mm 110
GBM12-DP-40-150 75 kg M12  Longueur 150 mm 130

132 (LOCINOX)




Charniére avec bouchons en polyamide pour portillon de jardin
GBM16

Charniére en acier galvanisé & chaud. le set comprend 2 tiges filetées M 16 avec 2
bouchons en polyamide renforcé en aluminium. La solution économique idéale pour tous
vos projets de portillon.

Spécifications

@ Avec bouchon polyamide pour profil 40x40mm
@ Tige filetée M 16 en acier galvanis¢ & chaud

@ longueur de la tige filetée: 160 mm ou 180 mm
@ Montage: sans soudure, fixation par le bouchon

Piéce de charniére

1040HDSM 16-
P. 135

Codes de commande

Longueur de la tige filetée @ A B C
GBM16-40-160 75 kg M16  Llongueur 160 mm 135
GBM16-40-180 75 kg M16  longueur 180 mm 155

Charniére avec bouchons en aluminium pour portillon de jardin
GBM 16-DP (Breveté)

Charniére en acier galvanisé & chaud pour portillon de jardin. Le set comprend 2 tiges
filetées en acier galvanisé & chaud, M 16 avec 2 bouchons en aluminium renforcé. La

1
. z . . z . . . . 2
solution économique idéale pour tous vos projets de portillon de jardin. o
3
s £
28
El=
|
o T
g < o
Spécifications O o

@ Charnigre avec bouchons renforcé en aluminium

Tige filetée M 16 en acier galvanisé & chaud

@ Disponible avec des bouchons 40x40 mm ou 50x50 mm
@ longueur de la tige filetée: 160 mm ou 180 mm

@ Montage: sans soudure, fixation par le bouchon

Q

Piéces de charniére

18

e 2
z._-,a'lw | v %
1040HDSM16- DURA
P 135 P 134

Codes de commande

Pour profils carrés 40 x 40 mm Pour profils carrés 50 x 50 mm ﬁ A B C
GBM16-DP-40-160 GBM16-DP-50-160 100 kg M16  Llongueur 160 mm 135
GBM16-DP-40-180 GBM16-DP-50-180 100 kg M16  Longueur 180 mm 155
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Charniére pour portillons de jardin
GAM12

Charniére en acier inoxydable pour portillon de jardin. Le set comprend 2 figes filetées

en acier inoxydable diamétre M 12 avec 2 supporis & souder en acier brut. La solution
‘ économique idéale pour tous vos projets de portillon de jardin.

@ Tige filetée M 12 en acier inoxydable
@ longueur de la tige filetée: 130 mm ou 150 mm
@ Support & souder en acier brut

Spécifications

Piéces de charniére

1040TPS-M12-  1041-01
P. 135 P 134

Codes de commande

Longueur de la tige filetée @ A B C
GAMI12-130 100 kg M12  Longueur 130 mm 110
GAMI12-150 100 kg M12  Longueur 150 mm 130

Oreille en U en acier brut

1041-01

T 0O
2 >
= g Support & souder en acier brut. Compatible avec axe de charniere 1040TPS-M 12.
S & Solution idéale pour les portillons de jardin.
.

o

o

S

Spécifications
< Partie de la chariere GAM 12
o 4
220

Code de commande A
1041-01

Pour tige filetée de diametre 12

Bouchon renforcé en aluminium pour charniére
DURA (Brevet¢)

Bouchon renforcé en aluminium pour une
meilleure stabilité.

Spécifications

@ Bouchon polypropylene renforcé en aluminium

Codes de commande

Pour 1040-TPS-M12 Pour 1040-HDS-M16 A B C D
DURA-4040-12 DURA-4040-16 32 40 @1/214 40
DURA-5050-16 47 50 214 50

134 (LOCINOX)




Spécifications

@ Tige filetée M12 en acier inoxydable

Codes de commande

Longueur de la tige filetée

Tige filetée M12 en acier inoxydable
1040TPS-M 12-

Tige filetée M 12 en acier inoxydable

A B C

1040TPS-M12-130

M12  Longueur 130 mm 110

1040TPS-M12-150

; i'a
;\\mv-ﬁ ;

Spécifications

@ Tige filetée M 16 galvanisé & chaud

Codes de commande

Longueur de la tige filetée

M12  Longueur 150 mm 130

Tige filetée M16 galvanisé & chaud
1040HDSM 16-

Tige filetée M 16 galvanisé & chaud. Compatible avec bouchon alu DURA-4040-16 et
DURA-5050-16.

A B C

1040HDS-M16-160

M16  Llongueur 160 mm 135

1040HDS-M16-180

M16  longueur 180 mm 155

o A |3

(LOCINOX)
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Verrous de sol et sabots de sol

Notre gamme de verrous de sol et sabots de sol
offre un éventail de solutions. Du verrou de sol
économique VSF jusqu’au Suby qui se situe sur un
segment plus haut de gamme gréce & son design et
& sa facilité d'utilisation. Nos verrous de sol sont tous
en acier inoxydable et ont un ancrage sor grace &
leur verrouillage de 120 & 140 mm. Vous pouvez
également facilement nettoyer ou retirer un corps
étranger de votre butée gréce & un systéme de bac

amovible.

138 Verrous de sol

142 Sabots de sol

(LOCINOX)

Verrous de sol &
sabots de sol
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https://www.locinox.com/fr-fr/accessoires-de-portails/verrous-de-sol/

Verrou de sol intégré
SUBY (Breveté)

Verrou de sol intégré en aluminium. Le verrou de sol est manoeuvrable & hauteur
d'homme, c'est la solution esthétique et pratique pour tous vos portails.

11 i
H n n - 100 %
wvs @ 6@!

Options de couleur

@
Spécifications %

@ Réglage en hauteur de la fige: 100 mm

@ Verrouillage: 120 mm

@ Verrou de sol intégré en aluminium

@ Poignée en acier surmoulé de polyamide.
Combinaison qui permet d'avoir une résistance 1
optimale par rapport aux différentes forces
exercées, ergonomique ef résiste & la corrosion

@ Ressort de pression interne qui garantit un
verrouillage parfait (méme si le verrou rencontre
un obstacle dans la butée de sol) et évite une
sOr-pression

@ Pour profil d'épaisseur 3 mm maximum

@ Fixation rapide et simple: 2 vis

« Manipulation trés facile, verrou de sol & hauteur
de manoeuvre confortable

@ Uniquement pour profils de: 40x40 mm, 50x50
mm, 60x60 mm, 60x40 mm

790

o<
2 3 ——
O = —
o 2
) e
& c o
o Code de commande a
8 o SUBY  Pour profils 40x40 mm, 50x50 mm, 60x60 mm et 60x40 mm R
Ud
-9
Qo

,’",lt' .,

CGS EGS
P 142 P 142
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Verrou de sol électrique motorisé
ELECTRADROP (Breveté)

Options de couleur

Spécifications

<

<

<

¢

<

@
@
@

Coffre en aluminium thermolagqué résistant au
vandalisme

A connecter sur la lumiere avertisseuse de
I'automatisme (avertissement 3 sec avant
l'ouverture de la porte) ou en direct sur
I'automatisation de la porte

Déverrouillage mécanique en cas d'urgence par
clé

En cas de surpression, la détection d'obsfacle
intégrée permettra de bloquer la descente de la
tige du verrou afin d'éviter les accidents.
Consommation: 25 W / Consommation au
repos: 0,2 W

Livré avec 5 m de cable

Livré avec cylindre 27x10 ref: 3012-37-STD

A connecter sur alimentation Locinox DC-

POWER-24V-25W

Code de commande

ELECTRADROP Pour profils de 40 x 40 mm et plus

7\
0 2 STAINLESS ( ) V]
WARRVAEQ'T!V sE}'- @ scls(

Verrou de sol électrique motorisé 24V avec une course de 115 mm pour un
verrouillage sécuritaire des portes battantes automatisées. Avec un verrou de sol
électrique vous soulagez également les moteurs de la porte.

215(3x) | |

]
S —
» o
0!0
T T 0
»w O
& 32
£3
(d
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Sabots de sol compatible

&

SABO
P. 143
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| Verrou de sol monté en applique
ez VSA /VSF

Verrou de sol standard avec le systéme de fixation innovant Quick-Fix. Le verrou de
1 sol se vérrouille entre les deux vantaux.

Options de couleur

O D D @D @B oo

Spécifications ® ‘
| |
@ Type VSF: tige en acier galvanisé & chaud L
L
@ Type VSA: fige en aluminium
@ Avec poignée en aluminium
@ Pour profil de 40 mm ou plus
@ Réglage en hauteur de la fige: 100 mm
@ Verrouilage: 140 mm T~
@ Se vérrouille entre les vantaux
@ Fixation simple et rapide par Quick-Fix q
@ Montage trés facile sur portail existant
o
g g
@\%
w
Q § 215 20
g 3 - T
3 S Codes de commande A
Ak " . - R i
o o VSA-K-QF1BL Avec tige en aluminium % .
«w @ VSF-K-QF1BL Avec tige en acier galvanisé & chaud =
O v ] g
o 215
Qo
{ .
o
o~
o
= 2
: /] Sq@
e 7 &g}
ﬁ:: 20
=uﬁ-_ L 29 r 28
=
R —=
SEIe= .
o = E— Sabots de sol compatible
N T
. u o = WS
\\‘U:ﬁ L
N - —
— ]

b2

OGS SABO
P 143 P 143
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Verrou de sol verrouillable
KEYDROP (Breveté)

Verrou de sol verrouillable interchangeable avec les verrous de sol standard VSF/
VSA. Ce produit permet de condamner la porte en position ouverte ou fermée.

T5) (ao) s
WARRANTY, STEEL 500 K 0@’
A4 CYCLES, 2k

Options de couleur

o D @D @D -

Spécifications

«
«
«
«

«
«

(4

(4

Code de commande - ]

Verrouilage: 140 mm ——
Verrou de sol verrouillable avec cylindre )
Implantation identique au VSF et VSA

Possibilit¢ de travailler avec une clé identique

pour le verrou et la serrure de la porte
Réglage en hauteur de la tige: 100 mm
Réglage en hauteur sur 3 positions: 50 mm / 215
position e
La porfe peut éfre condamnée en position ouverte
ou fermé

Pour profil de: 40x40 mm ou plus

KEYDROP  Pour profils de 40 x 40 mm et plus L °
0|
©
<
b
2\054/

Sabots de sol compatible

OGS SABO
P 143 P 143

(LOCINOX)
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Sabot de sol économique
EGS

R —

Sabot de sol économique pour verrous de sol avec un diamétre maximum de @20 mm.
Avec évacuation pour neftoyage.

Spécifications

@ Sabot de sol simple, économique et facile & installer dans le
béton

@ Sans butée

@ Bac en polypropylene et base en acier galvanisé & chaud

@ Pour verrous de sol avec un axe de @20 mm maximum

Code de commande SUBY KEYDROP VSA / VSF ELECTRADROP

EGS Verrou de sol économique sans butée P 138 P 141 P. 140 P45

Sabot de sol centrée
CGS

Sabot de sol robuste pour les portes & double vantail. Nous conseillons ce produit avec
le verrou de sol intégré SUBY. le CGS contient un bac en polyamide amovible pour un
nettoyage simple et rapide.

|os ap sjoqps
R |os 8p SNOJId A

Spécifications

@ Support en acier galvanisé & chaud avec butée en aluminium
anodisé

@ Uniquement utilisable avec des verrous de sol intégré (Suby)

Butée en aluminium réglable de 40 mm & 60 mm

Bac en polyamide, amovible pour neftoyage

Fourni avec tuyau de drainage

R R R

[={
(=]
|

Verrou de sol compatible

Code de commande SUBY

CGS Butée réglable de 40 mm & 60 mm (profil du portail) P 138

142 (LOCINOX)




Butée de sol réglable & visser

SABO

Spécifications

@ Butée de sol & visser pour verrou de sol en applique

« Diametre maximum du verrou : 20mm

@ Réglable en hauteur: distance enfre le niveau du sol fini ef le
bas de la porte: 20 & 45 mm

@ Réglage en profondeur : Verrou en applique 40 & 60mm ;
Electradrop 40 & 50mm

@ Goujon d'ancrage inclus

@ Matériau: plagque supérieure en aluminium anodisé noir

Code de commande

SABO Butée de sol réglable & visser

Sabot de sol excentrée
OGS

Butée de sol en aluminium de haute résistance. Pour verrou de diamétre maximal 20 mm.

Verrous de sol compatibles

ELECTRADROP KEYDROP VSA / VSF
P45 P41 P. 140

Spécifications

@ Polyéthyléne renforcés fibres de verre

@ Utilisable avec des verrous de sol montés en applique (VSF -
VSA - Electradrop - Keydrop)

@ Butée en aluminium réglable de 40 mm & 60 mm

@ Bac en polyamide, amovible pour nettoyage

@ Fourni avec tuyau de drainage

Code de commande

OGS Butée réglable de 40 mm & 60 mm (profil du portail)

Sabot de sol robuste pour les portes & double vantail. le OGS contient un bac en
polyamide amovible permettant un netoyage facile et rapide.

300
i‘
|

Verrous de sol compatibles

ELECTRADROP KEYDROP VSA / VSF
P45 P 141 P. 140

(LOCINOX)
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Arréts de porte

les arréts de porte locinox ont pour fonction de
maintenir les portes en position ouverte, sans risque
de les endommager. lls sont réglables en hauteur
pour faciliter la pose. les arréts de porte sont en

aluminium ou en acier galvanisé & chaud.

146 Arréfs de porte en acier
galvanisé & chaud

147  Arréts de porte en aluminium

(LOCINOX)
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Arrét de porte galvanisé & chaud
ABK

Arrét de porte en acier galvanisé & chaud & sceller dans le sol. le crochet de blocage
est réglable de 52 mm en hauteur. 'ABK est développé pour capter une barre
horizontale. Pour profils jusqu'a 50 mm.

/
2]
o~
r
o
50 “
Spécifications 5011
@ Profil en U galvanisé & chaud g
@ Elément de bascule en aluminium
@ Réglage en hauteur: 52 mm
220
0]
B 80
&\§

Arréts de porte alternatif

Code de commande uUGC IGC

ABK Pour profils avec une largeur max. de 50 mm P 147 P 147

Arrét de porte galvanisé & chaud
ABL

Arrét de porte en acier galvanisé & chaud & sceller dans le sol. le crochet de blocage
est réglable de 52 mm en hauteur. Pour profils jusqu'a 50 mm.

50

==
T

Spécifications
@ Profil en U galvanisé & chaud
@ Boulon en acier inoxydable

500

> , "
3 @ Elément de bascule en aluminium
>
s @ Réglage en hauteur: 52 mm
&
o 220
920
3 olof
®

AQ
40 L
\\\::f;:i/

Code de commande

UGC IGC
ABL Pour profils avec une largeur max. de 50 mm P 147 P 147

146 (LOCINOX)




Options de couleur

Spécifications

<
¢
<
<

Arrét de porte en aluminium
uGcC

Arrét de porte en aluminium. Le crochet de capture peut facilement étre inversé. La butée
en caoutchouc et le crochet en polyamide évite d'endommager la porte. Fixation simple

et rapide: & sceller dans le sol. Pour profils de 40 & 60 mm. Réglage en hauteur de 40
mm.

) a5~

500

Chassis en aluminium, thermolagué argent
A sceller dans le sol

Réglage en hauteur du crochet: 40 mm Pire
La butée en caoutchouc et le crochet en polyamide évitent I\
d'endommager le portail

Butée en caoutchouc réglable pour des profils de 40 & 60 mm
Réversibilité du crochet de blocage: pré-monté avec le crochet vers le
haut

le crochet bloque la porte par le dessous du profil

57

Code de commande

UGC Arrét de porte UGC pour portails de 40 mm & 60 mm

Arrét de porte en aluminium
IGC

Arrét de porte en aluminium. Le crochet de capture peut facilement étre inversé. La butée
en caoufchouc et le crochet en polyamide évite d'endommager la porte. Fixation simple

ef rapide: & sceller dans le sol. Pour profils de 40 & 60 mm. Réglage en hauteur de 40
mm.

ﬁ/
L]
Options de couleur §
45-65
8
Spécifications °
@ Chassis en aluminium, thermolaqué argent
@ A sceller dans le sol
@ Réglage en hauteur du crochet: 40 mm 18
@ la butée en caoutchouc et le crochet en polyamide évitent 0
d’endommager le portail 2= 51

Butée en caoutchouc réglable pour des profils de 40 & 60 mm
Réversibilit¢ du crochet de blocage: pré-monté avec le crochet vers le

bas

le crochet blogue la porte par le dessus du profil

Code de commande

IGC  Arrét de porte IGC pour portails de 40 mm & 60 mm

(LOCINOX)
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Outils

150  Outils pour serrures & gaches

Locinox garantit un montage optimal ef rapide grace

aux gabarits de pose.

152 Outils pour ferme-portails

156 Divers

Ovutils
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Gabarit de percage
3970LA

Gabarit de percage pour la préparation de vos portes battantes avec serrure Locinox ou
avec la gache. le gabarit de percage est réglable pour des profils de 40-50-60 mm. Le
gabarit de percage garantit un alignement parfait entre la serrure et la gache Locinox.

Spécifications

@ Gabarit de percage pour serrures en applique pour portails battantes ef ces gaches
@ Réglable pour profils de 40-50-60 mm

Code de commande

3970LA Pour serrures de portail battant

Gabarit de percage
3970LS

Gabarit de percage pour la préparation de vos portes coulissantes avec une gache et
serrure Locinox. Il est réglable pour des profils de 40-50-60 mm ou pour des profils de
60-80 mm selon la version du gabarit. Le gabarit de percage garantit un alignement
parfait entre la serrure et la gache Locinox.

Spécifications
@ Gabarit de percage: serrures LS, LL, LG et gache SSKZ QF

@ Disponible en deux versions: pour profils de 40-50-60 mm ou
de 60-80 mm

Codes de commande

3970LS-4060 Pour serrures de portail coulissant 40-50-60 mm

3970L5-6080 Pour serrures de portail coulissant 60-80 mm

Foret @15 mm avec arbre @13 mm
DRILLD 15

Foret HSS (acier rapide) @15 mm avec queue décolletée de @13 mm. Convient & foutes
perceuses.

Spécifications
@ Foret @15 mm avec mandrin @13 mm
@ Pour la préparation de vos profils

@ Pour utiliser avec le gabarit de percage 3970LA A
B
30 170
Code de commande A B
DRILLG15 215mm @13 mm

(LOCINOX)




Coffret & outils avec gabarit de percage pour serrure en
applique et gache correspondante
DRILL-FIX

Kit prafique tout-en-un pour le percage parfaitement centré des trous
destinés aux serrures en applique et gaches Locinox. Le coffret contient un
gabarit de percage se fixant sur des profils ronds ou carrés, assurant le
centrage et |'alignement parfaits des trous. De plus, le coffret comprend
tous les accessoires pour installer et régler les serrures et gaches en un
minimum de temps.

@ Coffret & outils avec gabarit de percage auto-centrant pour le
montage rapide des serrures et gaches en applique Locinox

le gabarit de percage convient pour des profils ronds, rectangulaires
ef carrés de 30 & 76 mm

3 forets (39,5 mm, @15 mm, @18 mm)

Installation des serrures et des gaches en applique Locinox en 4 étapes
faciles

Spécifications

Q

Q

Q

Locitool LA inclu
Comprend une clé Allen ef une goupille de positionnement

Q

Q

Code de commande

DRILL-FIX Coffret & outils avec gabarit de percage pour serrure et géche

4 étapes d'installation faciles

Serrures compatibles

= .‘ . ‘
. ﬁ‘ ' .
. ﬁ\/ . ‘t@g
LAKQ U2 LDKZ D1 LMKQ V2 LAKQ H2
P. 59 P62 P o4 P71

Géches compatibles

MODULEC-SA SAKL QF SHKL QF SMKL QF
P29 P. 9l P. 9l P.94

Ovutils
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Gabarit de percage et de montage pour ferme-portail
Tiger
TIGERDRILL

Coffret d'outillage avec set pour le percage des trous et pour l'installation
du ferme-portail Tiger et de la chamiére Puma. Ces outils garantissent des
trous parfaits pour un montage rapide. Il ne faut plus mesurer: il suffit de
fixer, percer,de monter et le travail est ferminé.

E)

Spécifications

@ 2 foretsinclus @5 / @15 mm

@ Jeu de rechange avec 10 fixations Quick-Fix

@ Coffre en plastique robuste avec compartimentage

MIN 45

@ Accessoires pour montage et réglage du Tiger inclus
@ Utilisation du Drillvise-IV recommandé

MIN 30

Code de commande

TIGERDRILL Gabarit de percage et de montage pour ferme-portail Tiger

Accessoires recommandés

s|unO

DRILLVISE-II DRILLVISE-IV
P 155 P 155
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Gabarit de montage et de percage pour ferme-portail
Rhino

RHINODRILL

Coffret d'outillage avec set de montage et percage pour l'installation du
ferme-portail Rhino sur les charniéres Locinox. Le Rhino utilise la chamiére
pour fermer la porte. Cet outil assure l'alignement parfait du ferme-portail
Rhino par rapport & la charnigre existante. Il ne faut plus mesurer: il suffit
de fixer, de percer, de monter et le travail est terminé.

Spécifications

@ 2 foretsinclus @5 / @15 mm

@ Jeu de rechange avec 10 fixations Quick-Fix

@ Coffre en plastique robuste avec compartimentage

@ Positionne le Rhino parfaitement par rapport & la charniére Locinox

@ Accessoires pour montage et réglage du Rhino inclus

Code de commande

RHINODRILL Gabarit de percage et de montage pour ferme-portail Rhino

Accessoires recommandés

DRILLVISE-II DRILLVISE-IV
P 155 P 155

Ovutils
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Gabarit de percage et de montage pour ferme-portails
Lion et Verticlose-2
LION-VTC-DRILL

Coffret avec les outils nécessaires pour installer les ferme-portails Lion et
Verticlose-2, en rapidité et avec efficacité. Le Lion-VTC Drill garantit un
alignement parfait du ferme-portail sur le portail. Plus de mesurage - fixez,
percez et installez. Fortement recommandé.

Spécifications

@ Coffre en plastique robuste avec compartimentage
@ Jeu de rechange avec 10 fixations Quick-Fix
@ 2 foretsinclus @5 / @15 mm

320

55
/

320

Code de commande

LION-VTC-DRILL Gabarit de percage et de montage pour ferme-portail Lion & VTC-2

Produits connexes

s|unO

DRILLVISE-II DRILLVISE-IV
P 155 P 155
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Set de serre-joints pour le positionnement du portail
DRILLVISE-II

Jeu d'outils pratique comportant tous les éléments pour un positionnement du portail par
rapport au poteau fixe, lors de l'installation de charniéres, de ferme-portails et d'autres
accessoires.

155

Spécifications
@ Coffre en plastique robuste avec compartimentage
@ 2 serre-joints spéciaux avec réglage 30-120 mm, dotées de plaques

MAX 120

d'appui pour positionner les portails
@ Serre-joinf solide en acier, revétue de mousse afin d'éviter des

endommagements
Produits connexes
Code de commande TIGERDRILL RHINODRILL
DRILLVISE-II  Set de serre-joints pour le positionnement du portail P 152 P 153

Coffret & outils avec 4 griffes de serrage Locinox
DRILLVISE-IV

Coffret & outils avec 4 griffes de serrage pour la fixation de gabarits de percage
et d'accessoires, lors du montage ou de l'installation. Idéal en combinaison avec le
Tigerdrill pour installation du ferme-portail Tiger.

Spécifications

@ Coffre en plastique robuste avec compartimentage

@ 4 serre-joints spéciaux avec réglage 30-120 mm

@ Serre-joint solide en acier, revétue de mousse afin d'éviter des
endommagements

@ Des surfaces d'appui douces en plastique assurent une adhérence
optimale, sans risque d'endommagement

Produits connexes

Code de commande TIGERDRILL RHINODRILL
DRILLVISE-IV  Coffret & outils avec 4 serre-joints Locinox P 152 P 153

Ovutils

(LOCINOX) 155




Outil de montage pour serrures
LOCITOOL LA

Outil de montage pour serrures en applique. Le Locitool contient une clé Allen 3 mm pour
le réglage des pénes et pour fixer la vis pointeau des poignées. Egalement une clé Allen
6 mm pour pouvoir fixer les serrures. Et un tournevis phillips pour changer le cylindre,
ouvrir le coffre ou changer le sens d'ouverture (gauche ou droit).

Spécifications

@ Ouftil robuste pour l'installation compléte et le réglage des serrures Locinox
@ Tournevis cruciforme pour démonter le péne, le cylindre et le
coffre de la serrure

Code de commande
LOCITOOL LA

Outil de montage pour serrures

Péne & roulette réglable
ROLLTOP

Pene & roulefte en acier inoxydable pour serrure Locinox de porte battante. Le péne
demi-tour standard peut étre remplacé par un péne a roulette. Celui-ci facilite la

fermeture de la porte. le péne & roulette a un trou & l'extrémité pour le réglage de la
serrure Locinox.

Spécifications

@ Pene & roulette réglable en acier inoxydable

@ Facilite la fermeture de la porte

@ Compatible avec toutes les serrures en applique Locinox

Codes de commande

A B
ROLLTOP-30 18 28
ROLLTOP-40 26 36
ROLLTOP-60 46 56

s|unO
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© Quick-Fix

Le systéme de fixation unique Quick-Fix assure sur vos portails et clétures. La solution
brevetée Quick-Fix permet un montage deux fois plus rapide.

MONTAGE RAPIDE

Le Quick-Fix est toujours prémonté & l'usine. Il vous permet de gagner du temps. Il suffit de
percer les trous nécessaires de 15 mm, de positionner le produit dans des trous, de le fixer
et le fravail est terminé!

EXTREME RESISTANCE
La résistance de traction de 1000 kg par Quick-Fix garantit un ancrage ferme.

Le Quick-Fix est disponible pour des profils d'une épaisseur de paroi de 1 & 5 mm
oude 4 a8 mm.

RESISTANT A LA CORROSION

Locinox ne fait confiance qu'aux meilleurs matériaux. Cela vaut également pour le
Quick-Fix. Il est entierement fabriqué en acier inoxydable de haute qualité et passe
méme brillamment le test brouillard salin 500 heures. Vous souhaitez en savoir pluse
Visualisez la vidéo sur nofre site web.

QUICK-FIX (Breveté)

Fixation en acier inoxydable & haute résistance & l'arrachement

technologie innovante.

Spécifications

@ Systeme de fixation breveté en acier inoxydable

@ Tres resistant: résistance & I'arrachement de + 1.000 kg

@ Conception innovante garantissant la réufilisation du Quick-Fix
@ Pour profils avec épaisseur jusqu'a 5 mm

Code de commande
QUICK-FIX

Systéme de montage breveté

Kit de fixation murale pour géches
WALL-FIX

Le Quick-Fix garantit un montage facile, rapide et extrémement robuste. La nouvelle
génération du Quick-Fix peut étre réutilisée plusieurs fois grace & leur nouvelle

Spécifications

@ Pour une fixation résistante des gaches sur les murs

@ Peut étre utilisé avec des gaches SAKL, SHKL, SMKL, SFKB,
SFKP et pour les gaches Modulec

@ Composé de 2 chevilles & expansion avec visserie

Code de commande
WALL-FIX

Kit de fixation murale pour gaches

Y/ p2r Le Wall-Fix assure une fixation efficace sur les murs pour la plupart de nos géches. Les
0 V/ 4 composants de ce kit de fixation sont fabriqués en acier.
<4
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Accessoires

Lo modularité, la compatibilité et la flexibilité au sein
de notre gamme vous offrent une quantité infinie
de solutions. Composez votre propre produit pour
qu'il s'adapte & votre offre de fabrication et & votre
gamme. locinox vous garantit un traitement rapide

de vos commandes.

160

168

175

180

181

183

Poignées

Plaques adaptateur
Cylindres

Accessoires pour portails
Bouchons et capuchons

Lisses défensives

(LOCINOX)
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©® Compatibilité des poignées

SERRURES EN APPLIQUE | SERRURES A ENCASTRER
A=30mm A=40mm A=50mm @ A=60mm
3006C Qo €—" v v
30061 @@D%@ s v v v
3006D @ ) v v
30068 ﬁ - v v
3006A b= 0> v v
3006M ﬁw v v
3006J 0 g — v v v
3006R @eo == c@ v
300FA S v v
3006P = ~ v v v
3006G ? ~—— v v v
30061-H %ﬂ% 0 g9 v v
3006B-H ﬁ €9 v v
3006M-H ﬁ S v v v
3006J-H @% ~cer v v v v v
3006R-2 &= o0 C@ v v
KIDLOC-2 =g @ v
KIDLOC @ O==0 «@ v v v
3006KR o “:Oﬁ@@ v
PUSHBAR h@&‘}@ v v v
3006PUSH = iEI'II (Td v
S
% 3006111 % =B v
! 3006FIX @ﬁ%@@ O v v v
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Bouton de sécurité
KIDLOC (Breveté)

Spécifications
@ Polyamide et aluminium anodisé
@ Pour foutes les serrures avec un carré de 8 mm

@ Bouton de sécurité pour portillon de piscine, protection des
enfants, des chiens, etc...

@ Conforme & la norme piscine NF P90-306

Code de commande

Bouton de sécurité

A

KIDLOC

3006KR

Longueur du carré 90 mm

Bouton de sécurité en polyamide et en aluminium anodisé. Evite 'accés aux enfants,
il est nécessaire d'appuyer un ergot minimum et de tourner, double action simultanée.
Conforme & la norme de sécurité piscine Francaise NF PQ0O-306.

Boutons fixes multifonctions pour gdche électrique

Spécifications
@ Le kit permet de réaliser les combinaisons suivantes:
@ 1 coté fixe - 1 coté manoeuvrable ou 1 demi bouton
@ 2 cotés fixes

@ 2 cotés manoeuvrables

@ Fortement conseillé en combinaison avec des gaches électriques

Code de commande

Paire de boutons en aluminium multifonctions

A

3006KR

Longueur du carré 90 mm

Kit bouton rond en aluminium. Ce kit permet de réaliser les combinaisons suivantes: un
coté fixe et un coté manoeuvrable, deux cotés fixes, deux cotés manoeuvrables ou un
demi coté aveugle. Ce kit est conseillé en combinaison avec nos coffres aluminium et
quand vous avez besoin d'un contréle d'acces. Egalement recommandé pour toute

serrure équipé d'une gache électrique.

Paire de poignées en aluminium anodisé fixe et / ou manoeuvrable

3006FIX

o b_eov">
W f

o,

Spécifications

@ Carré de 8 mm

@ Entraxe cylindre - Béquille: 92 mm

@ Llivré avec vis de fixation pour profils de 37 mm & 65 mm

Codes de commande

A

3006FIX

Longueur du carré 90 mm

i Paire de poignées en aluminium anodisé et avec plaque de propreté permettant les
: : combinaisons suivantes: manoeuvrable des deux cotés, un coté fixe ou deux cotés fixes.
. Compatible avec les serrures & encastrer Fortylock, Fiftylock et Sixtylock.

(LOCINOX)
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Kit push en aluminium
3006PUSH

Le Kit Push remplace les poignées simple. Un coté aveugle. Facilite I'ouverture de la
serrure avec un mouvement de poussée.

Options de couleur

Spécifications

@ Le kit est utilisable sur foutes les serrures en applique Locinox avec coffre en aluminium
@ le 3006PUSH remplace la poignée
@ le PUSH facilite I'ouverture de la porte

B 2
08 T 185
Al

‘I
Wi

Code de commande

Kit push en aluminium A

3006PUSH Longueur du carré 60,5 mm

Carré avec triangle
3006T11

Spécifications

@ Carré avec triangle de 11 mm affleurant, utilisation avec clé
friangle

@ Possibilité de l'insérer dans le fouillot de la serrure LA

Codes de commande

3006T11 Triangle de 11 mm affleurant

Poignée de tirage 3006PULL
3006PULL

Poignée de tirage avec design élégant en aluminium thermolaqué. Cet ensemble
peut éfre ufilisé en combinaison avec nos ventouses MAGMAG (par exemple si vous
posifionnez une ventouse en partie haute et une autre en
partie basse).

Options de couleur

Spécifications

@ Méme conception que les ventouses électromagnétiques

Code de commande
Poignée de tirage en aluminium thermolaqué

3006PULL Boulons de fixation non incluses

(LOCINOX)




Barre anti-panique poussée en aluminium pour
serrures en appliques
PUSHBAR-L-

Barre de poussée pour une ouverture facile et sortie libre d'un portail
par simple pression. La PUSHBAR en aluminium remplace la poignée
standard, elle peut étre rapidement installée sur des serrures de portail
Locinox neuves ou existantes (chassis LA, LP et LF). La PUSHBAR est
disponible dans une version courte (1150 mm) et une version longue
(1400 mm). La barre de poussée peut éfre recoupée pour s'adapter &
n'importe quelle portail.

Options de couleur

9005

Spécifications

@ Barre de poussée en aluminium thermolagué
coloris noir avec mécanisme en acier
inoxydable

@ Pour portes gauches et droites

@ Facile & installer sur la porte avec le systéme
Quick-Fix

@ livrée avec des écrous aveugles de 8 mm

@ Possibilit¢ de combiner avec une demi poignée
avec carré de 8 mm

@ largeur maximale: 1,30 m pour la version 1150 mm et 1,55 m pour la
version 1400 mm

Codes de commande

PUSHBAR-L-1150 Barre de poussée en aluminium pour serrures en appliques - Longueur 1150 mm LAKQ U2 LPKQ U2 LFKQ X1
PUSHBAR-L-1400 Barre de poussée en aluminium pour serrures en appliques - Longueur 1400 mm P. 59 P 63 P .65

Barre anti-panique en aluminium pour serrures
encastrées
PUSHBAR-H-

Barre de poussée pour une ouverture facile et sortie libre d'un portail
par simple pression. La PUSHBAR en aluminium remplace la poignée
standard, elle peut étre rapidement installée sur des serrures de types
hybrides Locinox neuves ou existantes. La PUSHBAR est disponible dans
une version courfe (1150 mm) et une version longue (1400 mm). La barre
Options de couleur de poussée peut éfre recoupée pour s'adapter & n'importe qu'elle portail

9005

Spécifications

@ Barre de poussée en aluminium thermolaqué 224
coloris noir avec mécanisme en acier s0.s °
inoxydable
@ Compatible uniquement avec les serrures 9
H-Metal, H-Wood et Sixtylock g
¢ Installation facile ef rapide avec le systéme [
Quick-Fix :

@ Pour portes gauches et droites

@ livrée avec des écrous aveugles de 8 mm

@ Possibilit¢ de combiner avec une demi poignée avec carré de 8 mm Serrures compatibles

@ largeur maximale: 1,30 m pour la version 1150 mm et 1,55 m pour la
version 1400 mm

LR
Codes de commande &= ~
PUSHBAR-H-1150 Barre de poussée en aluminium pour serrures - Longueur 1150mm H-METAL H-WOOD SIXTYLOCK
PUSHBAR-H-1400 Barre de poussée en aluminium pour serrures - Longueur 1400mm P. 85 P87 P83

(LOCINOX)
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Poignées doubles en aluminium anodisé
3006C

Paire de poignées en aluminium type Club.

Spécifications
@ Poignées doubles en aluminium anodisé
@ Carré de 8 mm

Code de commande
Paire de poignées en aluminium A

3006C

Longueur du carré 60 mm

Poignées doubles en aluminium anodisé
/ 3006M

Paire de poignées en aluminium.

Spécifications
@ Poignées doubles en aluminium anodisé
@ Carré de 8 mm

Code de commande
Paire de poignées en aluminium A

3006M

Longueur du carré 60 mm

Paire de poignées aluminium anodisé
3006}

Paire de poignées aluminium

Spécifications

@ Forme spécifique de la poignée évite le heurtement de la main
contre la butée réglable

@ Carré de 8 mm

Code de commande
Paire de poignées en aluminium A

3006J

Longueur du carré 65 mm

Paire de poignées aluminium renforcé
30065

Paire de poignées en aluminium renforcé. Standard pour toutes les serrures de portail
coulissant. Résistant contre les grandes forces lors ouverture et fermeture de la porte.

S Spécifications

= . . . .

o @ Uniquement applicable pour la serrure de portail coulissant

o Lleonardo (LSKZ)

o @ Carré de 10 mm

)

Q

3

o Code de commande

@ Paire de poignées en aluminium renforcé A
30065

Longueur du carré 60 mm
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Paire de poignées zamac

3006FA
ee

Paire de poignées ornementale en Zamak.

Spécifications
@ Poignée doubles en zamac thermolaqué
@ Carré de 8 mm

Code de commande

Paire de poignées en zamac A

3006FA

Longueur du carré 65 mm

Paire de poignées aluminium
3006D

Paire de poignées en aluminium.

Spécifications
@ Poignées doubles en aluminium anodisé
@ Carré de 8 mm

Code de commande

Paire de poignées en aluminium A

3006D

Longueur du carré 60 mm

Paire de poignées acier inoxydable
3000l

Paire de poignées en acier inoxydable.

Spécifications
@ Poignées doubles en acier inoxydable
@ Carré de 8 mm

Code de commande
Paire de poignées en acier inoxydable A

30061

Longueur du carré 90 mm

NOUVEAU  Paire de poignées en aluminium anodisé noir

- - 30068

Paire de poignées en aluminium anodisé noir

Spécifications

@ Carré de 8 mm

Code de commande

3006B Longueur du carré 66,5 mm

Paire de poignées polyamide
3006G

v Paire de poignées polyamide.

Spécifications

Longueur du carré 66,5 mm

2]

o

’ . . z s . Nm

@ Forme spécifique de la poignée évite le heurfement de la main contre la . £
24 =D

butée réglable )

o

1265 o

Code de commande o
w

Paire de poignées en polyamide A o
o

30066 S
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Paire de poignées polyamide
3006P

Paire de poignées en polyamide.
Spécifications
@ Carré de 8 mm
@ Applicable avec des serrures pour portails de jardin

Code de commande
Paire de poignées en polyamide

3006P

A

Longueur du carré 54 mm

Paire de boutons aluminium
3006R

Paire de poignées ronde en aluminium.

Spécifications
@ Boutons doubles ronds en aluminium
@ Carré de 8 mm

Code de commande

Paire de poignées en aluminium

A
3006R Longueur du carré 90 mm
Demi poignée ronde en aluminium
3006R-2
Demi poignée ronde en aluminium. Un cété aveugle.
e 4
Spécifications

@ Bouton rond en aluminium
, 224
@ Carré de 8 mm

Code de commande

Demi poignée ronde en aluminium

A
3006R-2 Longueur du carré 60 mm
Demi poignée aluminium
3006M-2
S . Demi poignée en aluminium - un coté aveugle.

Spécifications
@ Demi poignée en aluminium
@ Carré de 8 mm

Code de commande

Demi poignée en aluminium

A
3006M-2 Longueur du carré 60 mm
Demi bouton de sécurité
o KIDLOC-2

nd \ Bouton de sécurité en polyamide et en aluminium anodisé. Evite 'acces aux enfants, il
3 est nécessaire d'appuyer un ergot minimum et de tourner,

, _efe . 6
o Spécifications double acfion simultanée. Conforme & la norme de sécurité s o8 ? 59
® @ Polyamide et aluminium piscine Francaise NF PQO-306. @ i -
-S. 224 @
S
= Code de commande 4
(%]

Bouton de sécurité

A

KIDLOC-2 Longueur du carré 60 mm
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Py Demi poignée anti-panic en aluminium anodisé
% S 3006A-2

N : Demi poignée en aluminium anodisé pour serrure anti-panique. Sortie d'urgence
. garantie. Un coté aveugle.

Spécifications

@ Carré de 8 mm

@ Poignée en aluminium anodisé

22

@ Conforme & la norme EN 179 avec la serrure anfi-panique LPKQ U2

Code de commande A
3006A-2

Longueur du carré 60 mm

Paire de poignées en aluminium renforcé pour serrures a encastrer
3006M-H

Paire de poignées en aluminium avec axe carré de 120 mm pour serrures & encastrer
Spécifications

@ Demi poignée en aluminium
@ Carré de 8 mm

Code de commande
3006M-H

Longueur du carré 120 mm

Paire de poignées en acier inoxydable pour serrures & encastrer
3006I-H

Poignées doubles en acier inoxydable avec axe carré de 120 mm pour serrures &

encastrer.
Spécifications

@ Poignées doubles en acier inoxydable
@ Carré de 8 mm

Code de commande
30061-H

Longueur du carré 120 mm

Paire de poignées en aluminium renforcé pour serrures & encastrer
3006)-H

Poignées doubles en aluminium avec axe carré de 120 mm pour serrures & encastrer.
Spécifications

@ Forme spécifique de la poignée évite le heurfement de la main contre la
butée réglable

@ Carré de 8 mm

Code de commande
3006J-H

Longueur du carré 120 mm
NOUVEAU

Paire de poignées en aluminium anodisé noir pour serrures
3006B-H

Paire de poignées en aluminium anodisé noir avec axe carré de 120 mm pour serrures &
encastrer

Spécifications

@ Carré de 8 mm

@ Disponible pour profils de 40 ou 50 mm

Code de commande
3006B-H

Longueur du carré 120 mm

Demi poignées
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Plaque de protection pour géche en applique
SHIELD-

Plague de protfection anti-vandalisme en aluminium. Cette plaque protege les pénes de
jour et de nuit. Compatible avec les gaches locinox (type SA, SH et Modulec).

Spécifications
@ Plague de profection anti-vandalisme
@ Aluminium thermolaqué 1
@ Fourni avec des manchons coulissants en plastique T gy
pour un guidage parfait des pénes. Trés pratique en )
combinaison avec des ferme portes
@ La plaque Shield peut facilement étre montée sur les
serrures en applique, elle est disponible pour les profils

de 40 & 60 mm T

| o & (ST W
224

p—

Code de commande u

e

SHIELD- Plaque de protection pour géches standard SA/SH et Modulec-SA/SH ‘ .@

Plaque d'adaptation pour gdche Modulec

Plaque d'adaptation pour poteaux ronds pour géche élecirique Modulec. La plague est
montée entre la gache et le poteau. Une connexion parfaite sur un profilé de @60 mm
est assurée.

Spécifications

3018MOD-SA 3018MOD-SH

@ Plaque d'adaptation pour installer une gache électrique

s 15 ~ 15
— —
MODULEC sur un proﬂ|e @60 mm 0 0
@ Noir anodisé
@ Versions séparées pour SA et SH disponibles
@ Slinstalle facilement entre la géche et le poteau Gaches recommandées . 0 0
b o
0|
o~
Codes de commande
' . N . . O
3018MOD-SA il\(;(:{l:elei_osiupmhon pour poteaux ronds pour gache électrique 2 . %{‘
3018MOD-SH Plaque d'adaptation pour poteaux ronds pour gdache électrique MODULEC-SA MODULEC-SH - |
> Modulec-SH P 29 P20 e

NOUVEAU Plaque de guidage pour pénes traversant de serrure en applique,
Y <

' profils de 40 @ 100 mm

LOCK.GUIDE-

Plague de guidage en acier inoxydable pour le guidage des pénes de toutes les serrures
en applique Locinox. Installation facile garantie.

Spécifications

¢ Plaque de guidage en acier inoxydable de 2 mm

d'épaisseur "

@ Adaptable sur toutes les serrures en applique de portails ;‘/
] battant
2 isponibl fls de 40 ¢ RS g
] @ Disponible pour profils de 40 & 100 mm [o)
a g
a =
2 0
o
g
o Code de commande 5
c ~.
— LOCK.GUIDE-4060 Plaque de guidage pour profils de 40 & 60 mm "(0

LOCK.GUIDE-80100 Plaque de guidage pour profils de 80 & 100 mm — 1
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NOUVEAU  Coffre de sécurité pour serrures en applique avec configuration en
sortie libre
SHROUD-LA-

Ce coffre en polyamide limite I'acces & la poignée
depuis l'extérieur de la porte.

Spécifications

160 mm

@ Compatible avec les configurations de type sortie libre des serrures & cylindre européens (LP,
LA, ) 94
Compatible uniqument avec les poignées 3006R-2, KIDLOC-2, 3006KR et 3006PUSH T
Installation facile et sécurité garantie

Q

Q

Poignées compatibles

@ Disponible avec (-P) ou sans (-Z) plaque de protection en aluminium
non fraité
@ Pour les profils de porte de 40, 50 et 60 mm 'P

Codes de commande \ ?ﬁ

Coffre de sécurité pour serrures en applique avec configuration en sortie libre, avec plaque

SHROUD-LA-P . . -
de protection en aluminium non traité

3006R-2 3006KR 3006PUSH
P. 166 P 161 P. 162

SHROUD-LA-Z Coffre de sécurité pour serrures en applique avec configuration en sortie libre, sans plaque

de protection en aluminium non traité

NOUVEAU  Coffre de sécurité pour serrures a codes avec sortie libre
SHROUD-LF-

Ce coffre en polyamide limite I'acces & la poignée depuis l'extérieur de la porte.

HE
S

Spécifications

160 mm

@ Coffre en polyamide avec finition noire mat
@ Compatible avec la serrure & code en sortie libre Free Vinci

@ Compatible uniqument avec les poignées 3006R-2, 3006KR et 3006PUSH

@ Installation facile ef sécurité garantie

@ Disponible avec (-P) ou sans (-Z) plaque de protection en aluminium Poignées compatibles

non fraité
@ Pour les profils de porte de 40, 50 et 60 mm !V
Codes de commande \

SHROUD-LE-P Coffre de sécurité pour serrures & codes avec sortie libre, avec plaque de protection en

aluminium non traité
3006R-2 3006PUSH

Coffre de sécurité pour serrures & codes avec sortie libre, sans plaque de protection en
P 166 P 162

SHROUD-LF-Z L L
aluminium non traité
NOUVEAU  Plaque de protection pour éviter I'accés & la poignée depuis

I'extérieur

SHROUD-SA

Plaque de protfection en aluminium limitant 'accés de I'extérieur de la porte aux
poignées.
-
Spécifications

@ Plaque de profection en aluminium brut

¢ Installation sur le vantail "y
@ Parfaite protection coté portail et coté poteau lorsqu'il est E
installé avec le SHROUD-LA-P / LF-P B
¢ Installation facile ef sécurité garantie Produits compatibles g
@ Pour les profils de porte de 40, 50 et 60 mm g =k
R
Code de commande SHROUD-LA- SHROUD-LF- g

SHROUD-SA Plaque de protection pour éviter |'accés & la poignée depuis I'extérieur P 169 P 169

(LOCINOX)
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Plaque adaptateur pour serrures LA, LM et LS
3019LA

La ploque d'adaptation est montée entre la serrure

o N efle poteau. -

=]
0
D
D
0
0
]

Spécifications
@ Plagque adaptateur en aluminium pour serrures LA - LS
@ Plagque adaptateur => @42 mm

Serrures compatibles

a_ &
| d- 3
il | .]
Code de commande LAKQ U2 LMKQ V2 LAKZ P1 LSKZ U2
3019LA Plaque adaptateur pour poteaux ronds @42 mm P59 P.o4 P72 P78

Plaque adaptateur pour géches SA

3018LA
La ploque d'adaptation est montée entre la gache ey
ef le poteau. Mo
L oafe e §
Spécifications -
@ Plaque adaptateur en polyamide pour gache SA
@ Plaque adaptateur => @60 mm 0
T
)
Géche compatible
Code de commande SAKL QF
3018LA Plaque adaptateur pour poteaux ronds @60 mm P9l
Plaque adaptateur pour géches SH
__ 6403
La ploque d'adaptation est montée entre la gache s
ef le poteau. Y
0

190

Spécifications
¢ Plaque adaptateur en aluminium pour géches SH
¢ Plaque adaptateur => P60 mm

-
8 Gaéche compatible
(=

o

»

Q

o

Q

e

=

Q

=4

g

= Code de commande SHKL QF

6403 Plaque adaptateur pour poteaux ronds @60 mm P9l
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Etrier réglable pour portail grillagé
CLH-

Cet étrier réglable s'adapte autour des serrures de nos portails industriels, électriques,
coulissants et nos portillons de jardin. Il confére une finition esthétique aux portails en

grillage. Il'y a un étrier réglable disponible, spécialement développé pour serrures &

code mécanique.

Spécifications

@ Acier galvanisé & chaud ~124/s5
@ Installez avec 2 bandes de tension (non inclus) 65 B
@ Attache avec la barre de tension pour un design S s o - /_8é
esthétique G ?;DJ
_/ 0
T

247,5

Codes de commande

CLH-LA Etrier réglable pour serrures standard

CLH-CO Etrier réglable pour portail grillagé pour serrures a code mécanique LM et LF

Etrier de montage galvanisé pour montage du Samson-2 sur tube
rond (uniquement USA)
SB-

L'étrier de montage permet d'adapter facilement le ferme-portail Samson des profils
ronds. Etriers de montage en acier galvanisé avec des fixations en inox. Disponibles pour
poteaux ronds de diametre 3" & 4" et pour profils de 1-5/8" & 1-7/8".

Spécifications

@ Compatible avec Samson-2

@ Etrier de montage en acier galvanisé acceptant les fixations
standards Quick-Fix pour Samson-2

Codes de commande A B C D E F G H
SB-3015 M2 412 56 40 N4 762 762 120
$B-3020 476 476 60 45 123 762 762 120
SB-4015 41,2 41,2 56 40 114 100 100 150
SB-4020 476 476 60 45 123 100 100 150

(LOCINOX)
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NOUVEAU  Plaque d'adaptation sur tube rond pour ferme portail Lion
3018LION

\ Plaque d'adaptation pour le ferme portail Lion en alu anodisé noir pour poteau rond.

Cette plaque est concue pour l'installation d'un ferme portail Lion sur un poteau rond de
diamétre 60 mm.

Spécifications

@ Plagque de montage du Lion sur tube rond de 60 mm

@ Noir anodisé

@ Concu pour le ferme-portail Lion en version ouverture
180°, cadre de la porte & partir de @42 mm

@ Pour les situations de montage & 90° et 180°

@ S'installe facilement entre le ferme-portail et le poteau

340

Code de commande A

3018LION Lion

Patte de fixation pour charniére Dino sur tubes ronds
CLB-DINO

Support en aluminium de haute qualité pour l'installation de la charniére Dino sur tubes
ronds. Les supports sont installés entre la chamniére ef le poteau. le gabarit de percage
] garantit une installation parfaite, sor et facile.

Spécifications

@ Supports de montage en aluminium anodisé pour Dino
sur des clétures & tubes ronds

@ Y inclus les pattes de fixation pour deux charniéres
Dino

@ Diametre du profil du poteau: 48 & 102 mm

@ Diametre du profil du portail: 35 & 48 mm

@ Toutes les fixations sont incluses

@ Gabarit de percage inclus pour une installation facile

@ Espace de 29 & 54 mm

=3

-]

a

e

(=

®

& i

Q

o

Q

o

<

g

a

g

= Code de commande A
CLB-DINO Dino
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Patte de fixation pour ferme portail TIGER sur tubes ronds

CLB-TIGER

5 i
J' . E—l -r{ u: | Support en aluminium de haute qualité pour l'installation du ferme-portail Tiger sur
| LR ¥

tubes ronds. Les supports sont installés entre le ferme-portail et le poteau. Le gabarit de
‘ percage garantit une installation parfaite, sor et facile. Les supports pour la chamiére

Jl’ m’ _ Puma sont inclus.

Spécifications

@ Supports de montage en aluminium anodisé pour Tiger
sur des clétures & tubes ronds

Diameétre du profil du poteau: 48 & 102 mm

Diameétre du profil du portail: 35 & 48 mm

Toutes les fixations sont incluses

Gabarit de percage inclus pour une installation facile
Espace de 27 & 43 mm

RRAR QXK

Code de commande

A B
CLB-TIGER Tiger Puma
Patte de fixation pour ferme portail MAMMOTH pour tubes ronds
7 CLB-MAMMOTH
»
| “ 9 W ier Support en aluminium de haute qualité pour l'installation du ferme-porte Mammoth sur

Dino sont inclus.

Spécifications

@ Supports de montage en aluminium anodisé pour
Mammoth sur des tubes ronds

@ Diametre du profil du poteau: 48 & 102 mm

@ Diametre du profil du portail: 35 & 48 mm

@ Toutes les fixations sont incluses

@ Gabarit de percage inclus pour une installation facile

@ Espace de 30 & 53 mm

Code de commande

A B

CLB-MAMMOTH

Mammoth-180  Dino

des tubes ronds. Les supports sont installés entre le ferme-portail et le poteau. Lle gabarit
de percage garantit une installation parfaite, sor et facile. Les supports pour la chamiére

(LOCINOX)
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Spécifications

Capot d'habillage en aluminium brut pour ferme-portail LION
SHELL-LION-

Faites correspondre la couleur du ferme-portail LION avec celle de votre portillon ou
celle de votre entreprise. Le capot d'habillage en aluminium brut vous permet de le
thermolaquer & la couleur de votre choix. Cette version en alumium brut remplace celle
en aluminium anodisé livrée en standard avec le LION. Finition esthétique garantie,
aucune vis de fixation n'est visible aprés le montage.

@ le capot d'habillage doit étre thermolagué pour éviter

la corrosion

@ Thermoloquage dans toutes les couleurs possibles
@ Remplace le capot d'habillage anodisé livré avec le

LION

Code de commande

=

A
I S===t 83
=

/ 288,5

SHELL-LION-ALUM

Spécifications

Lion

Capot d'habillage en aluminium brut pour ferme-portail Rhino et
Verticlose-2
SHELL-RHINO-VTC-

Faites correspondre la couleur du ferme-portail Rhino ou du Verticlose-2 avec celle de
votre portillon ou celle de votre entreprise. Le capot d'habillage en aluminium brut vous
permet de le thermolaquer & la couleur de votre choix. Cette version en alumium brut
remplace celle en aluminium anodisé livrée en standard avec le Rhino ou le Verticlose-2.
Finition esthétique garantie, aucune vis de fixation n'est visible aprés le montage.

@ le capot d'habillage doit étre thermolaqué pour

éviter la corrosion

@ Thermolaquage dans toutes les couleurs possibles
@ Remplace le capot d'habillage anodisé livré avec

le Rhino et le Verticlose-2

Code de commande

A\ B\
S 62 62
T~ 55,5 LM 65,5
T - >
™| )|
| <t
el o

A B

SHELL-RHINO-VTC-ALUM

(LOCINOX)
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3012-POC-

Cylindre avec triangle pompier pour clé triangulaire

de secours, ...

Spécifications

@ Cylindre pompier avec triangle affleurant en acier inoxydable
@ Montage facile ef rapide sur du neuf ou de la rénovation

@ Remplace les cylindres européens de 54 ef 60 mm

Clés triangulaire compatible

e ¥
g

3071-T1 3071-T14
P 178 P 178

Codes de commande

Largeur du triangle A B c
3012-POC-T1I 11 mm 3071-T1
3012-POC-T14 14 mm 3071-T14
3012-POC-T17 17 mm

Cylindre européen 30 x 30 mm en acier inoxydable avec friangle pompier. Le triangle
agit sur le péne demi-tour et le péne dormant. Ce systéme est adaptable sur toutes les
serrures Locinox et sur toutes les serrures équipé d'un cylindre 30 x 30 mm. Fonctionne
avec une clé triangle de 11, 14 ou 17 mm. Applications: Accés incendie, parking, sortie

[

(LOCINOX)
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Cylindre 46 mm
3012-46-STD

Cylindre européen symétrique avec 3 clés: 46 mm, s'entrouvrant ou varié.
217

Spécifications
@ Cylindre de type européen de 46 mm avec frois clés
@ VCA: variés

@ GCA: s'entrouvrants A
@ GCB: s'entrouvrants B

@ GCC: s'entrouvrants C 3012-46-STD-GCB  Cylindre européen symétrique 23 - 23 mm, s'entrouvant B
@ GCD: s'entrouvrants D 3012-46-STD-GCC

Codes de commande 210

3012-46-STD-VCA  Cylindre européen symétrique 23 - 23 mm, varié

3012-46-STD-GCA  Cylindre européen symétrique 23 - 23 mm, s'entrouvant A

Cylindre européen symétrique 23 - 23 mm, s'entrouvant C

3012-46-STD-GCD  Cylindre européen symétrique 23 - 23 mm, s'entrouvant D

Cylindre 54 mm
3012-54-STD

Cylindre européen symétrique avec 3 clés: 54 mm, s'entrouvrant ou varié.

217

Spécifications
@ Cylindre de type européen de 54 mm avec trois clés
@ VSZ: variés

@ GSZ: s'entrouvrants Z
@ GSY: s'entrouvrants Y
@ GSX: s'entrouvrants X

Codes de commande 210

3012-54-STD-VSZ Cylindre européen symétrique 27 - 27 mm, varié

3012-54-STD-GSZ Cylindre européen symétrique 27 - 27 mm, s'entrouvant Z

@ GSZ: Des cilindres EN différentes longueurs ne 3012-54-STD-GSY  Cylindre européen syméirique 27 - 27 mm, s'enfrouvant Y
sont pas Compoﬂb|es enfre eux 3012-54-STD-GSX Cylindre européen symétrique 27 - 27 mm, s'entrouvant X
Cylindre 60 mm

3012-60-STD

Cylindre européen symétrique avec 3 clés: 60 mm, s'entrouvrant ou varié.

Spécifications 217
@ Cylindre de type européen de 60 mm avec frois clés
@ GSZ: Des cilindres EN différentes longueurs ne sont pas

compatibles entre eux

210
Codes de commande

3012-60-STD-GSZ Cylindre européen symétrique 30 - 30 mm, s'entrouvant

3012-60-STD-VSZ  Cylindre européen symétrique 30 - 30 mm, varié

Cylindre 80 mm
3012-80-STD

Cylindre européen symétrique avec 3 clés: 80 mm, s'entrouvrant ou varié.

2 Spécifications 217
2 @ Cylindre de type européen de 80 mm avec frois clés g
o @ GSZ: Des cilindres EN différentes longueurs ne sont pas / @

compatibles entre eux

=Y

@
Q i
e

1
Codes de commande g1

3012-80-STD-GSZ Cylindre européen symétrique 40 - 40 mm, s'entrouvant

3012-80-STD-VSZ  Cylindre européen symétrique 40 - 40 mm, varié
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Demi cylindre 37 mm
3012-37-STD

Demi cylindre européen de 37 mm. Clé identique au cylindre 3012-54-STD-GSZ. A
utiliser pour le verrou de sol Keydrop, le coffre & clé Keysafe et le verrou de sol électrique
Electradrop.

Spécifications

@ Demi cylindre s'entrouvrants de 37 mm avec trois clés

@ Un coté clé/ un coté aveugle

@ A utiliser avec le Keydrop, Electradrop et le Keysafe

@ GSZ: Des cilindres EN différentes longueurs ne sont pas

217

compatibles entre eux

27
Code de commande 210

3012-37-STD-GSZ Demi-cylindre 10 - 27 mm, s'entrouvant Z

Cylindre borgne 54 mm
3012-54-DSA

Cylindre européen 54 mm factice. Evite le verrouillage du péne dormant.

Spécifications

« Supprime le vérouillage du péne dormant
@ Pour une sorfie d’ urgence (onti-ponique) en combinaison avec

@ Cylindre 40 mm profil européen avec 2 clés
« VEA : ¢ylindre varié

RRARRRQRK

le 3006PUSH et PUSHBAR

. Q

3012-54-DSA  Cylindre européen symétrique 27 - 27 mm, borgne

Code de commande

Cylindre 40 mm
3012-40-STD-VEA

Cylinde format européen 20x20 mm varig, avec 2 clés

@17 mm

O

@

{
210 mm,

40 i
Code de commande

3012-40-STD-VEA Cylindre varié symétrique 20x20 mm avec 2 clés

Cylindre reprogrammable
KIK-114-

Cylindre reprogrammable (KIK) fourni avec 2 clés, ce cylindre équipe notre serrure de
piscine FortiMa, disponible en version varié ou s'entrouvrant.

Rainure de clavette, type C

Code a 5 goupilles (6 goupilles percées - refermables)

Satin nickelé

le cylindre GMZ est fourni en standard dans la serrure de piscine FortiMa
le cylindre VMA est disponible séparément

2 clés incluses Codes de commande

KIK-114-GMA Cylindre s'entrouvant

(LOCINOX)
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Set cylindre & encastrer
MRT-118

Set de 2 serrures & encastrer + 4 clés. Convient pour notre nouvelle serrure LUKY.
Plusieurs cylindres variés et s'entrouvrants disponibles.

Spécifications

@ Profondeur de cylindre 1"1/8 (28,5 mm)

@ Cylindre Adams Rite Cam

@ Code 5 broches (6 broches percées - broches de clé
interchangeables)

@ Satin nickelé

@ Filetage du cylindre: 1,150" x 32 UNS

@ Diametre front de cylindre 1,360" (34,5 mm)

Codes de commande

MRT-118-GMA  Cylindre s'entrouvant

MRT-118-VMZ  Cylindre, varié

Cylindre bouton 60 mm
3012-60-KNOB

Cylindre européen symétrique avec 3 clés & bouton sur un coté: 6O mm. A utiliser pour
une sorfie libre demandée sur un coté.

Spécifications

@ Cylindre de type européen de 60 mm avec frois clés
@ Un coté clé / un cété bouton
@ Entrée libre d'un coté

33

100
Codes de commande

3012-60-KNOB-GSZ Cylindre européen bouton symétrique 30 - 30 mm, s'entrouvant

3012-60-KNOB-VSZ Cylindre européen bouton symétrique 30 - 30 mm, varié

Clé triangle
3071-

Compatible avec la serrure équipée d'un triangle de 11 mm ou 14 mm & la place d'une
poignée.

Spécifications
@ Compatible avec 3012-POC-T11 / 3012-POC-T14 / 3006T11

@ Acier électrozingué

79

saipuljd)

Codes de commande

Largeur du triangle A B
3071-T1 Nmm @155
3071-T14 14mm @20
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Ebauche de clé 46 mm
30/0-46

Ebauche de clé pour la reproduction de copies

Spécifications
¢ Ebauche de clé pour cylindre 46 mm
@ Reproduction de clé pour cylindres 3012-46-STD

Code de commande

3070-46 Clé ébauche pour réproduction cylindres 46 mm

Ebauche de clé 54 mm
30/0-54

Ebauche de clé pour la reproduction de copies

Spécifications

@ Ebauche de clé pour cylindre 54 mm
@ Reproduction de clé pour cylindres 3012-37-STD ef 3012-54-
STD

Code de commande

3070-54 Clé ébauche pour réproduction cylindres 54 mm

NOUVEAU  Clé vierge pour cylindres 60 mm
3070-60

Clé vierge qui vous permet de reproduire des copies.

Spécifications
@ Clé vierge pour cylindres 60 mm
@ Reproduction pour les cylindres 3012-60-STD

Code de commande

3070-60 Clé vierge pour cylindres 60 mm

NOUVEAU  Clé vierge pour cylindres 80 mm
3070-80

Clé vierge qui vous permet de reproduire des copies.

=
Spécifications

@ Clé vierge pour cylindres 80 mm
@ Reproduction pour les cylindres 3012-80-STD

Code de commande

3070-80 Clé vierge pour cylindres 80 mm

(LOCINOX)
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Spécifications

@ Fixation rapide et simple

@ Hauteur réglable: min 100 mm jusqu'a 140 mm

@ Corps en aluminium avec une butée e

@ Foumni avec un goujon d'ancrage M 12 pour fixation dans le

béton

Code de commande

Butée de porte caoutchouc
GATESTOP

Butée de porte en aluminium. La butée en caoutchouc évite un endommagement de la
porte. Hauteur réglable de 100 mm & 140 mm. Peut également étre utilisé comme un
arrét sur le mur. Fourni avec un goujon d'ancrage.

n caoutchouc

GATESTOP

Spécifications

@ Coffre & clé avec cylindre européen

@ Pour le stockage des clés de votre portail en toute sécurité

@ Plaque avant en acier inoxydable

@ Cache cylindre en acier inoxydable

@ Boitier en aluminium

@ Fixation simple ef rapide par Quick-Fix

Code de commande

Boulons d'ancrage inclus

Coffre a clé Quick-Fix
KEYSAFE QF

Coffre & clé en acier inoxydable. Livré avec Quick-Fix pour montage sur un profil en
métal. A utiliser pour un stockage sor de vos clés de la porte.

KEYSAFE QF

' &
T &

®&

Spécifications

Cylindre 3012-37-STD-GSZ inclus

Ecrou de sécurité auto-cassant anti-vol
SECUNUT

Ecrou auto-cassant en acier inoxydable pour des applications de sécurité.

@ Ecrou de sécurité anti-vol en acier inoxydable

@ Disponible en M6, M8 et M 10

Codes de commande

A B C D

SECUNUT-Mé6 M6 10 95 @93
SECUNUT-M8 M8 13 11 @127
SECUNUT-M10 MI0 17 15 @163
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NOUVEAU  Céble anti-chute en acier inoxydable pour portails jusqu'a 500 kg

. . U-SAFE

Le cable anti-chute U-Safe évite au portail de tomber en cas de défaillance de la
chamiére. Grace au systéme de fixation
Quick-Fix, le U-Safe se fixe facilement sur un

1

S

portail en fabrication ou en rénovation.

EM 12604
Spécifications
@ Cable en acier inoxydable résistant & une force de 1500 kg
¢ longueur 300 mm, section 5 mm avec gaine de protection fransparente de 1 mm
d'épaisseur
@ Fixation robuste gréice aux chevilles brevetées Quick-Fix
@ Conforme & la norme EN 12604
@ Pour portails jusqu'a 500 kg
@ Installation facile garantie

Code de commande A

U-SAFE Longueur 300 mm

Bouchons
TC

Bouchons carrés en polypropylene.

Options de couleur

Spécifications

@ Bouchons en polypropyléne pour profils carrés

Compatibilité avec la section du cadre du portail

Pour profils carrés Pour profils rectangulaires A B C D
1C-4040 40 5 194
1€-5050 50 5 194
1€-6060 60 5 194
1€-4060 40 60 5 194
Capuchons
TCR
Capuchons ronds en polypropyléne.
Options de couleur
6005 9005
Spécifications
@ Capuchons ronds en polypropyléne pour profils ronds
[--]
A
Compatibilité avec la section du cadre du portail
Pour profils ronds A B
TCR-42 @45 295
TCR-48 251 30
TCR-60 263 38
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Options de couleur

Spécifications

@ Embout plastique recouvrant pour profil de 60x60 mm et 80x80

mm et 100x100 mm

@ Protege les bords du poteau

Codes de commande

TCO-STD

Embout plastique recouvrant

Bouchon carré en polypropy

éne. Bouchon recouvrant les bords du profils.

Pour profils carrés A B
TCO-STD-6060 41 675
TCO-STD-8080 41 89
TCO-STD-100100 47 110

Spécifications

TCO-SCR

Couvre pilier & visser

@ Couvre pilier & visser en acier galvanisé & chaud

Codes de commande

Couvre pilier & visser en acier galvanisé & chaud. Idéal pour protéger ef pour la finifion
des profils. Application sur le bois, I'aluminium et le métal.

Pour profils carrés A B
TCO-SCR-HDG-4040 43 22
TCO-SCR-HDG-5050 53 23
TCO-SCR-HDG-6060 63 24
TCO-SCR-HDG-8080 83 25
TCO-SCR-HDG-100100 103 27
TCO-SCR-HDG-120120 123 29

Spécifications

Couvre pilier a souder

TCO-WILD

@ Couvre pilier & souder en acier zingué ou en acier brut

Codes de commande

Couvre pillier & souder en acier électrozingué ou en acier brut. Idéal pour la protection
ef pour la finition des profils. Application sur le métal.

Couvre pilier en acier brut Couvre pilier en acier électrozingué A B
TCO-WLD-B-4040 TCO-WLD-Z-4040 435 12
TCO-WLD-B-5050 TCO-WLD-Z-5050 535 13
TCO-WLD-B-6060 TCO-WLD-Z-6060 635 14
TCO-WLD-B-8080 TCO-WLD-Z-8080 835 16
TCO-WLD-B-100100 TCO-WLD-Z-100100 1035 18
TCO-WLD-B-120120 TCO-WLD-Z-120120 123,5 19,5
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Lisses défensives a souder
PKWB2000-

Lisses défensives & souder en acier brut. Emba

ées par 20 pieces de 2 méfres.

Spécifications

40x50

@ En acier brut pour souder
@ Fixation: & souder
@ Dimensions: 33,5 x 3 mm

(=]
@ Llongueur: 2000 mm -
@ Emballés dans un tube: 20 pieces de 2000 mm
2000
Code de commande
PKWB2000
PKWB2000-20 Lisses défensives & souder, emballé en 1 tube de 20 pieces
PKWB2000-100 Lisses défensives & souder, emballé en 5 tubes de 20 pieces
PKWB2000-500 Lisses défensives & souder, emballé en 25 tubes de 20 pieces
PKWB2000-1000 Lisses défensives & souder, emballé en 50 tubes de 20 piéces
. d 'f . by .
Lisses dé ensives a visser
PKSG2000-
Lisses défensives en L & visser. Emballées par 10 pigces de 2 metres.
380
Spécifications 06
@ Profil en L galvanisé & chaud
@ Fixation: & visser
@ Dimensions: 36,5 x 25 x 3 mm .
<
@ longueur: 2000 mm

@ Montage tres facile sur portail existant
@ Emballés dans un tube: 10 pieces de 2000 mm

10
36,5
1

L3

25
Code de commande
PKSG2000

PKSG2000-10
PKSG2000-50
PKSG2000-250

Lisses défensives & visser, emballé en 1 tube de 10 pieces

Lisses défensives & visser, emballé en 5 tubes de 10 pieces

Lisses défensives & visser, emballé en 25 tubes de 10 pieces

Lisse défensive a souder électrozinguée
PKWB2000-EP-

Lisses défensives galvanisées & souder. Emba

ées par 20 pieces de 2 metres.

Spécifications

@ Fixation: & souder

@ Dimensions: 33,5 x 3 mm
@ Llongueur: 2000 mm

@ Emballés dans un tube: 20 pieces de 2000 mm e 90 3

40x50

<
"
.

Code de commande
PKWB2000-EP

PKWB2000-EP-20 Lisses défensive & souder électrozinquée, emballé en 1 tube de 20 pieces

PKWB2000-EP-100

Lisses défensives

Lisses défensive & souder électrozinquée, emballé en 5 tubes de 20 pieces
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Outils d'aide & la vente

Convaincre vos clients de la qualité Locinox par des
démonstrations et non des explications. Nous avons
développé plusieurs présentoirs de portes et valises
de démonstration de nos produits les plus populaires.
Tous les produits Locinox présentés sont reproduits &

échelle réelle et fonctionnent comme dans la réalité.

Ces outils pratiques d'aide a la vente illustrent
parfaitement les atouts de locinox : une qualité
exceptionnelle, un bon rapport qualité-prix, une
durabilité  extréme, le confort d'utilisation, la
facilit¢ d'installation et bien plus encore. Aidez-
vous de ces présentoirs de portes légers et de ces
valises de démonstration complétes lors de vos
visites commerciales ou exposez-les dans votre
showroom. Nous vous garantissons qu'ils sauront
attirer I'attention et qu'ils faciliteront grandement

vos discours de vente.

186 Coffres de présentation

187

Présentoirs portillons

(LOCINOX)
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Coffre de présentation avec charniéres Locinox
DEMO-HINGES

Coffre de présentation robuste, de haute qualité et prafique avec assortiment de
charnigres industrielles.

Spécifications

@ Contient les charniéres suivantes: GBM 12-DP. SWING40, GOOLR, GBMU4D20, BOLTONHD-4D, 1DBH, 3DM et PUMA
@ Contient les oreilles en U suivantes: 1001, 1036 et 1041

@ Contient le set boulon & ceil 1034-A2

@ Contient le boulon & ceil 1034ROLL-HDG

@ Contient le grip de fixafion GRIP

Code de commande

DEMO-HINGES Coffre de présentation avec charniéres Locinox

Coffre de présentation avec serrures Locinox et clavier & codes
__‘-_'l»Iﬂ..;.-]ﬂ7 SlimStone
=l DEMO-LOCKS

Coffre de présentation robuste, de haute qualité¢ et pratique avec assortiment de serrures
ef le clavier & codes SlimStone.

Spécifications

@ Contient les serrures suivantes: LAKQ U2, LPKQ U2 en LFKQ X1
@ Contient les gaches suivantes: Modulec-SH, SAKL et SHKL

@ Contient le clavier & codes SlimStone

@ Divers: PB-1, DC-POWER-12V/20W, GATESWITCH

Code de commande

DEMO-LOCKS Coffre de présentation avec serrures Locinox et clavier & codes SlimStone

Coffre de présentation avec assortiment de poignées et verrous de
sol Locinox
DEMO-DROPBOLTS

Valise de présentation robuste, de haute qualité et prafique avec assortiment de
poignées et verrous de sol.

&8

Spécifications

@ Contient les poignées suivantes: 3006D, 3006M, 3006FA, 3006), 3006P, 3006G, 3006KR, 3006PUSH, KIDLOC-2 ef
3012-POC-TN (+14, 17)

@ Contient le sabot de sol EGS

@ Contient les verrous de sol VSF ef Keydrop

@ Contient la serrure LAKQ U2

Code de commande

DEMO-DROPBOLTS Coffre de présentation avec assortiment de poignées et verrous de sol Locinox
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Ferme-portails

MAMMOTH-180
P16

Contréle d'accés

SLIMSTONE-2-
P27

Accessoires de portail

FORTYLOCK
P.80

TIGER
P15

i

LFKQ X1
P65

=
v
LAKQ U2
P. 50

MODULEC-SA
P29

i
] -’€
6
LDKZ D1

P 62

Présentoir équipé de 5 ferme-portails différents
PS-GATECLOSERS

Présentoir équipé des ferme-portails Tiger, Mammoth,
Samson-2, Lion et Verficlose-2. Ce présentoir est un excellent
oufil de vente pour présenter les solutions de qualité pour votre
showroom, vos événements et vos salons.

Spécifications

<

<

Y compris le ferme-portail Tiger, la charniere Puma, la serrure
& insert Fortylock et la gache SFKI

Y compris le ferme-portail Mammoth, la charniere Dino, le
clavier SlimStone, la gache électrique Modulec-SA et la
serrure LAKQ

Y compris le ferme-portail Samson-2, la serrure LFKQ avec
le shield, la gache SHKL et les charnigres BoltonHD-4D

Y compris le ferme-portail Lion, la serrure LAKZ, la gache
SMKL et les charnigres Bolton-4D

Y compris le ferme-portail Verticlose-2, la serrure LDKZ, la
géche SAKL et la charnigre GQOZ

Code de commande

PS-GATECLOSERS

Display & échelle réelle avec 5 ferme-portails et quincaillerie

VERTICLOSE-2- SAMSON-2
P22 P18

LAKZ P1

P72

(LOCINOX)
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Présentoir portillon contréle d'acces avec géche Modulec, clavier &
codes SlimStone et ferme-portail Tiger
PS-SLIMSTONE-TIGER-

Présentoir portillon contréle d'acces avec clavier & codes SlimStone (IP 68), gache
¢lectrique Modulec et ferme-portail hydraulique Tiger.

Spécifications
@ Display en aluminium de haute qualité
@ Panneau d'informations en 4 langues

Code de commande

PS-SLIMSTONE-TIGER- Pr-esentmr portillon contro.\e .d acces avec gache Modulec, clavier & codes
SlimStone et ferme-portail Tiger

Présentoir portillon avec ferme-portail Tiger et serrure industrielle
PS-TIGER-

Présentoir avec ferme-portail hydraulique Tiger, avec serrure industrielle ef gache en inox.

Spécifications
@ Display en aluminium de haute qualité
@ Panneau d'informations en 4 langues

Code de commande

PS-TIGER- Présentoir portillon avec ferme-portail Tiger et serrure industrielle

Présentoir portillon avec ferme-portail Rhino, serrure industrielle et
charniére BoltonHD-4D
PS-RHINO-

Présentoir avec ferme-portail hydraulique Rhino, avec la chamiere & visser & 180°
BoltonHD-4D, une serrure industrielle et une gache en inox.

Spécifications
@ Display en aluminium de haute qualité
@ Panneau d'informations en 4 langues

Code de commande

|ouuoyjowoud |al193pW

PS-RHINO- Présentoir portillon avec ferme-portail Rhino, serrure industrielle et charniére BoltonHD-4D
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Présentoir portillon avec ferme-portail Lion, serrure industrielle et
charniére 90°
PS-LION-

Présentoir avec le ferme-portail hydraulique Lion, une charmiére & 90° galvanisée &
chaud, une serrure industrielle et une gache en inox.

Spécifications
@ Display en aluminium de haute qualité
@ Panneau d'informations en 4 langues

Code de commande

PS-LION- Présentoir portillon avec ferme-portail Lion, serrure industrielle et charniére 90°

Radio portable de chantier
RADIO

Radio portable de chantier. Résiste aux chocs ef & I'eau. Un gadget sympa pour vos
poseurs.

Spécifications

@ Résiste aux chocs et aux éclaboussures
v 10 Waitt

@ AUX-connexion

< Piles rechorgeob|es incluses

Code de commande

RADIO Radio portable avec batteries réchargeables

Matériel promotionnel
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© Taoble des matieres

3DM 125 3071- 178
3DW 129 3970LlA 150
ADFIX 118 3970LS 150
ADFIX-12 118 6403 170
4ADW 129 ABK 146
1001V 117 ABL 146
10028 124 AC-TRANS-12V-25W 47
1002M 117 BEARING HINGE 126
10040RNA 124 B-MAG- 33
1005WP 125 BOLTONHD-4D- 111
1034A2- 116 BOLTONHD-G- 110
1034HDGA- 115 BOLTON-U- 110
1034ROLL-HDG- 116 CGS 142
1036 122 CLB-DINO 172
1039SET 121 CIBMAMMOTH 173
1040HDSM 16~ 135 CIB-TIGER 173
1040TPS-M12- 135 ClH- 171
1041-01 134 DC-ACCESS-12V-20W 48
127 122 DC-POWER-12V-20W 48
2005 47 DC-POWER-24V-25W 48
3006A-2 167 DEMO-DROPBOLTS 186
3006B 165 DEMO-HINGES 186
3006B-H 167 DEMO-LOCKS 186
3006C 164 DINO 126
3006D 165 DRILLFIX 151
3006FA 165 DRILLDTS 150
3006FIX 161 DRILLVISEH 155
3006G 165 DRILLVISEHV 155
3006l 165 DURA 134
30061 167 DVK 46
3006) 164 DVK-HD 47
3006)-H 167 EGS 142
3006KR 161 ELECTRADROP 45
3006M 164 EXCENTRO- 109
3006M-2 166 FIFTYLOCK 81
3006MH 167 FORTIMA- 75
3006P 166 FORTYLOCK 80
3006PC 95 GQOLR 120
3006PULL 162 GQOWP 121
3006PUSH 162 G0z 120
3006R 166 GAMI12 134
3006R-2 166 GATESTOP 180
30065 164 GATESWITCH 49
3006T11 162 GBM12 132
3012-37-5TD 177 GBM12-DP 132
3012-40-STD-VEA 177 GBM16 133
3012-46-STD 176 GBM16-DP 133
3012-54-DSA 177 GBMU4D12 113
3012-54-5TD 176 GBMU4D16 113
3012-60-KNOB 178 GBMU4D20 114
3012-60-STD 176 GBMU4DSHIELD 114
3012-80-STD 176 GBMU 115
3012-POC- 175 G-ORNA-R 123
3018LA 170 G-ORNA-WP 123
3018LON 172 GRIP12 119
3018MOD- 168 CRIP16 119
3019LA 170 GRIP20 119
3020-HYB 82 H-COMPACT 82
307046 179 H-METAL 85
3070-54 179 H-METALWB 84
3070-60 179 HWKB 104
3070-80 179 HWILB 84
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HWOOD
IGC

INTERIO-GROUND-Q005

INTERIO
INTERIO-WALL-Q005
INTRALEC-
KEYDROP
KEYSAFE QF
KIDLOC-2
KIDLOC
KIK-114-
KLAUWV-
KIAUW12
LAKQ H2

LAKQ U2

LAKQ U3

LAKY F2

LAKZ P1

LAKZ P1T WS
LDKZ D1

LEKQ U4

LFKQ X1

LGKZ D1

LIKQ U2

LION
LION-VTC-DRILL
LIKZ V2

IMKQ V2
LOCITOOL LA
LOCK.GUIDE-
LPKQ U2

R

LSKZ U2

LUKY J5

MAG-
MAGMAG-
MAGUNIT-2500
MAMMOTH-180
MAMMOTH-HD-
MODULEC-SA
MODULEC-SF-
MODULEC-SH
MRT-118
N-LUNE-B-MAG-
N-LUNE-B-MAGKIT-
N-LUNE MAG-

N-LUNE MAG KIT-3000

N-LUNE-SMAG-
OGS

O-SET
PANTHER-

PB-1
PKSG2000-
PKVWB2000-
PKVWB2000-EP-
PS-GATECLOSERS
PS-LION-
PS-RHINO-

PS-SUMSTONE-TIGER-

PS-TIGER-
PUMA
PUSHBAR-H-
PUSHBAR-L-
QUICKFIX
RADIO
RHINODRILL

87
147
12
13
12
31
141
180
166
161
177
118
117
71
59
60
70
72
73
62
67
65
79
69
20
154
77
64
156
168
63
124
78
61
40
41
34
16
17
29
31
29
178
35
37
42
43
35
143
97
19
46
183
183
183
187
189
188
188
188
130
163
163
157
189
153

RHINO
ROLLTOP
SABO

SAKL QF
SAMSON-2
SB-
SECUNUT
SEH

SE

SF-

SFKB

SFKI

SFKM

SFKP
SHELL-LION-
SHELLRHINO-VTC-
SHIELD-
SHKC

SHKL QF
SHKM
SHKW
SHROUD-LA-
SHROUD-LF-
SHROUD-SA
SIXTYLOCK
SKRZ
SLUIMSTONE-2-
SLUMSTONEX-
SMAG-
SMKL QF
SPKZ QF
SPKZTK
SSKZ QF
STK QF
STR6O QF
SUBY
SWING40

SWITCHSTONE-STD-

TC
TCO-SCR
TCO-STD
TCO-WLD
TCR
TIGERDRILL
TIGER
TRICONE
TI-BM3S
TT-BSP
T-CL2
TI-DM3
THC2
THO2
TF-MM3S
TFPIVOT
TT-SAH
T-SDM4
TI-SM4S
TURNITEC
TWIST40
UGC
U-SAFE
VERTICLOSE-2-
VERTICLOSE-2-WALL-
VSA / VSF
WALL-FIX

21
156
143

91

18
171
180

92

92

95
100
101
101
100
174
174
168
104

91
105
105
169
169
169

83

94

27

26

38

94

96

96

97

98

98
138
130

26
181
182
182
182
181
152

15

44

53

53

53

53

54

54

54

54

54

53

53

52

74
147
181

22

23
140
157
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ETABLISSEMENT DU CODE PRODUIT PORTAILS BATTANTS LA - LP - LE - LI - LM - LF - LD - LU

SERRURE L

CHASSIS

PROFILS

REGLAGES

+ 10 mm

1010

* 10 mm
* Pas pour LE

DIMENSIONS

« Coffre type industrie * Coffre type industriel
* Cylindre 54 mm * Cylindre @ 22 mm KABA-
* Pour mécanisme Q KESO

* Pour mécanisme Q

Pas de réglage

8080

*« 80 mm

100100

* 100 mm

5050

50 mm
* Pour mécanismes

Y, Z

6060

* 60 mm

2

« Coffre pour serrures & code
* Pour mécanisme F

« Coffre pour serrures & codes
* Cylindre 54 mm
* Pour mécanisme M

COFFRES
F2L J5L
« Coffre style fer forgé « Coffre en polyamide « Coffre type
* petit modéle * grand modéle * Cylindre 46 mm * Cylindre 54 mm industriel USA
* Cylindre 46 mm * Cylindre 54 mm * Pour mécanisme Z * Mécanisme spécial Z * Cylindre Mortise
* Pour mécanisme Y * Pour mécanisme Q * Pour mécanisme Y
ZILV 6005 6009 7016 7040 9005 9010
COULEUR al @éa & "™ s
ARGENT VERT MOUSSE VERT SAPIN GRIS ANTHRACITE  GRIS FENETRE NOIR FONCE BLANC PUR
VSZ GSZ GSY GSX DSA VCA GCA GCB GCC GCD Ti4 ZCZ
Cylindres Cylindre Cylindre Cylindre Cylindre Cylindre Cylindre Cylindre Cylindre Cylindre Pour triangle  Sans
CYLlNDRES variés s'entrouvants s’entrouvants s’entrouvants borgne variés s'entrouvants s’entrouvants s’entrouvants s’entrouvants pompier de  cylindre
4 Y X A B C D 14 mm
54 mm 46 mm 54 - 60 mm

OO Sl

I FA A-2

o Kyt

Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Acier Style fer forgé Anti-panic Aluminium

anodisé noir rond inoxydable zamac noir anodisé Fixé/manoevrable

POIGNEES aluminium
P G C PUSH KR R2 KIDLOC-2 WSI PUSHBAR
@ = & @
@ LI e
B %

Polyamide Polyamide Aluminium Aluminium type Aluminium Aluminium Demi Bouton Bouton Barre

club Anti-Panique rond demi bouton de sécurité de sécurité anti-panique

rond

(LOCINOX)




ETABLISSEMENT DU CODE PRODUIT (portails coulissants) LS - LL - LG

SERRURE

CHASSIS

PROFIL

REGLAGE

DIMENSION

COFFRE

COULEUR

CYLINDRE

POIGNEES

o

Pas de réglage

4040 5050 6060 8080 100100 120120

* 40 mm *50 mm * 60 mm * 80 mm * 100 mm * 120 mm

+ Coffre double cylindre
* Cylindre 54 mm
* Méchanism spécial Z

« Coffre style fer forgé « Coffre pour serrures & codes
grand modéle ¢ Cylindre 54 mm
* Cylindre 54 mm

6005 6009 9005 9010 7016 ZILV
Gl &G & as o

VERT VERT SAPIN NOIR FONCE  BLANC PUR GRIS ARGENT
MOUSSE ANTHRACITE

VSZ GSZ GSY GSX DSA T14 Cz

Cylindre varié  Cylindre Cylindre Cylindre Cylindre Triangle Sans cylindre
s'enfrouvant Z  s’entrouvantY  s'entrouvantX  borgne pompier de
14 mm
54 mm 54 - 60 mm

o b

Aluminium renforcé Aluminium club Sans poignées
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Mannebeekstraat 21
8790 Waregem — Belgique

T. +32 (0)56 77 27 66

Irysowa 9
55-040 Bielany Wroctawskie — Pologne

T. +48 (0)717 58 21 09

info@locinox.com

www.locinox.com
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